ARMAFLEX DUCT AL

S TECNICOS

Aislamiento de célula cerrada recubierto con un acabado metalizado brillante.

Estda especialmente disefiado para el aislamiento térmico y acustico de los conductos de aire acondicionado.

Reduce las pérdidas de calor y su estructura de célula cerrada previene la condensacion, evitando asi el riesgo de corrosion
bajo el aislamiento.

Propiedades Valor Norma

Temperatura max. de trabajo +110°C
Temperatura min. de trabajo -50 °C
Planchas 9-25 mm A o = 0,036 W/(m-K) EN ISO 13787
Planchas 32 mm A g < 0,038 W/(m-K) EN 12667
EN ISO 8497
y = 7000 EN 12086
Reaccioén al fuego Euroclase E EN 13501-1
EN 13823

EN ISO 11925-2

Aspectos de salubridad
Libre de polvo de fibras

Tiempo de almacenaje
Planchas autoadhesivas: 1 afo
Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa (50% a 70%) y temperatura
ambiente (0 °C a +35 °C).

* Si necesitan informacion adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

PRODUCTOS
NECESARIOS

PLANCHAS

Planchas en rollo prerecubiertas, planchas autoadhesivas en rollo prerecubiertas

CINTAS

Cintas autoadhesivas
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