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weber.tec supercrono

mortero instantaneo parareparaciones y anclajes comprometidos

¢ NoMix: no hace falta amasarlo e Taponamiento de vias de agua
e Anclaje de elementos pesados e Resistente alainmersién en agua

e Reparaciones sin fisuras

I

APLICACIONES PRESENTACION

Sacos de 25 kg, con lamina de
e Anclajes y reparaciones que requieran una puesta en servicio plastico antihumedad. .
muy rapida como obturaciéon de vias de agua, reparacién de Palets de 1200 kg (48 sacos). E
coqueras en hormigones degradados, marcado de aristas, E
empotramiento de tuberias... T,ET(I;/II’i\tArI(I)E:IeOIIenar. E
e Anclajes de elementos de acero de un peso considerable e
como barandillas, rejas, marcos de ventanas, puertas, cajas de COLORES E
registro... Gris. §

e Fijacidn de tuberias, tornillos, pernos, etc.

e En interior, exterior y en inmersion. CONSERVACION

- . . 6 meses a partir de la fecha de fabricacion, en
Revestimientos asociados: envase original cerrado y al abrigo de la humedad.
Morteros en base a cemento, morteros de cal y revestimientos

plasticos.

SOPORTES

Hormigén, morteros en base a cemento, ladrillo...

COMPOSICION

Cementos especiales, arenas de silice y calcareas, y aditivos.

I
I

OBSERVACIONES

Amasar weber.tec supercrono en pequefias cantidades,

I

PREPARACION DEL SOPORTE A"

Los anclajes deberan realizarse verificando la profundidad y debido a su fraguado rapido (1 kg o menos).
anchura respecto al diametro del anclaje. Tiempo de fraguado: 2-3 minutos (con temperaturas frias este

Limpiar y eliminar los restos de polvo y suciedad. tiempo puede alargarse) y 15 minutos cuando se aplique en
modo NoMix.

RECOMENDACIONES DE USO A"

No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de helada en
las 24 horas siguientes a la aplicacién del producto.
Temperatura de empleo: 5 a 35°C (para la aplicacion de
NoMix la temperatura debe de estar por encima de los 0°C).

Previamente a la aplicacion de weber.tec supercrono, mojar
el soporte y aplicar cuando la superficie haya adquirido un
aspecto mate.
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MODO DE EMPLEO A"

Amasar weber.tec supercrono en pequefias
cantidades. Para 1 kg de material se necesitan
240 ml de agua.

Aplicar con una paleta o llana inmediatamente
después del amasado. Insertar el elemento a
anclar y presionar bien para asegurar un buen
anclaje.

Alisar con la paleta y fratasar.

En caso de anclajes o reparaciones de
elementos verticales, weber.tec supercrono
no necesita amasado (NoMix): cavar una
zanja donde se desee anclar el elemento y
llenar la mitad de la misma con agua. Verter
weber.tec supercrono directamente del saco
y rociar con agua la superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS A"

Agua de amasado 240 ml/kg

Conservacién 6 meses

Espesor de aplicacion hasta 15 cm

e temperatura 5°C: 5-6 minutos
e temperatura 10°C: 3-4 minutos
e temperatura 20°C: 2-3 minutos

2000 * 100 kg/m®

Inicio de fraguado

Densidad en masa

Densidad en polvo 1200 * 100 kg/m®

<1lmm

1800 + 100 kg/m3

Granulometria
Densidad de producto endurecido
Retraccién < 1,2 mm/m

Resistencia a la flexotraccién A los 28 dias > 4 MPa

e alos 10 minutos: > 1 MPa

e alos 30 minutos: > 1,5 MPa
Resistencia a la compresion e alhora: >3 MPa

e alas 24 horas: >7 MPa

e alos 28 dias: >12 MPa

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estandar, y
pueden variar en funcién de las condiciones de puesta en obra.

Los tiempos pueden variar segun las condiciones meteorolégicas.
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