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perfil esquinero

perfil cantonera para la formacion de cantos perpendiculares
y alineados en los sistemas weber.therm

e Resuelve los cantos perpendiculares y alineados e Facil y rapida instalacion
¢ Con malla antialcalis e Para cualquier espesor de material aislante

QESCHIPEION DIEL PRODUCTD o | | presesiatn, ovgiue

weber.therm perfil esquinero es un perfil de PVC con malla de Cajas de 50 perfiles.
fibra de vidrio alcaliresistente, para formar cantoneras Metros lineales por caja: 125 m.
perpendiculares en los sistemas de aislamiento por el exterior. Unidad minima de venta: 1 caja.

APLICACIONES AV

Cantoneras perpendiculares y alineadas de los sistemas de
aislamiento por el exterior, weber.therm.

CARACTERISTICAS DEEMPLEO N OBSERVACIONES A

e Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en
almacén y durante el transporte.

CARACTERISTICAS TECNICAS A"
Caracteristicas generales
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Embeber la malla en el mortero regularizador weber.therm base,
0 bhien sobre los revestimientos minerales de acabado,
weber.therm color o weber.therm clima.

Composicion del material PVC

Norma DIN EN ISO 1163-1
Color Blanco

Luz de la malla 4 x4 mm

Malla 100 x 100 mm
Gramaje de la malla 165 g/m?
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