weber HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SAINT-GOBAIN
WEBER.TEC HYDROLASTIC Revisién: 1.0 Fecha de revisién: 02.01.15

De acuerdo al Reglamento (UE) n® 1907/2006 (REACH) y al Reglamento (UE) n° 453/2010.

1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y SOCIEDAD

Nombre del producto: weber.tec hydrolastic
Uso previsto del preparado: Revestimiento impermeable de poliuretano,
base agua.

Usos pertinentes identificados de la
sustancia o de la mezcla y usos
desaconsejados: No existen mas datos relevantes disponibles.

Fabricante/Distribuidor: Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.
Crta. C17 Km. 2
08110 MONTCADA | REIXAC
Barcelona (Espafia)

Numero de teléfono: 93-572.65.00
E-mail de contacto: info@weber.es
Teléfono de emergencia: 93-572.65.00

Durante el horario normal de trabajo
Teléfono del Centro Nacional de Toxicologia: 91-562.04.20

Teléfono de Emergencias: 112

2.- IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificacién de la substancia o de la mezcla

Clasificacién de acuerdo a la Regulacion (EC) N° 1272/2008:

El producto no se ha clasificado segun la regulacién CLP.

Clasificacién de acuerdo a la Directiva 67/548/EEC o Directiva 1999/45/EC:

No clasificado.

Informacién relativa a los riesgos para personas y el medio ambiente:

El producto no debe ser etiquetado segun el procedimiento de calculo de la “Directiva General
de Clasificacion de preparados de la UE” segln la Gltima versién valida.

Sistema de clasificacion:

La clasificacion se hace de acuerdo segun la Ultima edicién de las listas de la UE, y se extiende
por parte de la empresa.

Elementos de la etigueta

Etiquetado de acuerdo a las directrices de la UE:

Observar las regulaciones generales de seguridad cuando se manejen productos quimicos.
El producto no esté sujeto a la identificacion segun las Directrices de la UE.

Otros peligros
Resultados de la valoracion PBT y vPvB

PBT: No aplicable.
vPVB: No aplicable.
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3.- COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Caracterizaciéon quimica:

Mezcla.

Descripcién:

Mezcla consistente en lo siguientes componentes.

Componentes:
La mezcla no contiene ninguna sustancia peligrosa en concentraciones que superen los limites
establecidos en 453/2010/EC.

Informacién adicional:
Contiene dispersion de poliuretano.

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Descripcion de las medidas de primeros auxilios

Informacién general:

Llevar a las personas afectadas al aire libre.

Después de inhalar el producto:

En caso de inconsciencia poner al paciente en posicion lateral estable para su traslado.
Después del contacto con la piel:

Lavar inmediatamente con agua. Si los sintomas persisten, llamar a un médico.
Después del contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos abiertos durante unos minutos bajo agua corriente. Si los sintomas persisten,
llamar a un médico.

Después de la ingestion:

Lavar la boca. Consultar a un médico.

Informacioén para el médico

Los sintomas y efectos mas importantes, tanto agudos como retrasados:

No hay informacién adicional disponible.

Indicacién de cualquier atencién médica inmediata y tratamiento especial que se
necesita:

No hay informacion adicional disponible.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion

Medios de extincién adecuados:

Agua.

Riesgos especificos derivados de la sustancia o mezcla:
No hay informacién adicional disponible.

Aviso paralos bomberos
Equipo de proteccioén:
Durante el incendio, llevar equipo respiratorio de proteccion y ropa protectora.

Informacién adicional:
Guardar el agua utilizada en la extincion de forma separada. No debe entrar en el sistema de
alcantarillado.

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
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Precauciones personales, equipos de proteccién y procedimientos de emergencia:
Llevar equipo de proteccion. Mantener las personas desprotegidas alejadas.
Precauciones medioambientales:

No se requieren medidas especiales.

Métodos y materiales para la contencion y la limpieza:

Absorber con arena, diatomita, aglutinante de acidos, aglutinante universal, serrin.
Referencias en otras secciones:

Los residuos deben depositarse segun las regulaciones oficiales.

Ver seccidn 7 para informacién sobre el manejo seguro.

Ver seccidn 8 para informacién sobre equipos de proteccidn personal.

Ver seccion 13 para informacion sobre las disposiciones.

7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulacion

Precauciones para una manipulaciéon segura:

Precauciones especiales no son necesarias si se usa correctamente.
Informacién sobre incendios y proteccién frente a explosiones:
No se requieren medidas especiales.

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades
Almacenamiento

Requerimientos para almacenes y recipientes: Almacenar en un lugar fresco.
Informacién sobre el almacenamiento conjunto: No se requiere.

Otras informaciones acerca de las condiciones de almacenamiento: No se requiere.
Uso final especifico: No hay informacion adicional disponible.

8.- LIMITES DE EXPOSICION Y MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

Informacién adicional sobre el acondicionamiento de las instalaciones técnicas:
No hay mas datos, mirar el apartado 7.

Pardmetros de control

Ingredientes con valores limite que deben controlarse en el puesto de trabajo:

El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores criticos que
deban controlarse en el lugar de trabajo.

Informacién adicional:

Las listas vigentes durante la fabricacion se utilizaron como base.

Controles de la exposicion

Equipo de proteccion personal

Medidas generales de proteccién e higiene:

Las medidas usuales de proteccién deben realizarse durante el manejo de productos quimicos.
Proteccidn respiratoria:

No se requiere en condiciones normales.

Proteccion de las manos:

Llevar guantes. Debido a la falta de pruebas no puede darse ningln tipo de recomendacion
respecto a los guantes a llevar durante la manipulacién del producto/preparado/mezcla
guimica. Seleccionar los guantes en consideracion de los tiempos de preparado, tasas de
difusién y de degradacion.

Material de los guantes:

La eleccién de los guantes adecuados no depende Unicamente del material, sino también de
las marcas de calidad y varia en funcion del fabricante.
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Tiempo de penetracion de los guantes:

Los tiempos de penetracion segun la norma EN 374 parte Ill no se realizan en condiciones
reales. Por lo tanto, se recomienda no sobrepasar el 50% del tiempo maximo de vida de los

guantes.

Proteccion de los ojos:
Gafas de seguridad
Proteccion del cuerpo:
Ropa de trabajo protectora.

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Informacioén bésica de las propiedades fisicas y quimicas
Informacion general

Aspecto

Forma: Liquida.

Color: Diferente segun coloracion.

Olor: Limitado.

Limite de olor: No determinado.

Valor pH: 6,5-7,5

Cambios en el estado

Punto de fusién/Intervalo de fusion: No aplicable.

Punto /Intervalo de ebullicién: 100°C.

Punto de inflamacién: No aplicable.

Inflamabilidad (s6lido, gaseoso): No aplicable.
Temperatura de descomposicion: No determinada.

Auto inflamabilidad: El producto no es autoinflamable.
Peligro de explosidn: El producto no presenta peligro de explosion.
Limites de explosion

Inferior: No determinado.

Superior: No determinado.

Presién del vapor a 20°C: 23 hPa.

Densidad a 20°C: No determinada.

Densidad relativa: 1,20 gr/cm?®.

Densidad del vapor: No determinada.

Ratio de evaporacién: No determinada.

Solubilidad en/ miscibilidad con agua: Soluble.
Coeficiente de segregaciéon (n-octanol/agua): No determinado.
Viscosidad

Dinamica: No determinada.

Cinematica: No determinada.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

Estabilidad quimica

Descomposicion térmica/ condiciones a evitar:

No se descompone si se almacena y manipula correctamente. Estable a temperatura
ambiente.

Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas.
Condiciones a evitar: No hay informacidn relevante posible.

Materiales incompatibles: No hay informacién relevante posible.

Productos peligrosos de descomposicion:

No se conocen.
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11.- INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacioén de efectos toxicolégicos

Toxicidad grave: No se conocen efectos.

Efectos irritantes primarios

En la piel: No tiene efectos irritantes.

En los ojos: No tiene efectos irritantes.

Sensibilidad: No se conocen.

Informacioén toxicoldgica adicional:

El producto no esté sujeto a clasificacion de acuerdo al método de calculacion Guias de
Clasificacion General EU para Preparados como se muestra en la dltima version.
Cuando se usa y manipula segun las especificaciones, el producto no tiene ningun efecto
nocivo segun nuestra experiencia y por la informacién de que disponemos.

12.- INFORMACION ECOLOGICA

Toxicidad

Toxicidad acuatica: No hay informacion adicional relevante disponible.
Persistencia y degradabilidad: No hay informacién adicional relevante disponible.
Comportamiento en sistemas medioambientales

Bioacumulacion potencial: No hay informacion adicional relevante disponible.
Movilidad en el suelo: No hay informacion adicional relevante disponible.

Informacién ecoldgica adicional

Notas generales:

El producto no contiene ningln material que sea nocivo para el medio ambiente.
No se conoce que sea peligroso para el agua.

Valoracion de los resultados de PBT y vPvB

PBT: No aplicable.

vPVvB: No aplicable.

Otros efectos adversos: No hay informacion adicional relevante disponible.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Métodos de tratamiento de residuos

Recomendaciones:

Los residuos deben depositarse segun la Legislacion Nacional.
Contactar con el fabricante para informacién sobre el reciclado.

Bidones sucios

Recomendaciones:

Los residuos deben depositarse segun las regulaciones oficiales.
Los bidones pueden reutilizarse o reciclarse después de su limpieza.

14.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR Mercancia no peligrosa
RID Mercancia no peligrosa
IATA Mercancia no peligrosa
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IMDG Mercancia no peligrosa

15.- INFORMACION REGLAMENTARIA

Normas/legislaciones especificas sobre seguridad, salud y medio ambiente para la
sustancia o mezcla

Etiquetado segun la normativa EU:

Observar las normas generales de seguridad cuando se manipulan productos quimicos.
El producto no esta sujeto a identificacion segun a las Directivas/Ordenanzas de la UE.

Evaluacion de la seguridad quimica:
No se ha llevado a cabo una Evaluacion de Seguridad Quimica.

16.- OTRAS INFORMACIONES

Abreviaturas y siglas:

ADR: Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera (Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera).

RID: Reglamento internacional concerniente al transporte de mercaderias peligrosas por
ferrocarril (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por
Ferrocarril).

IMDG: Cddigo internacional para transporte maritimo de materias peligrosas.

IATA: Asociacion de Transporte Aéreo Internacional.

La informacién de esta ficha de seguridad del producto, esta basada en nuestros
conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. Las condiciones de
trabajo de los usuarios esta fuera de nuestro conocimiento y control.

Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la
aplicacion prevista y que se emplea en la forma adecuada. Es siempre responsabilidad del
usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas con
la Legislacion vigente.

La informacién contenida en esta ficha de seguridad sélo significa una guia de las exigencias
de seguridad del producto y no hay que considerarlas como una garantia de sus propiedades.
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