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DECLARACION DE PRESTACIONES CE€
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1. Cadigo de identificacion tinica del producto tipo:

4337 (weber.tene novex)

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construccion como se establece en el articulo 11, apartado 4:
( fecha, hora, N°) marcados en la embalage

3. Utilizag&o ou utilizagdes previstas do produto de construgdo, de acordo com a especificagdo técnica harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo fabricante:
Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes organicos para uso en interiores o exteriores de paredes, techos, columnas y particiones

4. Nombre, nombre o marca registrados y direccion de contacto del fabricante segun lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.
Zona Industrial da Taboeira, 3800-055 Aveiro, Portugal
Tel: (+351) 234 10 10 10 / Fax: (+351) 234 30 11 48 / www.weber.com.pt

5. En su caso, nombre y direccion de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el articulo 12, apartado 2:

Spain:

Saint-Gobain Weber Cemarksa
CrtaC - 17 Km.2

08110 Montcada i Reixac, Barcelona
www.weber.es

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:
Sistema 4

7. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccién cubierto por una norma armonizada:
No aplicable

8. En caso de declaracién de prestaciones relativa a un producto de construccion para el que se ha emitido una evaluacion técnica europea:
No aplicable

9. Prestaciones declaradas

|Caracteristicas esenciales /|  Prestaciones : : - | Especificaciones técnicas armonizadas

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: V2

(para revocos exteriores)

Absorcién de agua: W3

(para revocos exteriores)

Adhesion: 20,3 N/mm?

(para revocos exteriores o interiores)
Durabilidad: ~ NPD (Ww<05 Kg/(?%ﬁ"%w EN 15824:2009

(para revocos exteriores)

Conductividad térmica: (Moary) 0,82 W/m.K (valor tablado; P=50%)

(para revocos exteriores o interiores, si relevante)

Reaccion al fuego: Clase C (cantidad para aplicacion recomendada < 3,5 Kg/m?)

(para revocos exteriores o interiores)

Sustancias peligrosas: ver FDS

NPD = Prestacién No Determinada | FDS = Fiche de Datos de Securidad

Cuando en virtud de los articulos 37 o 38 la documentacion técnica especifica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto:
No aplicable

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Aveiro, 01 Julio 2013 (1) Luis Carlos Matos Campos Folque, Administrador Delegado (1)

(2) Paulo Jorge Correia Santos, Apoderado (2)

(lugar y fecha de emision) (nombre, cargo) (ﬁrmaﬁ/



