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De acuerdo al Reglamento (UE) nº 1907/2006 (REACH) y al Reglamento (UE) nº 453/2010. 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SOCIEDAD 

 
Nombre del producto:    weber.tec imperasfaltic 
 
Uso previsto del preparado:   Emulsiones bituminosas para utilización como  
      primario en sistemas de impermeabilización u  
      otras utilizaciones. 
 
Usos pertinentes identificados de la 
sustancia o de la mezcla y usos  
desaconsejados: No existen más datos relevantes disponibles. 
 
Fabricante/Distribuidor:    Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. 
      Crta. C 17 Km. 2 
      08110 MONTCADA I REIXAC 
      Barcelona (España) 
      
Número de teléfono:               93-572.65.00 
 
E-mail de contacto:                                             info@weber.es 
 
Teléfono de emergencia:   93-572.65.00 
                                                                            Durante el horario normal de trabajo 
 
Teléfono del Centro Nacional de Toxicología:    91-562.04.20  
 
Teléfono de Emergencias:                                 112 
 

2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Clasificación de la substancia o de la mezcla 
Clasificación de acuerdo a la Regulación (EC) Nº 1272/2008: 
El producto no se ha clasificado según la regulación CLP. 
Clasificación de acuerdo a la Directiva 67/548/EEC o Directiva 1999/45/EC: 
No clasificado. 
Información relativa a los riesgos para personas y el medio ambiente: 
El producto no debe ser etiquetado según el procedimiento de cálculo de la “Directiva General 
de Clasificación de preparados de la UE” según la última versión válida. 
Sistema de clasificación: 
La clasificación se hace de acuerdo según la última edición de las listas de la UE, y se extiende 
por parte de la empresa. 
 
Elementos de la etiqueta 
Etiquetado de acuerdo a las directrices de la UE: 
Observar las regulaciones generales de seguridad cuando se manejen productos químicos. 
El producto no está sujeto a la identificación según las Directrices de la UE. 
 

3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
Caracterización química:  
Mezcla. 
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Descripción:  
Mezcla consistente en la siguiente composición: 
 
Composición: 
Betún de destilación (sin alquitrán), emulsionante natural (bentonita y/u otro), agua.   
 

4.- PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación: No aplicable. 
 
Contacto con la piel: Lavar con cuidado la piel, de preferencia antes de que seque. 
Si necesario, además de agua y jabón utilizar un producto de limpieza sin disolventes. 
 
Contacto con los ojos: Lavar con chorro de agua fría y abundante, manteniendo los párpados 
abiertos. Buscar atención médica. 
 
Ingestión: No aplicable. 
 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Medios extinción adecuados: Espuma, dióxido de Carbono (CO2), polvo químico, agua 
pulverizada, arena. 
 
Medios de extinción no utilizables: Chorro de agua. 
 
Peligros específicos derivados de la exposición: La combustión produce humos negros y 
espesos.  La exposición a los productos de descomposición  puede representar riesgo para la 
salud. 
 
Equipo de protección especial: Utilizar equipos de protección respiratoria autónomos. 
 

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
Precauciones individuales: No aplicable. 
 
Precauciones ambientales: Evitar el escurrimiento para el alcantarillado, cursos de agua o 
terrenos permeables. En caso de incendio, contener los residuos derivados de su extinción. 
 
Métodos de limpieza: Recoger el material derramado, si necesario utilizar absorbentes (arena 
u otro), disponiéndolo en contenedores. 
 
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación: Cumplir con las mejores prácticas para el movimiento y transporte de cargas. 
 
Almacenamiento: Almacenar los embalajes en posición vertical, bien cerrados, mismo 
después de vacíos, de preferencia protegidos del sol y de las intemperies. Asegurar la 
eliminación de cualquier fuente potencial de ignición, calor o llama evitándose el riesgo de 
ignición accidental. 
 
Usos específicos: La aplicación debe realizarse de acuerdo con las mejores prácticas para 
este tipo de operación. 
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8.- LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Valores límites de la exposición: No aplicable. 
 
Controles de la exposición profesional: 
Protección respiratoria: No es necesario. 
Protección de las manos: Durante la aplicación del producto usar siempre guantes. Si esta 
aplicación ocurre en simultáneo a la aplicación de láminas bituminosas con calor, los guantes 
deberán ser resistentes a temperatura, y de preferencia también manguitos para protección 
total del brazo. 
Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad. 
Protección de la piel: Usar equipo completo resistente al fuego, con mangas largas, 
pantalones y calzado de seguridad. 
 
Control de la exposición al medio ambiente: No aplicable. 
 

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Información general: 
Aspecto: Pastoso a temperatura ambiente 
Color: Negro 
Olor: Débil 
 
Datos importantes para la salud, seguridad y medio ambiente 
pH: No determinado 
Punto de ebullición/intervalo de ebullición: > 100 ºC (agua) 
Punto de inflamación: > 230 ºC (betún asfáltico) 
Inflamabilidad (solido, gas): No inflamable 
Propiedades explosivas: No aplicable 
Propiedades oxidantes: No aplicable 
Presión de vapor: No determinada 
Densidad: 1,00 a 1,10 g/cm3 (a 25 ºC) 
Solubilidad: Soluble en la generalidad de los disolventes orgánicos, después de seco 
Solubilidad en agua: Soluble, antes de secar. Insoluble después de seco 
Coeficiente de partición n-octanol/agua: No aplicable 
Viscosidad: No determinada 
Densidad del vapor: No aplicable 
Tasa de evaporación: 50 – 60 % 
 
Otras informaciones 
No aplicable  
  

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Condiciones a evitar: Producto estable en las condiciones normales de almacenamiento, 
manipulación y utilización. Seguir las reglas de almacenamiento indicadas en el capítulo 7. 
 
Materiales a evitar: El contacto con la generalidad de los hidrocarburos (aceites, combustibles, 
disolventes, etc.) conduce a la degradación del proprio material. 
 
Productos de descomposición peligrosos: La combustión del material puede generar los 



 
                    HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  

 
                                             WEBER.TEC IMPERASFALTIC Revisión: 1.0   Fecha de revisión: 02.01.15 

 
 
 

Pág. 4 de 5 

siguientes productos: CO, CO2, SO2, óxidos de nitrógeno, entre otros. Los humos resultantes 
de esa combustión son irritantes para los ojos y el aparato respiratorio. 
 

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Inhalación: No son conocidos ningunos efectos. 
 
Ingestión: No son conocidos los efectos resultantes de la ingestión del producto. 
 
Contacto con la piel: Producto no irritante. 
 
Contacto con los ojos: No son conocidos los efectos resultantes del contacto con los ojos. 
 

12.- INFORMACIÓN ECOLOGICA 

 
Ecotoxicidad: No existen datos específicos. Sin embargo, el producto no debe ser enviado 
para el alcantarillado sin tratarlo. 
 
Movilidad: Soluble en agua, antes de secar. Insoluble después de seco. 
 
Persistencia y degradabilidad: Producto no biodegradable. 
 
Potencial de bioacumulación: No se conoce. 
 
Resultados de la evaluación PBT: No aplicable. 
 
Otros efectos adversos: No se conocen. 
 

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 
El producto y su embalaje deben eliminarse de acuerdo con la reglamentación local. 
Después de seco y sólido, el producto puede considerarse un residuo industrial banal, por lo 
cual generalmente se acepta en vertedero. Su código en la Lista Europea de Residuos (código 
LER) es 170302: “Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 170301”, o 
sea, no conteniendo alquitrán. 
 

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
ADR    Mercancía no peligrosa 

 
RID    Mercancía no peligrosa 

 
IATA/ICAO   Mercancía no peligrosa 

 
IMDG    Mercancía no peligrosa 

 

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
Clasificación: Material clasificado como no peligroso, de acuerdo con el Reglamento (CE) 
Nº1272/2008 que deroga las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y cambia el 
Reglamento (CE) Nº 1907/2006. 
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Rotulación: No es requerido etiquetado especial, ni se aplican frases de riesgo y/o de 
seguridad. 
 
Embalaje: No son aplicables requisitos especiales. 
 

16.- OTRAS INFORMACIONES 

 
Abreviaturas y siglas:  
ADR: Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (Acuerdo 
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera). 
RID: Reglamento internacional concerniente al transporte de mercaderías peligrosas por 
ferrocarril (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril). 
IMDG: Código internacional para transporte marítimo de materias peligrosas. 
IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional. 
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional. 
 
La información de esta ficha de seguridad del producto, está basada en nuestros 
conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. Las condiciones de 
trabajo de los usuarios está fuera de nuestro conocimiento y control. 
Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la 
aplicación prevista y que se emplea en la forma adecuada. Es siempre responsabilidad del 
usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas con 
la Legislación vigente. 
La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una guía de las exigencias 
de seguridad del producto y no hay que considerarlas como una garantía de sus propiedades. 


