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Color 

Gris y blanco
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Sistema de gestión 
certificado de acuerdo 
a la norma ISO 9001 

 
  

Características técnicas Características de empleo  

Agua de amasado 4-5 l/saco 

Conservación 12 meses 

Espesor mínimo de aplicación 10 mm 

Espesor mínimo de acabado 10 mm 

Espesor máximo de aplicación 30 mm en dos capas 

Espesor máximo por capa 15 mm 

Tiempo de fratasado de 1 a 3 horas* 

Características técnicas generales  
Densidad en polvo 1,2 – 1,5 g/cm3 

Densidad en masa 1,5 – 1,8 g/cm3 

Granulometría máxima 1,6 mm 

Prestaciones finales  
Adherencia sobre mortero y ladrillo cerámico ≥0,3 MPa 

Coeficiente de capilaridad W2 (≤0,2 kg/m2 ∙ min0,5) 

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua μ≤10 

Densidad de producto endurecido 1,4 – 1,7 g/cm3 

Resistencia a la flexión ≥1 Mpa 

Conductividad térmica 0,56 W/m.k (P=50%) 

Resistencia a la compresión ≥ 3,5 Mpa (CSIII) 

Reacción al fuego Clase A1 

 

Estos resultados se han obtenido con ensayos normalizados, y pueden variar en 
función de las condiciones en obra y el tipo de amasado. 
* Los tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas. 
 
 

Certificaciones  

Notas legales  Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no 
eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del 
mismo para el fin propuesto. 

 Saint-Gobain Weber no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación 
del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de 
errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las 
recomendaciones de uso.  

EN 998-1 
Mortero para revoco de uso corriente
(GP), para uso exterior. 
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