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impermeabilizante liquido en masa para morteros y hormigones

» Reduce la absorcién de agua en el tiempo (clasificaciéon W2)
* No afecta el fraguado ni las prestaciones técnicas del mortero.
= Exento de cloruros.

- Reducir la absorcién de agua por capilaridad de mortero y hormigones.

- Enfoscados interiores y exteriores en zonas humedas: bafos, cocinas, patios de
luces..

- Refuerzo de la impermeabilizacién en tanques, piscinas, etc...

Todo producto base cemento portland

- Exento de cloruros; apto para impermeabilizar morteros reparadores de hormigon
sobre armaduras.

- Reacciona con la cal libre del cemento creando micelas hidréfobas obstruyendo
los capilares.

- No afecta el fraguado ni propiedades finales de los productos.

- Alta resistencia y durabilidad a la penetracién de agua.

- Agitar weber hidrofugante hasta obtener una total homogeneizacion.
- Diluir el producto con agua limpia en funcién de las condiciones de aplicacion.
- Amasar el mortero con la mezcla agua + aditivo.

- weber hidrofugante reduce la absorcidon de agua por capilaridad pero no otorga
estanqueidad al sistema en productos en inmersion.

- No aplicar directamente sobre el mortero u hormigén en seco.

- No superar las dosificaciones recomendadas sin una prueba previa.

- Las proporciones del weber acelerante pueden variar en funcién de la cantidad de
cemento portland

Diluir 1110 en el agua de amasado (1 parte de weber hidrofugante por cada 10 partes de
agua)

12 meses a partir de la fecha de fabricacion, en el envase original cerrado y al abrigo de
heladas y fuentes de calor.
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