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micro-hormigon ligero estructural para grandes recrecidos

*  40% mas ligero que un hormigdén convencional

y 4

TRATAMIENTO, RECRECIDO Y DECORACION

= Resistencia de 25 MPa
* FAacil y rapida ejecucion
= Espesores a partir de 30 mm

DE SUELOS

Aplicaciones weber.floor light estructural es un micro-hormigén premezclado con resistencias
superiores a 25 MPq, de facil aplicacion y un 40% mas ligero que un hormigon
convencional.

Esta especialmente indicado para:

. Soleras estructurales en segundo forjados con problemas estructurales de

peso.

. Recrecidos y rellenos de hormigon.

. Soleras de hormigdén para la realizacién de pavimento impreso en asociacion

con el producto weber.floor decor.

Soleras de hormigdén de altas prestaciones tanto en interior como en exterior.

Recomendaciones « Respetar el agua de amasado.

de uso . Respetar las juntas de separacion y retraccion del sustrato, asi como las
intersecciones de pafnos de trabajo, mediante cortes con una radial o perfiles.

e  Respetar las juntas perimetrales.

e  Temperatura de aplicacién comprendida entre 5 y 35°C.

. Para espesores mayores a 7 cm, se recomienda reforzar mediante mallazo
metadlico.

Preparacién del e  Proteger vigas y correas de madera (si las hay), colocando una lamina de polietileno
soporte antes de verter weber floor light estructural.

e  Prever juntas de dilatacién en funcién de la superficie.

e No hace falta aplicar imprimacioén.

Propiedades e Micro-hormigén ligero: 1380 kg/m?®.
e  Espesores a partir de 3cm.
e Mineral y ecolégico basado en arcilla expandida, ligantes hidraulicos y cargas
siliceas.
e  Resistencia a la compresién superior a 25 MPa (250 kg/cm?).
e  Seguro  fiable con una composicidon quimica constante.
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Caracteristicas

Caracteristicas de empleo

técnicas Rendimiento 12 kg/m? y cm de espesor
Densidad tras 28 dias 1.380 kg/m?®
Caracteristicas técnicas generales
Tiempo de fraguado 4 horas
Z m Espesor minimo 3cm
c c Espesor de capa recomendado 10 cm
— |l Prestaciones finales
2 L] Resistencia a la compresion Cc25
o- : Resistencia a la compresién (28 dias) 25,50 MPa (N/mm2) EN 13892-2
c m Resistencia a la flexion F4
U L] Resistencia a la compresién (28 dias) <0,6 mm/m EN 13454-2
L n Reaccion al fuego Clase Al n
n Conductividad térmica 0,4 W/mK (EN 1745-2002)
>- Material curado Aproximadamente PH:II
g Estos resultados se han qbtenido cqn ensayos segt’:-n la normativa egropea
— EN-UNE-15824, y pueden variar en funcién de las condiciones en obra y el tipo de
U amgsqdo. Las diFere.ncias. comprendidas en un rango .c‘ie valores se deben a las
LLJ vqr|00|o!'1es en materias prl.rnas de‘ los centro..c, <.:le produccion. N
: * Estos tiempos pueden variar segun las condiciones meteoroldgicas.
Q
e
o
e
E Modo de empleo
I
E Bombear weber.floor light estructural con 6 litros de agua limpia por saco, mediante
< batidor eléctrico u hormigonera, hasta obtener una masa totalmente homogénea.
o
=<t
oo
-

Extender el producto sobre las maestras y, mediante un regle, obtener el espesor minimo
deseado (3 cm).

Utilizar una llana para conseguir una superficie mas lisa. En caso de querer revestir con
un pavimento que precisa una superficie muy lisa (PVC, lindleo..), se recomienda utilizar
weber.floor top como pasta de regularizacion.

"weber

SAINT-GOBAIN

(SE'} Linea consulta 900 35 25 35 @ infogweberes @ wwwweberes l t! @sSGwebergS l%! WWwW.youtube.com/SGweberES

Ficha Técnica Producto weber.floor light estructural
© Weber 24/07/2015 - (esta version sustituye y anula todas las anteriores)

Péginaz



DE SUELOS

TRATAMIENTO, RECRECIDO Y DECORACION
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Presentacion Presentacién
producto Sacos de 25 kg, con lamina de plastico antihumedad.

Palets de 1.200 kg (48 sacos). 1 Palet=1m.

- — Rendimiento
B oot i
i 12 kg/m? y cm de espesor.
&
3 Color
£
2 .
Gris.
Conservacion
= 12 meses a partir de la fecha de fabricacion, en envase original cerrado y al abrigo de la
humedad.
Notas |ega|es . Nuestras indicaciones se realizan segin nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen

propio del producto y la verificacion de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.

. Saint-Gobain Weber no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicacion del producto en a@mbitos
diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de
aplicacion o de omision de las recomendaciones de uso.

. » bca\idaq . EN 13813: anexo ZA.l1
S|s‘temc| degestion /¥ ISO %) . Micro-hormigén ligero estructural para
certificado de acuerdo % 9001 g grandes recrecidos (CT).

ala norma ISO 9001
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