® weber

SAINT-GOBAIN

WEBER.COLOR EPOXI

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo al Reglamento (UE) n® 1907/2006 (REACH) y al Reglamento (UE) n? 453/2010.

1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y SOCIEDAD

Nombre del producto:
Uso previsto del preparado:

Empresa fabricante:

Ndmero de teléfono:
E-mail de contacto:

Teléfono de emergencia:

Teléfono del Centro Nacional de Toxicologia:

Teléfono de Emergencias:

weber.color epoxi

Mortero epoxi antiacido de dos componentes
Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.

Crta. C 17 Km. 2

08110 MONTCADA | REIXAC

Barcelona (Esparia)

93-572.65.00

info@weber.es

93-572.65.00
Durante el horario normal de trabajo

91-562.04.20

112

2.- IDENTIFICACION DE PELIGROS

Componente preparado
a base de resina epoxidica:

Irrita los ojos y la piel.

Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.

Componente preparado
endurecedor:

Provoca quemaduras.

Nocivo en contacto con la piel y por ingestion.
Posibilidad de sensibilizaciéon en contacto con la piel.
Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar
a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acudtico.

3.- COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Preparacion: Mezclar los dos componentes (resina y endurecedor en fase acuosa) antes de su

aplicacion.

Composicion quimica

Resinas copolimeras epoxidicas
Endurecedor
Aditivos organicos
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Preparado a base de resina epoxidica (componente A):

Bisfenol A-Epiclorhidrina,
resina epoxi (peso molecular
medio <700)

Concentracién:

Ne CAS:

Clasificacion segun
67/548/CEE o0 1999/45/CE
Simbolos de peligro:

Frases R:

Clasificacion segun
Reglamento (UE) n® 1272/2008
Clase y categoria de peligro:

Indicacién de peligro:

Eter de glicidilo de
Alcoholes C12'C14
Concentracién:

Ne CAS:

Clasificacion segun
67/548/CEE o 1999/45/CE
Simbolos de peligro:

Frases R:

Clasificacion segun
Reglamento (UE) n® 1272/2008
Clase y categoria de peligro:

Indicacién de peligro:

Resina epoxi a base

De Bisfenol F
Concentracién:

Ne CAS:

Clasificacion segun
67/548/CEE o0 1999/45/CE
Simbolos de peligro:

Frases R:

Clasificacion segun
Reglamento (UE) n® 1272/2008
Clase y categoria de peligro:

Indicacién de peligro:

10-25 %
25068-38-6

Xi, N
36/38 43 51/53

Irritacion ocular 2, Irritacién cutanea 2, Sensibilizacion
cutanea 1, Acuatico crénico 2
H319 H315 H317 H411

<5%
68609-97-2

Xi, N
36/38 43 51/53

Irritacion ocular 2, Irritacidon cutanea 2, Sensibilizacion
cutanea 1, Acuéatico crénico 2
H319 H315 H317 H411

<5%
9003-36-5

Xi, N
36/38 43 51/53

Irritacion ocular 2, Irritacién cutanea 2, Sensibilizacion
cutanea 1, Acuatico croénico 2
H319 H315 H317 H411

Preparado endurecedor(componente B):

Isoforon diamina
Concentracion:
N2 CAS:

25-40 %
2855-13-2
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Clasificacion segun
67/548/CEE o 1999/45/CE
Simbolos de peligro:

Frases R:

Clasificacion segun
Reglamento (UE) n® 1272/2008
Clase y categoria de peligro:

Indicacién de peligro:

Tetraetilenpentamina
Concentracién:

Ne CAS:

Clasificacion segun
67/548/CEE o 1999/45/CE
Simbolos de peligro:

Frases R :

Clasificacion segun
Reglamento (UE) n® 1272/2008
Clase y categoria de peligro:

Indicacién de peligro:

Trietilentetramina
Concentracién:

Ne CAS:

Simbolos de peligro:

Frases R:

Clasificacion segun
67/548/CEE o0 1999/45/CE
Simbolos de peligro:

Frases R :

Clasificacion segun
Reglamento (UE) n® 1272/2008
Clase y categoria de peligro:

Indicacién de peligro:

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

WEBER.COLOR EPOXI Revision: 3.0 Fecha de revisién: 19.11.10

C
21/22 34 43 52/53

Toxicidad aguda 4, Corrosivo cutaneo 1B, Sensibilizacién
cutanea 1, Acuatico crénico 3
H312 H302 H314 H317 H412

<10 %
112-57-2

C,N
21/22 34 43 51/53

Toxicidad aguda 4, Corrosivo cutdneo 1B, Sensibilizacién
cutanea 1, Acuatico crénico 2
H312 H302 H314 H317 H411

<10 %

112-24-3

C

21 34 43 52/53

C
21 34 43 52/53

Toxicidad aguda 4, Corrosivo cutaneo 1B, Sensibilizacién
cutanea 1, Acuatico crénico 3
H312 H314 H317 H412

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Caso de inhalacion:

Salir al aire libre.

En caso de molestias prolongadas, acudir al médico.

Caso de contacto con la piel:

Eliminar lavando con jab6n y mucha agua.
Acudir al médico.

Caso de contacto con los ojos:
Lavar el ojo lo antes posible y manteniendo el parpado abierto con un chorro de
agua fresca durante 15 minutos.
Acudir inmediatamente al médico.
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Caso de ingestion:
Administrar inmediatamente agua en abundancia (si es posible una
suspension acuosa de carbon vegetal).
No provocar vomitos.
Acudir inmediatamente al médico.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion:
Aconsejados: espuma, polvo quimico, agua pulverizada y diéxido de carbono.
Contraindicados: chorros de agua.

Medidas particulares de proteccion:
Utilizar traje completo de proteccién y equipos de respiracion autonomo.
Mantener a las personas que no sean necesarias alejadas del lugar.
El personal debera mantenerse siempre de espaldas al viento y alejado de los
depésitos y de las zonas bajas.
Evitar y controlar el esparcimiento del liquido.

Productos de descomposicion peligrosos:
Descomposicién térmica a partir de 200 °C. Formacion de CO, CO,, ...

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medidas de precaucién para las personas

Retirar todas las fuentes de ignicién. No fumar.

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

No respirar los vapores. En espacios cerrados, ventilar el area afectada.

Usar gafas con proteccion lateral, mascarilla adecuada en lugares poco ventilados, ropa de
trabajo adecuada y guantes de latex.

Medidas de proteccion del medio ambiente

e Eliminar si es posible, la fuente del derrame.
e Estancar el producto evitando que penetre en las alcantarillas, cursos de agua, terrenos
permeables y pozos.

Métodos de limpieza / recogida

e En caso de pequerios derrames, retirar el producto restante en el suelo por medio de
materiales absorbentes (ej. Tierra, arena, etc.).

e Encaso de grandes derrames, retirar el producto por medio de bombeo.

e Introducir los residuos en contenedores debidamente etiquetados.

7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulacion
Disponer de la suficiente renovacion del aire y/o de extraccion en los lugares de
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trabajo. Aseglrese una ventilacion apropiada. Abrase y manipulese el recipiente con
cuidado.

Evitar la inhalacién de vapores.

Evitar el contacto directo del producto con la piel y mucosas. No fumar.

Almacenamiento
En lugares secos, protegidos de la humedad.
Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.
Almacenar a temperatura superior a 10 °C.
Almacenar en lugares lejos de fuentes de ignicién.
Mantener los recipientes cerrados cuando no se estén utilizando.
Tener en cuenta que los recipientes vacios pueden contener residuos de producto.
El producto caduca un ano después de su fabricacion.

8.- LIMITES DE EXPOSICION Y MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

Medidas generales de proteccion:
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Evitar respirar los vapores y aerosoles.
Garantizar una adecuada ventilacion. No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

Medidas de higiene laboral:
Observar las medidas de precaucion habituales en el manejo de productos quimicos.

Proteccion respiratoria: En caso de ventilacion insuficiente, usar equipo de
respiracion adecuado.

Proteccion ocular: Usar gafas de seguridad con proteccion lateral.
Proteccion de las manos: Usar guantes de seguridad.
Proteccion del cuerpo: Usar traje protector.

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Preparado a base de resina epoxidica (componente A):

e Estado fisico: Viscoso.

e Color: Varios.

e Olor: Ligero.

e Temperatura de ebullicion: >200 °C

e Descomposicion térmica: >200 °C

e Punto de destello: >130 °C

e Temperatura de ignicién: No arde.

e Densidad: 1,85-1,95 g/cm® a 25 °C

e Solubilidad: Practicamente insoluble en/con agua con 20 °C.
e Viscosidad: Pasta.
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Preparado endurecedor(componente B):

Estado fisico:

Color:

Olor:

Temperatura de ebullicion:
Descomposicién térmica:

Punto de destello:
Temperatura de ignicion:
Presion de vapor:
Densidad:

Solubilidad:

Coeficiente de reparto:
Viscosidad:

Liquido.
Ambar.
Amoniaco..
>200 °C
>200 °C

>150 °C

No arde.

<0,3 Pa con 20 °C.

0,92-0,96 g/cm® a 25 °C
Miscible en/con agua con 20 °C.
log Pow aprox. <3 con 25 °C.
100-140 cps a 25 °C

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:

Condiciones que deben evitarse:

Materias que deben evitarse:

Son productos estables y no reactivos.

La humedad puede provocar el fraguado y
endurecimiento del producto.

Acidos y bases fuertes, agentes oxidantes
fuertes.

Productos de descomposicion peligrosos: En caso de combustién incompleta se puede formar

monoxido de carbono (CO), 6xidos de nitrogeno y
otros vapores nocivos.

11.- INFORMACION TOXICOLOGICA

Preparado a base de resina epoxidica (componente A):

Toxicidad aguda (sensibilizacion, irritabilidad...):

Irritacion de los ojos conejo:
Irritacidn cutanea conejo:
Sensibilizacion cutanea cobaya:

Toxicidad aguda (dosis letal):

LD50 oral rata:
LD50 cutanea rata:

Irritante.
Irritante.
Produce sensibilizacion.

> 5.000 mg/Kg
> 2.000 mg/Kg

Preparado endurecedor(componente B):

Toxicidad aguda (sensibilizacion, irritabilidad...):

Irritacion de los ojos conejo:

Corrosivo.
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Irritacion de la piel cutanea conejo: Corrosivo.
Irritacion de la piel cutanea cobaya: Produce sensibilizacién.

Toxicidad aguda (dosis letal):
LD50 oral rata: >2.000 - 5.000 mg/Kg
Observaciones:

La clasificacién se basa en el método de calculo segun la Directiva de preparados
(1999/45/CE)

12.- INFORMACION ECOLOGICA

Efectos ecotoxicologicos

Informacion complementaria sobre la ecologia

Informacion ecoldgica

Complementaria: Evite que vaya al alcantarillado.
Evitar la penetracion en el subsuelo.
No contaminar agua de superficie.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Los excedentes del producto y envases contaminados deberan ser eliminados de acuerdo con la
legislacion en vigor, en instalaciones autorizadas para tal efecto.

14.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID: Transporte terrestre

Clase: 8

Cédigo de clasificacion: C9

Grupo de embalaje: IlI

N¢ Identificacion de riesgo: 80

N2 UN: 1760

Etiqueta N°: 8

Denominacién de envio: LIQUIDO CORROSIVO NEP (contiene isoforondiamina)
N® Paneles Cisterna: 80/1760

IMDG: Transporte maritimo

N¢ ONU: 1760
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Clase IMDG: 8

Grupo embalaje: llI

Etiqueta: CORROSIVO

Denominacién de envio: LIQUIDO CORROSIVO NEP (contiene isoforondiamina)
N¢ Paneles Cisterna: 1760

IATA: Transporte aéreo

N2 ONU: 1760

Clase IATA: 8

Grupo embalaje: 11l

Etiqueta: CORROSIVO

Denominacién de envio: LIQUIDO CORROSIVO NEP (contiene isoforondiamina)

15.- INFORMACION REGLAMENTARIA

El producto esté clasificado y etiquetado por el método convencional segun directiva 1999/45/CE y
del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Componente preparado
a base de resina epoxidica (componente A)

Simbolos de peligro: Xi Irritante.
Frases R: R36/38 Irrita los ojos y la piel.
R43 Posibilidades de sensibilizacion en contacto con la piel.
Frases S: S26 En caso de contacto con los ojos, lavenlos inmediata y
abundantemente con agua y actdase al médico.
S28 En caso de contacto con la piel, lavese inmediata y
abundantemente con agua y actdase al médico.
S37/39 Utilizar guantes adecuados y proteccion para ojos y
cara.
Componentes peligrosos: Producto de reaccién: Bisfenol-A-epiclorhidrina; resina

Epoxi (peso molecular medio<700).
Eter de glicidilo de alcoholes C12-Cys.

Componente preparado
endurecedor (componente B)

Simbolos de peligro: C Corrosivo.
Frases R: R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestion.
R34 Provoca quemaduras.
R43 Posibilidades de sensibilizacion en contacto con la piel.

R52/53  Nocivo para los organismos acuéticos, puede provocar,
a largo plazo, efectos negativos en el medio ambiente

Pag. 8de 9




weber HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SAINT-GOBAIN
WEBER.COLOR EPOXI Revisién: 3.0 Fecha de revision: 19.11.10
acuatico.
Frases S: S26 En caso de contacto con los ojos, lavenlos inmediata y

abundantemente con agua y acidase a un médico.
S836/37/39 Utilizar guantes adecuados y proteccion para ojos y

cara.

S45: En caso de accidentes o malestar, aciudase
inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la
etiqueta).

S61: Evitese su liberacion al medio ambiente. Recabense
instrucciones especificas de la ficha de datos de
de seguridad.

Componentes peligrosos: Isoforon de diamina

Tetraetilenpentamina
Trietilentetramina

16.- OTRAS INFORMACIONES

La informacion de esta ficha de seguridad del producto, esta basada en nuestros conocimientos
actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. Las condiciones de trabajo de los usuarios
estéa fuera de nuestro conocimiento y control.

Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la aplicacion
prevista y que se emplea en la forma adecuada. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas con la Legislacion vigente.
La informacién contenida en esta ficha de seguridad sélo significa una guia de las exigencias de
seguridad del producto y no hay que considerarlas como una garantia de sus propiedades.
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