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mortero fluido de altas prestaciones
mecanicas (85 MPa)

Relleno y anclaje de elementos estructurales.

Gran adherencia al hormig6n y al metal.

Rapido desarrollo de resistencias (45 MPa a las 24
horas).

Mortero de retraccion compensada por expansion.

Apto en contacto con cloruros y fosfatos.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO N

weber.tec grout 850 es un mortero fluido monocomponente
de elevadas prestaciones mecanicas para el relleno y anclaje
de elementos estructurales. Este producto esta ensayado
segun la norma EN 1504-6.

COMPOSICION QUIMICA AV

Cemento gris, aridos calcareos, aditivos organicos e inorganicos.

CARACTERISTICAS DEEMPLEO 3N

Vida de la masa: 20 minutos.
Espesor de aplicacion: de 2 a 30 cm.
Inicio de fraguado: > 1.5 horas.

Final de fraguado: < 2 horas.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS N

e Fluido, 6ptimo para rellenos por vertido.

¢ Rellena todas las zonas del anclaje, incluso las de mas
dificil acceso.

¢ Elevada adherencia al hormigén y al metal.

e Retraccion compensada por expansién en fase plastica. _ _

° Impermeable al agua, aceites y grasaS. E;t\?jdt;empos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura

¢ Desarrollo rapido de resistencias. '

¢ Altas resistencias a corto y largo plazo.

¢ Aplicacién a batidor, hormigonera y por bombeo

PREPARACION DEL SOPORTE A"

o El soporte y los materiales de montaje deben estar limpios,

APLICACIONES

!

e Relleno y anclajes de maquinaria pesada sobre sanos, exentos de grasas, lechadas, oxido etc... que puedan
superficies de hormigon. impedir la correcta adherencia del mortero.

« Relleno de encofrados y refuerzo de estructuras. ¢ Humedecer los soportes porosos. o

e Relleno de grietas y oquedades en el interior de masas de o Para realizar recrecidos de estructuras de hormigon liso y/o
hormigén. pulido, utilizar el puente de adherencia weber FX.

¢ Anclajes de elementos metalicos sobre hormigén: postes,
pernos o pilares.
¢ Anclajes de elementos prefabricados de hormigon.

¢ Relleno por vertido, bajo placas de apoyo y reparto. RECOMENDACIONES DE USO s
e Temperatura de empleo: de 5 a 35 °C.
SOPORTES s e No aplicar con lluvia, riesgo de heladas, a pleno sol o
con el | soporte caliente.
Soportes en base a cemento como hormigén, bloque de e Una vez vertido, weber.tec grout 850 debe ser
hormigon y morteros resistentes de cemento. protegido del sol, viento, etc...

e Después de la aplicacion cubrir weber.tec grout 850
con arpilleras humedas o laminas de polietileno
durante 48 horas.
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PRESENTACION
MODO DE EMPLEO s Sacos de 25 kg, con lamina de plastico
antihumedad.

Palets de 1.200 Kg (48 sacos).

COLORES 'y
Amasar weber.tec grout 850 con Gris. 3
3 - 3,5 litros de agua por saco. RENDIMIENTO ‘E
1,95 kgl/litro de cavidad a rellenar H

CONSERVACION
12 meses a partir de la fecha de fabricacién, en el envase original
cerrado y al abrigo de la humedad.

weber.tec grout 850 se aplica por
vertido inmediatamente después de

su amasado, para aprovechar al = =
méximo su efecto expansivo. CARACTERISTICAS TECNICAS N

Caracteristicas generales del producto

Cemento gris, aridos calcareos,

Composicién quimica s e . .
P q aditivos organicos e inorganicos.

Para rellenos bajo placas, se deberan Aspecto Polvo de color gris
preveer un orificio de entrada del Presentacion Sacos de 25 kg
mortero, y otro para la salida del aire Conservacion 12 meses
desplazado. La aberturg minima para Granulometria <2.5mm
proceder al volcado sera de 10 mm. 5
Densidad en polvo 1.500 £ 100 kg/m
1,95 kg/litro de cavidad a
Consumo rellenar

Ensayado seglin norma europea

Normativa EN 1504-6

Caracteristicas de empleo

OB SERVAC|ON ES s Temperatura de empleo 5a35°C
Agua amasado 3-3,51/saco

. . Vida de la masa 20 minutos
o Esimpermeable al agua, aceite y grasas -
¢ Aplicacién a batidor, hormigonera y por bombeo. Incio fraguado > 1.5 horas
Final de fraguado < 2 horas
Espesor de aplicacion 2a30cm
Densidad de la masa ~ 2,2 kg/l
EN 1504-6 Densidad de producto endurecido 2.200 + 100 kg/m®

Productos para anclaje de
armaduras de acero.

Prestaciones

Adherencia al hormigén > 1.5 Mpa
Resistencia al desplazamiento de las
03 barras de acero, desplazamiento <0,2 mm
relativo a una carga de 75 kN (EN 1881)
Expansividad inicial en fase plastica 0,2 mm/m
Sistema de gestion Contenido iones cloruro (requisito <0.01%
certificado de acuerdo minimo < 0,05%) e
alanorma ISO 9001 Resistencia al fuego A1
por SGS ICS

4,5 MPa (a las 24 horas)
Resistencia a la flexién (agua de 6,1 MPa (a los 7 dias)
amasado: 3 | /saco) 6,9 MPa (a los 14 dias)
7,8 MPa (a los 28 dias)

Resistencia a la compresién (agua de 45 MPa (a las 24 horas)
amasado: 3 l/saco) 68 MPa (a los 7 dias)
’ 80 MPa (a los 14 dias)
89 MPa (a los 28 dias)

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estandar, y pueden
variar en funcién de las condiciones de puesta en obra.
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