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Informacioén general

Fabricante: Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.
Ctra. C-17 km.2
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) Esparnia
NIF A08752305

Regla de Categoria de Producto (RCP): UNE-EN 15804:2012+A1, regla de categoria basica para
productos de construccion.

Nombre del producto o familia de productos cubiertos por esta DAP:

Esta DAP describe los impactos ambientales correspondientes a la aplicacion de 1m2 de mortero
weber.col lanic gris. Los centros de produccion de este mortero estan situados en las siguientes
localidades de Espana: Alhama de Murcia, Dos Hermanas, Melide, Montcada i Reixac y Pinto.

Verificacion: se ha realizado una verificacion independiente de esta declaracion, segun 1SO
14025:2010. Esta verificacién externa, llevada a cabo por un tercero, se basa en la RCP indicada
anteriormente.

Programa de DAP UNE-EN 15804:2012+A1
Regla de Categoria de Producto UNE-EN 15804:2012+A1
Fecha de publicacion 17-04-2014
Vigencia de la DAP 5 afos
Ambito de validez de la DAP Espana
Verificacion independiente de la

declaracion y de la informacion, segun
ISO 14025

Verificacion externa, realizada por SGS
Tecnos

Descripcion del producto

Descripcion del producto y de su uso:

Weber col lanic gris.Mortero cola para la colocacion de baldosas ceramicas, marmol, piedra natural
(no susceptibles a manchas por absorcién de agua), con o sin absorcién, de pequeno o gran formato,
y en especial de gres porcelanico. Apto en pavimentos exteriores e interiores, y revestimientos
interiores. Apto en inmersion.

Datos técnicos y caracteristicas fisicas:
Clasificacion segin norma UNE-EN 12004: C2TE.

Se puede encontrar mas informaciéon sobre este producto en la pagina web www.weber.es o0 en la
“Guia Weber”.

Descripcion de los principales componentes del producto:
Las materias primas que contribuyen en mas de un 5% a cualquier impacto ambiental se detallan en

la siguiente tabla.
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Tipo de

Componente Cantidad (%) EG-nr/CAS-nr Clasificacion Comentarios
componente
Ligante Cemento Portland 16-40 % CAS 65997-15-1 Xi, R37/38-41
Arido Arenas de silice 0-63 % - -
Arido Carbonatos 8-79 % - -
Varios aditivos
Aditivo Varios 1-11 % = - con funciones
diversas
Embalaje para la Saco'de. papel
distribucion v el con lamina de ) i ) 1 saco por cada
y plastico 25 kg de producto

transporte antihumedad

Embalaje para la 14 kg de madera

distribucion y el Pallet de madera - - -
por cada 48 sacos
transporte
E.mb:alale_ Para la Funda y film 640 gde
distribucion y el - - - polietileno por
cobertor de pallet
transporte pallet

Informacion para el Calculo del ACV

UNIDAD FUNCIONAL / UNIDAD 1 m? de superficie cubierta con mortero clasificado como C2TE
DECLARADA segln la norma UNE-EN 12004

LIMITES DEL SISTEMA De la cuna a la tumba

VIDA UTIL DE REFERENCIA (RSL) 50 arios
Se considera un maximo del 85% de consumo energético para

REGLAS DE CORTE instalaciones de fabricacion
Se considera el 100% de la materia prima en masa

ASIGNACIONES Basadas en masa
COBERTURA GEOGRAFICA Espaia
PERIODO 2012

Segun la norma EN 15804, las DAP de productos de construccién pueden no ser comparables si no
son conformes con esta norma europea. Segun la norma ISO 21930, las DAP obtenidas por
diferentes sistemas pueden no ser comparables.

Etapas del ciclo de vida

Diagrama de flujo del ciclo de vida
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Figura 1: llustracion del ciclo de vida de un producto para la construccion

Etapa de Producto Etapa de Construccion Etapa de Uso Etapa de Fin de vida
A1-A3 A4-A5 B1-B7 Ci-c4

|A1 Suministro de Materias Primas| ‘ A4 Transporte | ‘ B1 Uso

‘ C1 Deconstruccién

| A2 Transporte | ‘ A5 Instalacion | B2 Mantenimiento ‘ C2 Transporte

| A3 Fabricacion | B3 Reparacion

‘ C3 Tratamiento de residuos |

B5 Rehabilitacion

B7 Uso de agua enservicio

B4 Sustitucion | ‘ C4 Eliminacion de residuos
J

‘ B6 Uso de energiaen servicio
N\

= J = J
Figura 2: Etapas del ciclo de vida de un producto segun el andlisis “de la cuna a la tumba”

Etapa de Producto, A1 - A3
Descripcion de la etapa:

La etapa de producto de los productos Weber se subdivide en 3 moédulos, A1, A2 y A3, que
representan el “suministro de materias primas”, el “transporte” y la “fabricacion”, respectivamente.

La unificacion de los modulos A1, A2 y A3 es una posibilidad que contempla la norma EN 15804. Esta
posibilidad se aplica en la presente DAP.

Suministro de Materias Primas — A1

Este mddulo tiene en cuenta la extraccion y el procesado de materias primas y energia anterior al

proceso de fabricacion bajo estudio. A
: "weber
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En concreto, el suministro de materias primas incluye la extraccion de aridos en cantera y el proceso
de produccion de los ligantes y aditivos.

Transporte a la Fabrica — A2

Las materias primas se transportan a la planta de fabricacion. En nuestro caso, el modelo incluye el
transporte por carretera y barco (valores promedio) de cada una de las materias primas.

Fabricacion — A3

Este médulo incluye la fabricacion del producto, teniendo en cuenta actividades como el secado,
almacenaje, mezclado, embalaje y transporte interno.

El proceso de fabricacion también contempla la combustién de productos de refineria relacionados
con el proceso de produccién, como el gasoleo o la gasolina.

El uso de electricidad, combustibles y medios auxiliares también se tiene en cuenta. El perfil
ambiental de estas fuentes de energia se modela segun las condiciones locales.

Todos los flujos del proceso de produccidén que tienen que ver con el embalaje estan incluidos en el
maédulo de fabricacion (de la cuna a la puerta): pallets, sacos de papel y film de polietileno.

Ademas de la produccién del material de embalaje, en el modelo de ACV también se considera su
suministro y transporte. En cada modulo donde se utiliza embalaje se computa esta informacion, asi
como los residuos de embalaje generados.

Se presupone que se recupera el 100% de los residuos de embalaje generados durante el proceso de
produccidn para su reciclaje o incinerado con recuperacién de energia.

Diagrama de flujo del Proceso de Fabricacion: Esquema basico de la produccion de mortero

Silo de
Materia
Prima

> Silo de
\ Materia
’ Prima

Mezcladora .. \

Tolva de
ensacadox
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Etapa de proceso de construccion, A4 - A5

Descripcion de la etapa:
Transporte — A4

Este modulo contempla el transporte desde el centro de produccion hasta la obra donde se utilizara el
producto.

El transporte se calcula sobre la base de un escenario cuyos parametros caracteristicos se describen
en la tabla siguiente.

Transporte hasta la obra:

VALOR (expresado por

ARGl unidad funcional/declarada)

Consumo de combustible del vehiculo o medio de 38L gaséleo/100km para camiones paletizados
transporte utilizado de 24t
Distancia 500 km
Utilizacion de la capacidad de carga (en volumen, 100% para transporte hasta obra
incluyendo el retorno del transporte sin carga) 30% para retornos en vacio

Factor de utilizacion de la capacidad de carga, en

volumen 1 (predeterminado)

Instalacion en el edificio — A5

Para la aplicacién del producto en grandes cantidades se utiliza generalmente una maquina de
proyectar o bombear. Para pequefias cantidades, el mezclado y la aplicacién dependen de las
condiciones de la obra. Habitualmente se utiliza un mezclador manual. La energia necesaria para el
uso de estos aparatos se ha tenido en cuenta.

El producto tiene muy bajas emisiones de compuestos organicos volatiles (COV’s Totales < 1000
ug/m® a 14 dias segin norma UNE-EN 16000-10), y esta clasificado como clase A+ de emisiones en
el aire interior segun el Décret n® 2011-321 de Francia, en una escala que abarca desde A+
(Emisiones muy bajas) hasta C (Emisiones Elevadas).

Durante la instalacion y construccion se estima que se desperdicia un 1,2% del material, debido a que
se amasa mas producto del necesario y a que queda material adherido a las herramientas. Se
considera que este material desperdiciado se lleva a un vertedero. El procesado de los residuos de
embalaje generados en obra se incluye también en el ACV dentro de este modulo A5.

El fin de vida de los materiales de embalaje se registra y asigna al médulo donde se generan.

Debido a la ausencia de datos sobre tratamiento de residuos de embalaje y restos de material
generados en obras, se consideran que el 100% es recogido y tratado como inerte. Los pallets de
madera se consideran reciclados en un 100%.

Instalacion en el edificio:

VALOR (expr r
AL E e unidadﬁun(zioeleﬁ?::;;:da)
Materiales secundarios usados en la instalacion No se precisan materiales secundarios

Usodeagua 0.00158 m®
Uso de otros recursos 0 kg
Descripcion cuantitativa del tipo de energia (mix
regional) y consumo durante el proceso de instalacion
Desperdicio de material generado durante la instalacion
del producto en obra, antes del procesado de residuos 0.060 kg de producto manufacturado
(especificados por tipo)

Salida de materiales resultantes del procesado de 0.060 (kg) de producto manufacturado y los

residuos en obra, por ejemplo durante la recogida para residuos de embalaje se llevan al vertedero de
su reciclaje, recuperacion (valorizacién) energética o inertes
vertido (especificando la ruta) Los pallets se reciclan totalmente

Emisiones directas al aire, suelo o agua No hay
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Etapa de Uso (excluyendo posibles ahorros), B1 - B7
Descripcion de la etapa:

La etapa de uso del producto se subdivide en los siguientes modulos:
Uso - B1

Mantenimiento — B2

Reparacion — B3

Sustitucion — B4

Rehabilitacion — B5

Uso de energia y agua en servicio — B6 y B7

Una vez aplicado el producto, durante la etapa de uso no se precisa de ninguna accién u operacion
técnica. El producto no requiere ningln aporte de agua, energia o material para mantenerlo en
servicio. Ademas, no esta expuesto a la atmdsfera interior del edificio, ni esta4 en contacto con el agua
o el terreno.

El producto cubierto por esta DAP no requiere ningin mantenimiento ya que esta destinado a encolar
baldosas ceramicas. Ademas, debido a la durabilidad del producto, las tareas de mantenimiento,
reparacion, reemplazo o restauracion son irrelevantes en las aplicaciones especificadas. Las
prestaciones declaradas para el producto (bajo marcado CE) permiten asumir una vida de trabajo
equivalente a la vida del edificio. Por esta razén, no hay cargas ambientales atribuidas a los modulos
entre B1 y B5.

Etapa de fin de vida, C1 - C4

Descripcion de la etapa:

La eliminacién de los residuos en un vertedero se considera como el peor escenario.
La etapa de fin de vida se subdivide en los siguientes médulos:
Demoliciéon — C1

La deconstruccion y/o desmantelamiento del producto forma parte de la demolicion entera del edificio.
En nuestro caso se asume que el impacto ambiental asociado es muy pequeino, de modo que puede
despreciarse.

Transporte hasta el lugar de tratamiento de los residuos — C2
Se aplica el modelo usado para el transporte (ver tabla inferior).
Tratamiento de residuos — C3

A pesar de que el articulo 5 del Real Decreto 105/2008 establece que los residuos de construccién y
demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado
0 a otras formas de valorizacion, se ha considerado el caso méas desfavorable en el que todos los
residuos se destinarian a vertedero. Este producto esté clasificado como “residuo no peligroso” en la
lista europea de residuos.

Eliminacion de residuos — C4

El impacto asociado al uso de un vertedero se computa de acuerdo a los datos disponibles.
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Informacion técnica adicional sobre el fin de vida:

PARAMETRO VALOR (expresado por

unidad funcional/declarada)
Cantidad recuperada 0 kg

5 kg de residuo no peligroso se envian a un vertedero.
Esta cantidad equivale al mortero aplicado sobre 1 m?
Camion trailer con una carga de 25t y un consumo de
gasoleo de 38L/100km. Distancia al vertedero de
50km

Residuo, especificado por tipo para eliminacion

Supuestos de transporte para el desarrollo del
escenario

Potencial de reutilizacién/recuperacién/reciclaje, D

En esta DAP no se consideran escenarios de reciclaje posterior al consumo.

Resultados del ACV

Los resultados del ACV se detallan en las tablas de las paginas 8 a 11.

En la pagina 12 se incluye una interpretacion de los impactos globales.
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Parametros

Potencial de Calentamiento
global (GWP)

kg CO2 equiv/UF

Agotamiento de la Capa de
Ozono (ODP)
kg CFC 11 equiv/UF

Potencial de Acidificacion del
suelo y de los Recursos del
agua (AP)

kg SO2 equiv/UF

Potencial de Eutrofizacion (EP)
kg (PO4)3- equiv/UF

Potencial de Formacién de
Ozono Troposférico (POPC)
Kg etano equiv/UF

Potencial de agotamiento de

Recursos Abidticos para
Recursos No Fésiles (ADP-
elementos)

kg Sb equiv/UF

Potencial de agotamiento de
Recursos Abidticos para
Recursos Fosiles (ADP-
combustibles fosiles)

MJ/UF

Etapa de Etapa de Proceso

IMPACTOS AMBIENTALES

Etapa de fin de vida

D Potencial de
Reutilizacion,

B3 Reparacion
B4 Sustitucion
Rehabilitacion
B6 Uso de
energia en
servicio
/ demolicion
C2 Transporte
C3 Tratamiento
de residuos
C4 Eliminacion
de residuos

[ = <]
= ) =
o o [7)
o © =
7] © NE
= = o 'c
- ] []
(= = =
< s [}
< < =

B7 Uso de agua
en servicio
C1
Deconstruccion

3,5E+00 1,6E-02  2,3E-08 0 0 0 0 0 0 0 0,0E+00 2,0E-02  3,3E-02 0 0

Contribucion total de calentamiento global resultante de la emision de una unidad de gas a la atmdsfera con respecto a una unidad de gas de referencia, que es el diéxido de
carbono, al que se le asigna un valor de 1.

1,2E-07  1,0E-07 2,2E-15 0 0 0 0 0 0 0 0,0E+00  1,4E-08 1"(‘);'5'

Destruccién de la capa de ozono estratosférico que protege a la tierra de los rayos ultravioletas (perjudiciales para la vida). Este proceso de destruccion del ozono se debe a la

ruptura de ciertos compuestos que contienen cloro y bromo (clorofluorocarbonos o halones) cuando éstos llegan a la estratosfera, causando la ruptura catalitica de las moléculas
de ozono.

1,1E-01 8,8E-04 1,5E-10 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2E-04  2,2E-04 0 0

La lluvia acida tiene impactos negativos en los ecosistemas naturales y el medio ambiente. Las principales fuentes de emisiones de sustancias acidificantes son la agricultura y
combustién de combustibles fosiles utilizados para la produccién de electricidad, la calefaccién y el transporte.

6,56E-

2,0E-03 2,2E-04  7,2E-12 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9E-05 05 0,0E+00 0
Efectos bioldgicos adversos derivados del excesivo enriquecimiento con nutrientes de las aguas y las superficies continentales
1,55E-

5,3E-04 1,9E-05 8,1E-11 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6E-06 05 0 0

Reacciones quimicas ocasionadas por la energia de la luz del sol. La reaccion de 6xidos de nitrogeno con hidrocarburos en presencia de luz solar para formar ozono es un ejemplo
de reaccion fotoquimica.

25E-05  3,3E-10 1,3E-14 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4E-11 ngE'

4,3E+01 1,8E+00  4,0E-07 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4E-01  4,3E-01 0 0

Consumo de recursos no renovables con la consiguiente reduccion de disponibilidad para las generaciones futuras.



USO DE RECURSOS

Etapa de Etapa de Proceso : .

Parametros

Reutilizacion,

D Potencial de
Recuperacion y

B6 Uso de
energia en
servicio
B7 Uso de agua
en servicio
C1
Deconstruccion
/ demolicion
C2 Transporte
C3 Tratamiento
de residuos
C4 Eliminacion
de residuos

c
0
[
5!
=
)
©
=
[
o

B2
Mantenimiento
B3 Reparacion
B4 Sustitucion

Uso de energia primaria

renovable excluyendo los

recursos de energia primaria 1,9E+00 1,9E-03  8,0E-08 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6E-04  7,7E-03 0 0
renovable utilizada como materia

prima - MJ/UF

Uso de energia primaria
renovable utilizada como materia - - - - - - - . - - . - - - B
prima - MJ/UF

Uso total de energia primaria renovable

(energia primaria y recursos de energia y i i y

primaria renovable utilizada como materia e L v 0 v 0 0 0 0 0 2,6E-04  7,7E-03 0 0
prima) - MJ/UF

Uso de energia primaria no

renovable, excluyendo los

recursos de energia primaria no 3,5E+01 1,8E+00  4,5E-07 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4E-01  5,0E-01 0 0
renovable utilizada como materia

prima - MJ/UF

Uso de energia primaria no
renovable utilizada como materia - - - - - = = . - . - 8 . i i
prima - MJ/JUF

Uso total de energia primaria no renovable

(energia primaria y recursos de energia 5 op 01 1gE.00  4,5E-07 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4E-01  5,0E-01 0 0
primaria no renovable utilizada como

materia prima).- MJ/UF

QQ

Uso de materiales secundarios. -

kg/UF 1,5E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios
renovables - MJ/UF

Uso de combustibles secundarios
no renovables - MJ/UF

Uso neto de recursos de agua 1,3E-02  1,7E-04 1,1E-10 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3E-05 2,0E-04 0 0
corriente - m*/UF

Q2 Qa
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CATEGORIAS DE RESIDUOS
Etapa de Etapa de Proceso . :

Parametros

Reciclaje

Q
T
s
%]
(=
[7]
-
o
o
(=]

Reutilizacion,
Recuperacion y

A4 Transporte
A5 Instalacion
Mantenimiento
B3 Reparacion
B4 Sustitucion
Rehabilitacion
B6 Uso de
energia en
servicio
B7 Uso de agua
en servicio
C1
Deconstruccion
/ demolicion
C2 Transporte
C3 Tratamiento
de residuos
C4 Eliminacion
de residuos

3 Residuos peligrosos vertidos :
0] pelig 2,8E-02  41E-05 14E-12 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5E-04l || 2-87E 0 0
kg/FU 09
A 19 PTEEees Vol oS 4,6E-08 2,2E-04 4,6E-09 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,4E-08 5,0E+00 0 0
kg/FU
—— Residuos radiactivos vertidos
kg/FU 7,8E-05 2,9E-05 1,5E-12 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4E-05 4,6E-06 0 0
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OTROS FLUJOS DE SALIDA
Etapa de Etapa de Proceso . :

Parametros

D Potencial de
Reutilizacion,
Recuperacion y
Reciclaje

B3 Reparacion
B4 Sustitucion
Rehabilitacion
B6 Uso de
energia en
servicio
B7 Uso de agua
en servicio
C1
Deconstruccion
/ demolicion
C2 Transporte
C3 Tratamiento
de residuos
C4 Eliminacion
de residuos

) = o
= 9 T
o %) )
o e (]
(7] = NE
= = mn'c
o ] [
- i= =
< 0 ©
< < s

Componentes para su
reutilizacion 5 - - . - - - - i - _ - -
kg/FU

Materiales para el reciclaje

kg/FU 1,0E-01 1,1E-06  2,3E-06 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5E-07  1,4E-04 0 0

Materiales para valorizacion
energética (recuperacion de
energia)

kg/FU

Energia Exportada (eléctrica,
térmica, ...) 1,9E+00  9,4E-10 S’SffE' 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3E-10 0 0 0

MJ/FU

12



Suma
de impactos
ambientales
Fin de vida totales del

(€ producto

3,6

Kg COequiv/FU

[1] Este al ial de de recursos ab bustibles fosiles).

[2] Este indicador corresponde al uso total de energia primaria.
[3] Este indicador correspondd al uso neto de recursos de agua corriente.
[4] Este indicador corresponde a la suma de residuos (peli no pelig y

Ver la ficha de datos de seguridad en la pagina web www.weber.es.
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Procedencia de la informacion

Ambito: Espafa
Periodo: 2012

La informacién de base se ha obtenido de las bases de datos Deam o Ecoinvent, de asociaciones de
productores o de los proveedores de materias primas.

Bases de datos genéricas, e informacién de los

Materias Primas o
proveedores 0 asociaciones de productores

Produccion Datos propios
Transporte Informacion genérica o especifica
Aplicacion Informacién genérica o especifica
Vida en Uso Informacién genérica
Fin de Vida Informacién genérica

Energia Promedio de Espafia o Europa

Referencias

1. NPCR 09 de enero de 2012 “Technical —Chemical products for the building — and construction
industry” de epd-norge.no (The Norwegian EPD Foundation)

2. EN 15 804, Sostenibilidad en la construccién — Declaraciones ambientales de Producto —
Reglas de categoria de productos basicas para productos de construccion (2012).
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