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espiga

espiga de fijacion de polipropileno con clavo expansionante
para la fijacibn mecanica de placas aislantes en los sistemas
weber.therm

e Disminuyen los puentes térmicos e Facil y rapida instalacion
e Resistentes, no se oxidan o Paradiferentes espesores de material aislante
DESCRIPCION DEL PRODUCTO A PRESENTACION
Caja de 250 espigas
weber.therm espiga es un anclaje polimérico para la fijacién de Unidad minima de venta: 1 caja

placas aislantes en los sistemas de aislamiento por el exterior.

APLICACIONES N e ,

Fijacion mecénica de placas aislantes de los sistemas de
aislamiento por el exterior, weber.therm.

CARACTERISTICAS DEEMPLEO 3N

Dependiendo del tipo de placa, del tipo de soporte y del tipo de
sistema de aislamiento se colocardn mas o menos espigas por OBSERVACIONES

metro cuadrado.
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Colocar las espigas sobre la placa aislante y donde haya

4k 6 ks 8 ks .
° // // mortero adhesivo.
1om 1em 10m - e La espiga debe anclar en el soporte entre 40 y 45 mm como
- | ) | | | . i minimo.
5l f/ o o // e e e Conservar en un lugar fresco y seco.
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Trascurridas 24 horas después de la colocacién de las placas de Composicién material polipropileno

aislamiento sobre el soporte con weber.therm base, se haran los Garantia del fabricante ETA — 07/0291

taladros co_rrespohdlentes, y se insertan las espigas con_le.l ayuda Color Blanco

de un martillo, dejando la cabeza enrasada con la superficie de la -

. Diametro broca 10 mm

placa o unos 2 mm hundidas. -
Didmetro cabeza 60 mm
Longitud espiga 90y 120 mm

i 4}_. Sistema de la calidad
ISO 9001 certificado
por Aenor con el

!, <:\ n° ER-0557/1996
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