weber.prim FX15

Ficha Técnica Producto

RESINAS DE UNION

*weber

SAINT-GOBAIN

Resina de unidn con cargas minerales

®  Excelente adherencia sobre hormigén liso, ceramica y madera.

® Base agua.

®  No toxico ni inflamable.

® |ncorpora cargas minerales.

Aplicaciones

Soportes

Modo de empleo

Caracteristicas de
empleo

- Promotor de adherencia sobre hormigdn lisa previa aplicacion de
revestimientos minerales.

- Puente de adherencia sobre suelos cerdmicos y de madera en zonas
residenciales.

Hormigén liso, cer@mica, madera y soportes no absorbentes.

- Limpiar la superficie a imprimar eliminando todo resto de lechadas,
desencofrantes o contaminantes. Dejar secar el soporte.

- Mezclar dos volUmenes de weber.prim FX15 con un volumen de agua
limpia y agitar mediante batidor eléctrico.

- Aplicar el producto mediante rodillo de pelo corto o brocha, procurando
no dejar zonas sin cubrir (calvas) Si el tiempo de aplicacién es largo,
remover el producto peridédicamente para evitar la segregacion.

- Dejar secar minimo 24 horas antes de aplicar el revestimiento final.

- Tiempo de secado: minimo 24 horas.

- Tiempo de revestimiento: 3 dias (en caso de dejar méas dias asegurarse
que la imprimacién no se ha ensuciado ni mojado durante el tiempo de
espera)

- Color: Amarillo.

- Adherencia mortero de revestimiento sobre hormigén liso > 4 Kg/cm?

- Adherencia mortero autonivelante sobre cerdmica > 20 Kg/cm?
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Observaciones - No aplicar weber.prim FX15 sobre soportes hUmedos.
- Si la aplicacién del revestimiento final se demora, asegurarse que la
imprimacién no se ha ensuciado ni mojado.
- En caso de estocar al sol o con temperatura elevada bidones abiertos,
weber.prim FX15 puede formar una costra sélida en la superficie del bidon.
Eliminarla y seguir aplicando el producto en estado fresco.

Consumo - Aproximadamente 300 gr/m? (sin diluir)

Presentacion Bidones de 20 Kg.
Palets de 480 Kg (24 unidades)

Caducidad: 12 meses en el envase original sin abrir y al abrigo de heladas y
fuentes de calor.

RESINAS DE UNION

Certificaciones
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