CONFORME A LA NORMA EUROPEA
EN 13813

Mortero tricomponente a
base de poliuretano-cemento,
de alta resistencia quimicay
mecanica, de facil aplicacion,
para el revestimiento de
pavimentos industriales con
espesores comprendidos
entre 4 y 6 mm

CAMPOS DE APLICACION

Mapefloor CPU/NZ es un formulado tricomponente a
base de poliuretano-cemento ideal como revestimiento
para pavimentos industriales sujetos a trafico medio-
pesado, agresiones quimicas, choques térmicos
moderados, etc.

Algunos ejemplos de aplicacion

¢ Revestimiento de pavimentos de industrias quimicas y
farmacéuticas.

¢ Revestimiento de pavimentos en industrias
alimentarias.

¢ Revestimiento de pavimentos de fabricas de cerveza,
bodegas vinicolas y de bebidas en general.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mapefloor CPU/NZ es un formulado a base de cemento,
aridos seleccionados y resina poliuretanica, segin una
férmula desarrollada en los laboratorios de investigacion
de Mapei.

El empleo de Mapefloor CPU/NZ permite realizar
revestimientos continuos de espesor entre 4 y 6 mm,
caracterizados por una elevada resistencia quimica frente
a los acidos, alcalis, aceites, grasas, soluciones salinas,
hidrocarburos, etc.

Mapefloor CPU/NZ, aplicado en un espesor de 6 mm,
resiste choques térmicos de hasta +80°C causados,

por ejemplo, por el contacto de liquidos calientes

sobre el pavimento. Las temperaturas de servicio del
revestimiento Mapefloor CPU/NZ, aplicado en 6 mm de
espesor, varian de -20°C hasta +80°C.

Gracias a sus elevadas resistencias mecanicas y a

la abrasién, Mapefloor CPU/NZ, es idoneo para los
pavimentos sujetos a trafico medio-pesado.

EN 13813

Mapefloor CPU/NZ permite realizar revestimientos
faciles de limpiar, con un acabado rugoso antideslizante.

COLORES

Mapefloor CPU/NZ es de color gris neutro y debe ser
pigmentado en obra en el momento de su aplicacién con
Mapefloor CPU/NZ, que esta disponible en los colores:
gris, beige, rojo 6xido, verde y ocre.

AVISOS IMPORTANTES

¢ No aplicar Mapefloor CPU/NZ sobre superficies con
velo de agua superficial o sobre hormigdn con menos
de 10 dias.

¢ No diluir Mapefloor CPU/NZ con solventes o agua.

¢ No aplicar Mapefloor CPU/NZ sobre soportes
polvorientos o friables.

¢ No aplicar Mapefloor CPU/NZ sobre soportes
contaminados de aceite, grasas o suciedad en general.

¢ No aplicar Mapefloor CPU/NZ sobre soportes que no
estén preparados adecuadamente.

¢ No mezclar partes parciales de los componentes a fin
de evitar errores en las proporciones, que causarian un
endurecimiento incorrecto del producto.

¢ No exponer el producto mezclado a fuentes de calor.

¢ No aplicar Mapefloor CPU/NZ sobre soportes
ceramicos o materiales pétreos en general.

e Los revestimientos Mapefloor CPU/NZ, expuestos a
la luz solar, viran de color; este hecho no modifica en
absoluto las prestaciones del revestimiento.

e El color del revestimiento puede sufrir variaciones
como consecuencia del contacto con productos
quimicamente agresivos; la sola variacion de color no
indica agresidn quimica sobre el revestimiento.

e Retirar cuanto antes, si es posible, cualquier sustancia
quimicamente agresiva que pueda estar en contacto
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con el revestimiento de Mapefloor CPU/NZ.

e Para la limpieza del revestimiento, utilizar la
maquinaria, los accesorios y los detergentes
idéneos y especificos para el tipo de
suciedad a eliminar.

¢ Proteger el producto aplicado del contacto
con agua durante 24 h, al menos, después
de su aplicacion.

e | a temperatura del soporte debe ser, al
menos, 3°C superior a la temperatura de
rocio.

MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

La superficie del pavimento de hormigon
deberd estar seca o moderadamente humeda,
limpia, integra, sin partes friables o sueltas.

El hormigdn de la base debera tener una
edad minima de 10 dias y debera poseer
unas resistencias minimas de 25 N/mm?

a compresion y 1,5 N/mm?2 a traccion; las
resistencias mecanicas del soporte deben

ser adecuadas al tipo de uso y a las cargas
previstas en la pavimentacion.

La superficie del soporte debera tratarse con la
maquinaria adecuada (granalladora o fresadora)
a fin de eliminar la lechada de cemento
superficial, trazas de suciedad, partes sueltas
o friables y obtener una superficie rugosa y
absorbente.

Antes de proceder a la aplicaciéon

de los materiales, se debera aspirar
concienzudamente el polvo superficial.
Eventuales fisuras deberan ser reparadas

por colada de Eporip, mientras que, si fuera
necesario, la reparacion de partes de hormigén
degradado podra efectuarse con Mapefloor
CPU/NZ, con Mapefloor EP 19 o con un
mortero cementoso de la gama Mapegrout.
Antes de efectuar la aplicaciéon de Mapefloor
CPU/NZ, debera aspirarse perfectamente el
polvo presente en la superficie del soporte.
Realizar también las rozas de anclaje del
revestimiento, siguiendo el perimetro del area
a revestir y alrededor de todos los elementos
salientes verticales, ya sean paredes, pilares,
canales de recogida, sumideros y arquetas,
etc. Las mismas rozas deberan realizarse en
todas las interrupciones de colocacion, como
las juntas de trabajo al finalizar la jornada y al
reinicio de los trabajos.

La anchura y profundidad de las rozas deben
ser, aproximadamente, el doble del espesor del
revestimiento de Mapefloor CPU/NZ.

Aplicacion de la imprimacion

Por lo general no es necesaria la aplicaciéon de
una imprimacién previa. Sin embargo, en el
caso de soportes de hormigon particularmente
porosos, en los que exista un riesgo elevado de
formacion de burbujas de aire ocluido durante
la fase de endurecimiento del producto,

que podrian crear crateres en la capa de
revestimiento, se aconseja la aplicacion de una
capa de enlucido de Primer SN, espolvoreada
con Quarzo 0,9 hasta saturacion, con el
objetivo de saturar la porosidad del soporte.
Consultar la Ficha Técnica del producto para
conocer los detalles de su aplicacion.

Preparacion del producto

En un recipiente limpio y con capacidad
suficiente verter el componente A, previa
agitacioén, afadir el componente B y batir

con mezclador eléctrico a bajo nimero de
revoluciones hasta homogeneizar la mezcla.
Anradir de forma lenta y progresiva el
correspondiente pigmento en polvo Mapefloor
CPU (un saco de 5 kg para cada confeccion
completa de Mapefloor CPU/NZ A+B) y
luego afadir lenta y gradualmente todo el
componente C en polvo, continuando la
mezcla hasta obtener una masa homogénea.
Se recomienda el empleo de una mezcladora
especifica para morteros, a bajo nimero de
revoluciones, como ejemplo las batidoras de
eje de rotacion vertical o las de palas estaticas
y contenedor rotatorio.

Aplicar la mezcla dentro del tiempo de vida util
(Pot Life) indicado en la tabla referida a +23°C.
Con temperaturas ambiente mayores el
tiempo de vida se reduce y, al contrario, con
temperaturas inferiores, el tiempo se prolonga.

Aplicacion del producto

Verter la mezcla de Mapefloor CPU/NZ sobre
el pavimento, distribuyéndolo uniformemente
con el espesor requerido por medio de una
llana lisa o con una regla niveladora. Un repaso
excesivo de la superficie de Mapefloor CPU/
NZ o la aplicacion de espesores superiores

a 5-6 mm, puede reducir la rugosidad del
revestimiento a causa del afloramiento de la
parte resinosa, mas fluida.

Para reducir las marcas de unién, se aconseja
proceder a la colocacion del producto de tal
manera que el material, apenas vertido, pueda
conectarse con el ya extendido estando éste
todavia fresco y trabajable.

CONSUMO

Mapefloor CPU/NZ (A+B+C) +

Mapecolor CPU

aprox. 1,9 kg/m? mm de espesor.

El consumo arriba indicado esté influenciado por
las condiciones reales de la superficie a revestir,
absorcion, rugosidad, condiciones de obra, etc.

Limpieza de herramientas

Las herramientas utilizadas en la preparacién
y aplicacion de Mapefloor CPU/NZ deben ser
limpiadas, inmediatamente después del uso,
con diluyentes para poliuretanos. Después del
endurecimiento del producto, su eliminacién
solo podra efectuarse mecanicamente.

TIEMPOS DE ENDURECIMIENTO

Los pavimentos realizados con Mapefloor
CPU/NZ pueden ser abiertos al trafico
peatonal después de 8 horas, a +23°C.
Pueden ser abiertos a trafico ligero de
vehiculos después de 24 horas, a +23°C. El
producto presenta las maximas resistencias en
4-5 dias, con un minimo de +23°C y en funcién
de las condiciones ambientales reales de la
obra.

PRESENTACION

Mapefloor CPU/NZ, unidad de 21,3 kg:
Componente A = 2,6 kg

Componente B = 2,7 kg

Componente C = 16 kg

La mezcla de (A+B+C) de Mapefloor CPU/NZ
se presenta en color neutro, debe afiadirse el
pigmento en polvo especifico Mapefloor CPU:
un saco de 5 kg por cada kit de 21,3 kg de
Mapefloor CPU/NZ, lo que finalmente supone
una mezcla de 26,3 kg.



DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

neutro color
comp. A comp. B comp. C | Mapecolor CPU
Color: blanco . gris - rojo - verde -
ambar blanco )
lechoso beige y ocre
Aspecto: liquido liquido polvo polvo
Densidad (g/cm?): 1,05 1,2 - -
Densidad aparente (g/cm?): - - 1,15 1,350+1,450
Viscosidad a +23°C (mPa-s): 800 + 200 110
#2-rpm20) (#1-rpmb5) - -

DATOS DE APLICACION

Proporcion de la mezcla:

A + B + C + Mapecolor CPU:2,6/2,7/16/5

Color de la masa:

gris - rojo - verde - beige y ocre

Consistencia de la mezcla:

fluido-viscosa

Densidad de la mezcla (kg/m3): 1.925
Duracién de la mezcla +23°C: 15 min.
Temperatura de la superficie: de +8°C a +30°C

PRESTACIONES FINALES

Seco al tacto a +23°C y 50% H.R.: 2+4h
Transitabilidad peatonal a +23°Cy 50% H.R.: 8h
Endurecimiento completo: 4 dias
Resistencia al deslizamiento (método del seco: 63
péndulo EN 13036-4): mojado: 50
Shore D a 28 dias (DIN 53505): 85

Requisitos de acuerdo

Caracteristicas de prestaciones AEEDEE ala EN 13813 para RS
ensayo . del producto
recrecidos cementosos
Resistencia a flexion después de 28 dias: EN 13892-2 valor declarado 14,10 N/mm?
Res',s tencia a compresién después de EN 13892-2 valor declarado 62,80 N/mm?
28 dias:
. > 2,5 N/mm?
Adhesion al soporte después de 28 dias: = 12%?)32'8’ > 1,5 N/mm? (rotura del
hormigén)
Resistencia a la abrasion Béhme
(EN 13892-3) a 28 dias (cm*/50 cm?); EN 13892-3 valor declarado A9
Ensayo de abrasion Taber después de
28 dias (+23°C y 50% H.R. 1.000 ciclos/ EN ISO 5470-1 < 3.000 mg 1.158 mg
1.000 g, muela H22):
Clase de reaccion al fuego: EN 13501-1 de Alr a Feo Br.-s1




ALMACENAMIENTO

Mapefloor CPU/NZ puede conservarse al
menos 12 meses, en los envases originales y en
un lugar seco, a una temperatura comprendida
entre +5°C y +30°C.

La parte C es conforme a las especificaciones
del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) - Anexo
XVII, Pag. 47.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA
LA PREPARACION Y LA PUESTA EN
OBRA

Mapefloor CPU/NZ parte B es irritante

para los ojos, la piel y las vias respiratorias.
Puede causar danos irreversibles por empleo
prolongado y puede provocar reacciones por
contacto con la piel en personas sensibles

a los isocianatos. El producto no emite
vapores nocivos a temperatura ambiente y

en las condiciones normales de empleo. Para
el empleo del producto con temperaturas
superiores a 60°C la parte B puede convertirse
nociva e irritante por inhalacién. En caso de
malestar, consultar a un médico.

Mapefloor CPU/NZ parte C contiene cemento
que, en contacto con sudor u otros fluidos
corporales, provoca una reaccion alcalina
irritante y manifestaciones alérgicas en
personas propensas. Puede causar dafios
oculares. Durante la aplicacién se recomienda el
empleo de ropa de proteccion, guantes, gafas
de seguridad, proteger las vias respiratorias con
el empleo de mascara y aplicar en condiciones
de renovacion de aire continua. En caso de
contacto con los ojos o la piel, lavar inmediata
y abundantemente con agua y consultar a un
médico.

Mapefloor CPU/NZ parte A es peligroso

en ecosistemas acuosos, se recomienda no
dispersar el producto en el ambiente.

Para una ulterior y mas completa informacion
en referencia al uso seguro del producto se
recomienda consultar la ultima versién de la
Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA EXCLUSIVO USO
PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

La informacidn y prescripciones
anteriormente mencionadas, aun
correspondiendo a nuestra mejor
experiencia, deben considerarse, en cualquier
caso, meramente indicativas y deberan ser
confirmadas mediante aplicaciones practicas
concluyentes. Por lo tanto, antes de utilizar
el producto, quien vaya a hacerlo debera
establecer si éste es apropiado o no para el
uso previsto y, en cualquier caso, asumira
toda responsabilidad que pueda derivarse de
Su uso.

Consulte siempre la tltima version
actualizada de la ficha técnica, disponible
en la pagina web www.mapei.com

INFORMACION LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica se
puede reproducir en documentos
vinculados a proyectos, pero el documento
resultante no reemplazara ni integrara

de ninguna manera la Ficha Técnica
vigente en el momento de la aplicacion del
producto MAPEI. Para la Ficha Técnica y
la informacion mas actualizada sobre la
garantia, consultar nuestra web
www.mapei.com.

CUALQUIER MODIFICACION DEL TEXTO
O DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS
EN ESTA FICHA TECNICA O DERIVADAS
DE ELLA, INVALIDARA TODAS LAS
CORRESPONDIENTES GARANTIAS MAPEI.

Las referencias relativas a este
producto estan disponibles a
peticion y en las webs
www.mapei.com y www.mapei.es

(MEMORIA DESCRIPTIVA

~

de todos los elementos salientes verticales.

El material debera poseer las siguientes caracteristicas:
Color de la pasta:
Consistencia de la mezcla:

Realizacion de pavimentos industriales mediante el uso de un formulado tricomponente a base de resinas de poliuretano
y cemento, de alta resistencia quimica, elevada resistencia mecanica y facil aplicaciéon, para el revestimiento de
pavimentos industriales con espesores comprendidos entre 4 y 6 mm (tipo Mapefloor CPU/NZ de MAPEI). El soporte
de hormigén debera estar limpio, sano, compacto y no sujeto a humedad de remonte capilar. Antes de la aplicacion, el
soporte debe haber sido preparado adecuadamente y haberse realizado ranuras de anclaje mediante corte alrededor

gris-beige-rojo-verde-ocre
fluido-viscosa

y sera perseguida por la ley

pr
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icacién, esta I ibi
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Densidad de la mezcla (kg/m®): 1.925

Duracién de la pasta a +23°C: 15 min.

Secado al tacto a +23°C y 50% de H.R.: 2+4h

Transitabilidad peatonal a +23°C y 50% de H.R.: 8h —_
Endurecimiento completo: 4 dias n
Resistencia a flexion después de 28 dias (EN 196-1) (N/mm?): 14,10 LI-L
Resistencia a compresion después de 28 dias (EN 196-1) (N/mm?): 62,80 0
Resistencia a traccion después de 28 dias (EN 13892-8, 2004) (N/mm?): =25 by
Ensayo de abrasion Taber después de 28 dias 8
(a +23°C, 50% H.R., 1.000 ciclos/1.000 g, muela H22) (ISO 5470) (mg):  1.158 O:)
Resistencia a la abrasion Bohme después de 28 dias (EN13892-3): A9 o
Shore D a 28 dias (DIN 53505): 85 0:)
Resistencia al deslizamiento (método del péndulo EN 13036-4): 0
- seco: 63 "B
— mojado: 50

\CIase de reaccion al fuego (EN 13501-1):

MADEI

EL COMPANERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES




