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IMPERMEABILIZACION DE ELEVADO
A BASE DE BETUN
MODIFICADO CON POLIMEROS,

Plastimul 1K
Super Plus
Bitumendickbeschichtung

P-61.004

Emulsion bituminosa
monocomponente e
impermeabilizante,

exenta de disolventes,

altamente flexible, con esferas
de poliestireno y granulos de
goma, de baja retraccion, secado
rapido y alto rendimiento

CAMPOS DE APLICACION

Plastimul 1K Super Plus se usa para la
impermeabilizacién de superficies horizontales y
verticales enterradas, tanto de hormigén como de
ladrillos/bloques, sometidas a solicitaciones.

Algunos ejemplos de aplicacion

Plastimul 1K Super Plus se usa para:

e impermeabilizar por el exterior cimientos, sétanos,
garajes subterraneos y depdsitos;

* impermeabilizar por el exterior muros de carga;

* impermeabilizar estructuras de hormigdn horizontales
bajo recrecidos desolidarizados del soporte mediante
laminas protectoras (en estos casos, antes de
pavimentar, se recomienda aplicar Mapelastic sobre
el recrecido para protegerlo).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Plastimul 1K Super Plus es una emulsion bituminosa
monocomponente e impermeabilizante lista para su uso,
enriquecida con esferas de poliestireno y granulos de
goma que incrementan significativamente el rendimiento,
con los consiguientes beneficios en términos de consumo
de producto por metro cuadrado.

Esta formulacién reduce la retraccidn y confiere al
producto una elevada capacidad de puenteo de fisuras

y una gran flexibilidad.

Plastimul 1K Super Plus esta exento de disolventes, es
inodoro, ecoldgico (contiene material reciclado), tiene una
buena trabajabilidad y resiste las sustancias agresivas
normalmente presentes en el terreno. Gracias a su
consistencia tixotrépica puede aplicarse sobre superficies
verticales en gran espesor.

Plastimul 1K Super Plus cumple los requisitos exigidos

q

EN 15814

para los revestimientos bituminosos modificados con
polimeros de elevado espesor, de conformidad con la
norma EN 15814.

Plastimul 1K Super Plus esta certificada como barrera
pasiva al gas radén, gracias a un coeficiente de difusion
del gas rado6n igual a 7,81 - 10" m2s™,

Plastimul 1K Super Plus es resistente al envejecimiento
y se adhiere a superficies secas o ligeramente humedas.

AVISOS IMPORTANTES

No usar Plastimul 1K Super Plus en los siguientes

casos:

® mezclado con disolventes o con cementos/aditivos;

e con temperaturas por debajo de +5°C o por encima
de +30°C;

e con lluvia o humedad;

e en la impermeabilizacion de superficies que habran
de quedar expuestas a los rayos ultravioleta;

® con presion negativa;

e sin capas de proteccion drenantes;

e con capas de proteccion drenantes que sometan
la impermeabilizacién a punzonamiento.

MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia
y sélida. Las superficies horizontales (posteriormente
enterradas o bajo pavimento) deben tener una pendiente
no inferior al 1% para facilitar el flujo del agua hacia el
exterior o hacia eventuales puntos de recogida.
Eliminar las posibles lechadas de cemento, las partes
disgregables y los eventuales restos de polvo, grasas
y/o aceites desencofrantes.

Antes de aplicar Plastimul 1K Super Plus sobre
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soportes de albaiileria de todo tipo (ladrillos,
bloques de hormigdn compactado por
vibracion, etc.), comprobar que la superficie
es suficientemente regular. Eliminar con
cuidado de las superficies los restos de
mortero que sobresalgan de los ladrillos o

los bloques y rellenar las juntas que no estén
completas con Mapegrout Rapido, mortero
cementoso fibrorreforzado de fraguado rapido,
o con Mapegrout Tissotropico, mortero de
retraccion compensada y fibrorreforzado o,

en su lugar, con Mapegrout T60 cuando sea
necesario un mortero resistente a los sulfatos.
Como alternativa se puede utilizar un mortero
de arena y cemento aditivado con Planicrete,
latex de caucho para mezclas cementosas.
Las superficies de hormigén, por su parte,
deberan estar sin irregularidades ni nidos

de grava. Dichas discontinuidades pueden
repararse o alisarse con los mismos productos
de la linea Mapegrout anteriormente citados.
Redondear los bordes horizontales y verticales
con los medios mecanicos adecuados y
realizar medias cafias en los encuentros

entre los muros de elevacion y la base de

la cimentacién, con el producto de la linea
Mapegrout elegido.

En correspondencia con eventuales juntas
estructurales, es necesario sellar las
discontinuidades con Mapeband TPE fijado al
soporte con Adesilex PG4.

Para toda informacion adicional relativa a la
impermeabilizacién, no dude en contactar con
el Servicio de Asistencia Técnica de MAPEI.

Aplicacion de la imprimacion

Una vez convenientemente preparado el
soporte, aplicar a rodillo, brocha o mediante
pulverizacion Plastimul E, imprimador
bituminoso, para el tratamiento de los
soportes antes de la aplicacién de los
impermeabilizantes de la linea Plastimul,
diluido con agua en una proporcioén de 1:10,
para uniformizar la absorcién del soporte.

Aplicacion de la impermeabilizacion
Si la aplicacién coincide con una excesiva
exposicion solar, esta puede causar la
aparicion de algunas burbujas que, en todo
caso, deberan ser reparadas.

La aplicacién del material puede realizarse con
una llana lisa o dentada, o por proyeccién con
bomba peristéltica. En la unién entre los planos
horizontal y vertical, aplicar Plastimul 1K
Super Plus hasta cubrir toda la cimentacion.
No interrumpir el trabajo en los angulos; en caso
de interrupcion extender Plastimul 1K Super
Plus con la llana a cero. Al reiniciar el trabajo
superponer el material 10 cm.

En funcién de las condiciones de uso de la
estructura, puede ser necesario interponer entre

la primera y segunda capa de Plastimul 1K
Super Plus la malla de fibra de vidrio resistente
a los alcalis Mapenet 150. La armadura debera
extenderse sobre la primera capa aun fresca;

la segunda capa no podra aplicarse hasta

que la primera esté completamente seca. A
continuacion, se detallan en un cuadro sinéptico
los espesores y de los consumos.

Proteccion de la impermeabilizacion

En el momento de rellenar la excavacién

de obra o de aplicar las sucesivas capas
protectoras, Plastimul 1K Super Plus debe
estar seca (2 dias, a +23°C y al 50% de H.R.).
El tiempo de secado varia en funcién de las
condiciones climatoldgicas (temperatura,
humedad y viento), del espesor aplicado, asi
como del tipo de soporte.

Proteger las superficies impermeabilizadas con
capas de proteccion drenantes adecuadas,
antes de proceder al relleno (véase parrafo
“Avisos importantes”).

Utilizar inicamente materiales indicados

para el relleno de la excavacion, es decir
material bien clasificado, exento de piedras
en las proximidades de la capa de proteccion
drenante, compactado en capas sucesivas de
40-50 cm cada una.

Aislamiento

Los posibles paneles de aislamiento no pueden
realizarse hasta que estén totalmente secas

las dos capas de Plastimul 1K Super Plus.
Encolar los paneles con Plastimul 2K Plus,
emulsion bituminosa bicomponente, con fibras
de celulosa, de baja retraccion y secado rapido,
con aprox. 5-8 pelladas por m?.

Limpieza

Antes del endurecimiento del producto, las
herramientas de trabajo pueden limpiarse con
agua; una vez endurecido, el producto ha de
eliminarse mecanicamente o con ayuda de un
disolvente.

CONSUMO

Aproximadamente 0,8 kg/m? por mm de
espesor de producto seco; los consumos
indicados corresponden a la aplicacién de una
pelicula uniforme sobre una superficie plana y
podrian aumentar si la superficie del soporte
fuera irregular.

Cabe recordar que para obtener las
prestaciones segun se especifica en la norma
EN 15814 (véanse prestaciones finales en la
tabla de datos técnicos), debera aplicarse el
producto en dos capas de acuerdo con los
espesores indicados en la misma.

PRESENTACION
Botes de 7,8 kg y 19,5 kg.

Espesor
- Capas de A Espesoren | Gonsumo

Condiciones de uso de la estructura enterrada aplicacion en :lnl:m;zdo seco (mm) (kg/m?)
S6lo humedad del suelo, sin agua embalsada (DIN 18195-4): dos capas 34 3 2,4
Agua a presion con una carga elevada (DIN 18195-5):

dos capas con
Agua de infiltracion embalsada (DIN 18195-6): insercion de 4,6 4 3,2

Mapenet 150
Agua a presion, capa freatica 3 m (DIN 18195-6):




DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: pasta
Color: negro
Densidad (g/cm?): aprox. 0,65
pH: 10

40.000

Viscosidad Brookfield (mPa-s): (rotor 7 - 20 rpm)

Residuo sélido (%): aprox. 73
DATOS APLICATIVOS

Tiempo de secado: aprox. 2 dias
Temperatura de aplicacion: de +5°C a +30°C

PRESTACIONES FINALES

Caracteristicas
esenciales

Requisitos segun Resultados de
la norma EN 15814 las prestaciones

Método

Clase CBO: ningun requisito
Clase CB1: ningun dafio sobre
EN 15812 | fisura = 1 mm, con espesor seco = 3 mm Clase CB2
Clase CB2: ningun dafio sobre

fisura = 2 mm, con espesor seco = 3 mm

Puenteo de fisuras
estatico a +4°C:

Clase RO: ninguin requisito

Clase R1: < 24 h, con espesor himedo > 3 mm
Clase R2: < 8 h, con espesor himedo = 3 mm
Clase R3: < 4 h, con espesor himedo = 3 mm

Resistencia a la lluvia: EN 15816 Clase R3

1. Ninguna coloracién
del agua
2. Ningun despegue de
la armadura, si se utiliza
espesor seco = 4 mm
Ninguna alteracion del
material de conformidad
con la norma EN 15817

1. Ninguna coloracién del agua

2. Ninguin despegue de la armadura, si se
Resistencia al agua: EN 15817 | utiliza espesor seco > 4 mm

Ninguna alteracion del material de acuerdo
con la norma EN 15817

Flexibilidad a baja

temperatura (0°C): EN 15813 | Ninguna fisura Ninguna fisura

Estabilidad dimensional

a alta temperatura EN 15818 | Ningun descuelgue o goteo gl EEEHEEL e

(+70°C): OEBED
Reduccion del espesor
del revestimiento una EN 15819 | <50% aprox. 14%
vez seco:
Reaccion al fuego: EN 13501-1 | Euroclase E
Clase W1: = 24 h a 0,0075 N/mm?,
- espesor seco sin armadura = 3 mm
Impermeabilidad al agua X 2
a presion sobre fisura EN 15820 Ui il = 02 0’%75 N/rr;m ’ Clase W2A
e 6T 4 CeliE espesor seco con armadura = 4 mm
Clase W2B: = 72 h a 0,075 N/mm?,
espesor seco sin armadura = 4 mm
Clase CO0: ningun requisito
Clase C1: 0,06 MN/m?, con espesor seco
Resistencia a =Sl
EN 15815 | Clase C2A: 0,30 MN/m?, con espesor seco Clase C2A

compresion: con armadura = 4 mm

Clase C2B: 0,30 MN/m?, con espesor seco
sin armadura = 4 mm




ALMACENAMIENTO

Conservar Plastimul 1K Super Plus en lugar
seco a una temperatura no inferior a +5°C
durante un periodo maximo de 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARA LA PREPARACION Y LA PUESTA
EN OBRA

Plastimul 1K Super Plus no es nocivo segun
la normativa actual en materia de clasificacion
de mezclas. Se recomienda usar guantes y
gafas protectoras y seguir las precauciones
habituales para la manipulacion de productos
quimicos.

Para una mayor y mas completa informacién
en referencia al uso seguro de nuestros
productos se recomienda consultar la ultima
versioén de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.
ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba
descritas, aun correspondiendo a nuestra

mejor experiencia, deben considerarse, en
cualquier caso, puramente indicativas y
deberan confirmarse mediante aplicaciones
précticas concluyentes; por lo tanto, antes de
emplear el producto, quien vaya a utilizarlo
debera determinar si es apropiado o no para el
uso previsto y asumira toda la responsabilidad
que puediera derivar de su uso.

Hacer referencia a la version actualizada
de la ficha técnica, disponible en la web
www.mapei.com

Nuestro compromiso con el medio ambiente

Los productos MAPEI ayudan a proyectistas

y constructores a realizar proyectos innovadores
certificados LEED “The Leadership
in Energy and Environmental Design”

({33 WI\e)Z5[s\§ de acuerdo con el U.S. Green

Building Council.

Las referencias relativas a
este producto estan disponibles
bajo solicitud y en la web
de Mapei www.mapei.es y
www.mapei.com

(MEMORIA DESCRIPTIVA

~

El material debera tener las siguientes caracteristicas:
Densidad (g/cmd):

Viscosidad Brookfield (mPa-s):

Residuo sdélido (%):

Puenteo de fisuras estatico a +4°C (EN 15812):
Resistencia a la lluvia (DIN 15816):
Resistencia al agua (EN 15817):

Flexibilidad a baja temperatura (0°C) (EN15813):
Estabilidad dimensional a alta temperatura (70°C)

(EN 15818):

Reduccién del espesor del revestimiento una vez seco
(EN 15819):

Reaccion al fuego (EN 13501-1):

Impermeabilidad al agua a presién sobre fisura abierta
de 1 mm (EN 15820):

kFtesistencia a la compresion (EN 15815):

Suministro y puesta en obra de emulsion bituminosa monocomponente impermeabilizante, exenta de
disolventes, altamente flexible, con esferas de poliestireno y granulos de goma, de baja retraccion, secado
rapido y alto rendimiento (tipo Plastimul 1K Super Plus de MAPEI) aplicada sobre soportes horizontales
y verticales de hormigén o, incluso, de ladrillos/bloques. El producto debe aplicarse en dos capas, previa
imprimacién del soporte, con llana o mediante pulverizacién con bomba peristéltica. Antes de proceder al
relleno de la excavacion, proteger la superficie impermeabilizante con estratos protectores drenantes. El
producto debera aplicarse a razén de unos 0,8 kg/m? por mm de espesor seco.

0,65
40.000 (rotor 7 - 20 rpm)
aprox. 73

El material debera tener las siguientes prestaciones finales (espesor seco 3 mm):

clase CB2

clase R3

1. ninguna coloracién del agua

2. ningun despegue de la armadura si se utiliza espesor
seco = 4 mm ninguna alteracién del material

ninguna fisura

ningun descuelgue o goteo

aprox. 14%
Euroclase E

clase W2A
clase C2A

MADEI

EL COMPANERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES

y sera perseguida por la ley
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