CONFORME A LA NORMA

'CONFORME A LA NORMA'
EUROPEA

EN 1504-2 (C) EN 1504-3
PRINCIPIOS

SISTEMAS DE PROTECCION DE LA
SUPERFICIE DEL HORMIGON

Mortero cementoso tixotrépico
y estructural de clase R4,
fibrorreforzado, de fraguado
rapido y retraccion compensada,
para la reparacion y el enlucido
del hormigoén, aplicable en un
espesor comprendido entre 3 y
40 mm, en una sola capa

CAMPOS DE APLICACION

Reparacion estructural y enlucido de superficies de hormigdn,
horizontales y verticales, en interiores y exteriores; indicado para
la reparacion de estructuras expuestas al aire y en contacto
permanente con agua.

Algunos ejemplos de aplicaciéon

* Reparacion rapida de partes degradadas del hormigén de
vigas, pilares, paneles de cerramiento, cornisas, frentes de
balcones y elementos estructurales para los que se requiera
un mortero de elevadas prestaciones mecanicas.

e Regularizacion rapida de defectos presentes en las
estructuras de hormigon, tales como nidos de grava, orificios
de los separadores, juntas de hormigonado etc., antes de
proceder al pintado.

e Reparacion y refuerzo estructural del hormigdn mediante
adicion de mortero.

¢ Reparacién de elementos de hormigon prefabricado.

¢ Reparacioén de partes dafiadas del hormigén por oxidacion de
los hierros de armadura debido a la carbonatacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Planitop Rasa & Ripara R4 es un mortero cementoso
tixotrépico y monocomponente, con bajisima emision de
sustancias orgéanicas volatiles (EMICODE EC1 R Plus),
constituido por ligantes hidraulicos especiales de elevada
reactividad, aridos seleccionados de granulometria fina, fibras
sintéticas de poliacrilonitrilo, polimeros sintéticos y aditivos
especiales, segun una férmula desarrollada en los laboratorios
de 1+D de MAPEI. El producto, después del amasado, se
transforma en un mortero facilmente trabajable, con un tiempo
de agarre y endurecimiento modulable mediante la adicién de
Mapetard ES, aplicable con paleta o llana, para la ejecucion de
reparaciones y enlucidos de 3 a 40 mm de espesor en una sola
capa.

Planitop Rasa & Ripara R4 endurece sin retraccion y se
caracteriza por una excelente adherencia a los soportes de
hormigén.

q

EN 1504-2

el

EN 1504-3

Planitop Rasa & Ripara R4 tras su endurecimiento, posee las

3|gwentes caracteristicas:
¢ excelente adherencia, tanto sobre el hormigdn viejo (= 2 MPa),
siempre que éste haya sido humedecido previamente con
agua, como sobre los hierros de la armadura, especialmente
si se han tratado con Mapefer o Mapefer 1K, morteros
cementosos anticorrosivos realcalinizantes, conformes con la
EN 1504-7 “Proteccion contra la corrosion de las armaduras”;

¢ elevada estabilidad dimensional y, por lo tanto, bajo riesgo de
fisuraciones y grietas, tanto en la fase plastica como tras el
endurecimiento;

e compatibilidad térmica con ciclos de hielo-deshielo medida
segun el ensayo de adherencia de la EN 1542;

e elevada resistencia a la carbonatacion;

* impermeabilidad al agua.

Planitop Rasa & Ripara R4 responde a los principios definidos
en la EN 1504-9 (“Productos y sistemas para la proteccion y
reparacion de estructuras de hormigon: definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacion de la conformidad. Principios
generales para el uso de los productos y sistemas”), a los
requisitos minimos de la EN 1504-3 (“Reparacion estructural

y no estructural”) para los morteros no estructurales de clase
R4 y a los requisitos de la EN 1504-2 como revestimiento (C)
segun los principios MC e IR (“Sistemas de proteccion de las
superficies de hormigon”).

AVISOS IMPORTANTES

¢ No afadir agua a la mezcla, una vez que ésta haya iniciado su
endurecimiento, con el fin de hacerla trabajable de nuevo.

¢ No afadir cemento o aditivos, exceptuando Mapetard ES.

¢ No aplicar Planitop Rasa & Ripara R4 sobre soportes lisos:
antes se debe dar rugosidad a la superficie.

¢ No aplicar Planitop Rasa & Ripara R4 sobre superficies secas.

¢ No utilizar Planitop Rasa & Ripara R4 para anclajes de
precision (emplear Mapefill o Mapefill R).

¢ No dejar los sacos de Planitop Rasa & Ripara R4 expuestos
al sol antes de su uso.




Aplicacién con
paleta de Planitop
Rasa & Ripara R4

Alisado de Planitop
Rasa & Ripara R4
con fratas

¢ No utilizar Planitop Rasa & Ripara R4 con
temperaturas inferiores a +5°C.

¢ No utilizar Planitop Rasa & Ripara R4 si el saco
esta dafado o ha sido abierto previamente.

MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

e Eliminar el hormigdn deteriorado o en fase
de desprendimiento, hasta obtener un
soporte sélido, resistente y muy rugoso.
Deberan eliminarse los eventuales tratamientos
previos de reparacion que no estén
perfectamente adheridos.

¢ Eliminar del hormigén y de los hierros de
la armadura el polvo, el 6xido, la lechada
de cemento, las grasas, aceites, barnices o
pinturas existentes mediante chorro de arena o
hidroarenado.

e Tratar los hierros de la armadura con Mapefer
o Mapefer 1K siguiendo las indicaciones
descritas en las respectivas fichas técnicas
de los productos. Esperar el secado completo
de Mapefer o Mapefer 1K antes de realizar la
aplicacion de Planitop Rasa & Ripara R4.

* Mojar con agua el soporte hasta su saturacion.

e Antes de reparar con Planitop Rasa & Ripara
R4, esperar a la evaporacioén del exceso de agua.
Para facilitar la evaporacion del agua sobrante
usar, si fuera necesario, aire comprimido.

El soporte debe estar saturado de agua, aunque
superficialmente seco.

Preparacion del mortero

En un recipiente que contenga unos 4 litros de agua
limpia verter lentamente, bajo agitacién mecanica,
un saco de 25 kg de Planitop Rasa & Ripara R4.
Amasar perfectamente la mezcla durante unos
minutos, procurando que no queden en las paredes
y en el fondo del recipiente partes del producto sin
mezclar.

Anadir posteriormente mas agua para obtener la
consistencia deseada, pero sin superar la cantidad
recomendada (aprox. 4,1-4,4 ).

Remezclar durante algunos minutos hasta obtener
una mezcla homogénea, sin grumos y con una
consistencia plastica.

Para facilitar la obtencion de una mezcla
homogénea, debe emplearse un mezclador de
inmersién o una hélice montada sobre taladro, a
bajo nimero de revoluciones para evitar la oclusion
del aire. Se debe evitar la preparacién manual de
la mezcla, ya que requiere una cantidad de agua
mayor de la recomendada. En caso de tener que
recurrir forzosamente a este tipo de preparacion,
usar la paleta para eliminar los grumos del mortero,
aplastandolos contra las paredes del recipiente.
Planitop Rasa & Ripara R4 permanece trabajable
unos 15 minutos a una temperatura comprendida
entre +10°C y +25°C.

En el caso de que, a causa de las particulares
exigencias de la obra o por las elevadas
temperaturas, sea preciso aumentar el tiempo de
trabajabilidad de Planitop Rasa & Ripara R4, es
posible afiadir al producto Mapetard ES, aditivo
retardante para morteros cementosos de fraguado
rapido.

El aditivo, afiadido en una proporciéon maxima de
un botellin de 0,25 kg por cada saco de 25 kg de
Planitop Rasa & Ripara R4, permite prolongar la
ya Optima trabajabilidad del mortero otros 15-20
minutos.

La adicién de Mapetard ES a Planitop

Rasa & Ripara R4 conlleva la reduccion del

agua de amasado en 0,2-0,3 litros, gracias a su
ligero efecto fluidificante. En este caso, verter en

un recipiente unos 3,7 litros de agua limpia 'y 1
botellin de Mapetard ES y, acto seguido, agregar
lentamente, bajo agitacion mecanica, un saco de 25kg
de Planitop Rasa & Ripara R4.

Amasar perfectamente la mezcla durante unos
minutos, procurando que no queden en las paredes
y en el fondo del recipiente partes del producto sin
mezclar.

Anadir finalmente mas agua, hasta obtener la
consistencia deseada, sin superar la cantidad
maxima de los 4,1 |.

Aplicacion del mortero

La aplicacion se realiza con paleta o llana,

sin necesidad de encofrado, en un espesor
comprendido entre 3 y 40 mm.

Realizar el fratasado, con un fratas de esponja,
cuando el mortero empiece a endurecer.

Los tiempos de espera para realizar esta
operacion varian en funcion de las condiciones
meteoroldgicas. Para el acabado coloreado y
la proteccion del soporte, aplicar un producto
elastomérico de la linea Elastocolor o uno
acrilico de la linea Colorite. Los acabados estan
a disposicion segun la carta de colores, o en una
amplia gama de colores que se obtienen con el
sistema de coloracién ColorMap®.

En el caso de que la estructura a reparar
estuviera sometida a solicitaciones dinamicas
puede resultar conveniente, antes de realizar

el acabado coloreado, la aplicaciéon de 2 mm
de un revestimiento elastico tipo Mapelastic

o Mapelastic Smart. En este caso, efectuar el
acabado coloreado aplicando exclusivamente
Elastocolor Pittura.

NORMAS A OBSERVAR DURANTE Y

DESPUES DE LA PUESTA EN OBRA

e Para preparar la mezcla, usar sélo sacos de
Planitop Rasa & Ripara R4 almacenados en
palés originales y cerrados.

* En periodos calurosos, almacenar el producto en
lugar fresco y usar agua fria para el amasado.

e En periodos frios, almacenar el producto en
lugares protegidos de las heladas y preparar la
masa con agua templada.

® Tras la aplicacién y fratasado del mortero, se
recomienda una especial vigilancia en el curado
de Planitop Rasa & Ripara R4 para evitar que,
especialmente en los periodos calurosos y en
los dias ventosos, se produzcan fisuraciones
superficiales debidas a la retraccion plastica
causada por la evaporacion rapida del agua de
la mezcla; para evitarlo, se debe nebulizar agua
sobre la superficie, al menos durante las 24
horas posteriores a la aplicacién del mortero,

o bien aplicar un producto de curado de la
familia Mapecure. En este caso, antes de la
aplicacién de cualquier otro producto posterior,
es importante limpiar perfectamente la superficie
por medios mecanicos, ya sea mediante chorro
de arena o hidroarenado, ya que el producto de
curado impide la adherencia de los posteriores
productos de acabado.

Limpieza

El mortero todavia fresco puede ser eliminado de
las herramientas con agua. Tras el endurecimiento,
la limpieza resulta muy dificil y Unicamente se
puede llevar a cabo por medios mecanicos.

CONSUMO
Aprox. 17 kg/m? por cm de espesor.

PRESENTACION
Sacos de 25 kg.

ALMACENAMIENTO

Planitop Rasa & Ripara R4 conservado en lo
envases originales tiene un tiempo de conservacién
de 12 meses.

Producto conforme a las prescripciones del
Reglamento (CE) Num. 1907/2006 (REACH) -
Anexo XVII, articulo 47.

La especial presentacion del producto en sacos
al vacio de polietileno de 25 kg, permite su
almacenamiento en el exterior durante toda la
duracién de la obra. La lluvia accidental no altera
sus caracteristicas.



Planitop Rasa & Ripara R4: mortero cementoso tixotropico y estructural, fibrorreforzado, de
fraguado rapido y retraccion compensada, para la reparacion y el
enlucido del hormigon, de conformidad con la EN 1504-3 clase R4 y la
EN 1504-2 como revestimiento (C) principios MC e IR

DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:

Color: gris
Tamano maximo del arido (EN 1015-1) (mm): 0,4
Densidad aparente (kg/m?3): 1.250
Residuo sélido (%): 100
Contenido de iones cloruro:

- requisito minimo = 0,05% - segun la EN 1015-17 (%): <0,05

EMICODE: EC1 R Plus - con bajisimas emisiones

DATOS DE APLICACION DEL PRODUCTO (a +20°C y 50% de H.R.)

Color de la mezcla: gris

100 partes de Planitop Rasa & Ripara R4 por 16,5-17,5 partes de

Belacionloeliafmezeia: agua (4,1-4,4 | de agua por cada saco de 25 kg) (*)

Aplicacion con

Consi ia de la la: tixotrépico-espatulable llana de Planitop
Rasa & Ripara R4

Densidad de la mezcla (EN 1015-6) (kg/m>): 2000

pH de la mezcla: 12

Temperatura de aplicacion permitida: de +5°C a +35°C

Duracién de la mezcla: aprox. 15 min. (**)

Tiempo de espera para el fratasado:

aprox. 20 min.

Tiempo de fraguado final:

PRESTACIONES FINALES (agua de amasado 179

aprox. 25 min.

Requisitos de acuerdo

Requisitos de acuerdo

Caracteristicas de prestaciones LLEEDE Gl 1594-2 para con la EN 1504-3 para ACHEEMD
ensayo revestimiento producto
s morteros de la clase R4
(C) principios MC e IR
7(@3h)
Resistencia a compresion (MPa): EN 12190 no requerido = 45 (a 28 dias) 22 (@l Gle)
. 38 (a 7 dias)
52 (a 28 dias)
2(@3h)
Resistencia a flexién (MPa): EN 196/1 no requerido no requerido D@1 el
. 6 (a 7 dias)
8 (a 28 dias)
Médulo elastico a compresion (GPa): EN 13412 no requerido > 20 (a 28 dias) 24 (a 28 dias)
. . Para sistemas rigidos
ﬁd';ﬁ;’g':os)"sbereﬁ'l‘l"l;“‘éﬁéj‘ggmgz)_de EN 1542 sin tréfico: = 1,0 >2 (a 28 dias) > 2 (a 28 dias)
P ? g . con trafico = 2,0
Compatibilidad térmica medida como Para sistemas rigidos Fr. ata_sado de
adnsiepciaiseaunlElE Ny oI 2 MEa): sin tréafico: = ‘? 0 = 2 (después de 50 ciclos) =2 Planitop
- ciclos de hielo-deshielo con sales de EN 13687/1 con trifico = 2.0 Rasa & Ripara R4
deshielo:
Absorcién capilar (kg/m?-hos): EN 13057 no requerido <05 <0,5
Impermeabilidad expresada como Cla\;ve<lllo(’|la'a
coeficiente de permeabilidad al agua libre| EN 1062-3 W<0,1 no requerido bilidad IJ
(kg/m?2-ho5): permeabilidad al agua)
segun la EN 1062-1
m Clase I Sp<5m Sp<5
E’ermeabﬂgl::i?el vapor e agusa (m): EN ISO 7783-1 | Clase Il 5m < Sp <50 m no requerido Clase | (permeable al
e A WSO WE Clase Ill Sp > 50 m vapor de agua)
Profundidad de
carbonatacion
Resi ia a la carb ion . < del hormigén de especificacion
acelerada: =0 Tlai O EERETE referencia (tipo MC 0,45 superada
relacién a/c = 0,45)
segun la EN 1766
. . - Ao « . » . . ninguna fisura después
Resistencia a la fisuracion: O Ring test no requerido no requerido de 180 dias
Reaccion al fuego: EN 13501-1 Euroclase A1

*) En el caso de que la mezcla de Planitop Rasa & Ripara R4 se haya aditivado con Mapetard ES (1 botellin de 0,25 kg por cada saco de 25
kg) el agua de amasado debera reducirse 0,2-0,3 litros.

(*)  Laadicion de Mapetard ES permite prolongar entre 15 y 20 minutos mas la trabajabilidad del mortero Planitop Rasa & Ripara R4.

Nota: las caracteristicas de las prestaciones finales de Planitop Rasa & Ripara R4 con la adicion de Mapetard ES, no varian con respecto al

producto no aditivado.




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA
PREPARACION Y LA PUESTA EN OBRA
Planitop Rasa & Ripara R4 es irritante; contiene
cemento que, al contacto con el sudor u otros
fluidos corporales, produce una reaccién alcalina
irritante y manifestaciones alérgicas en personas
propensas. Puede causar dafios oculares. En
caso de contacto con los ojos o la piel, lavar
inmediatamente y con abundante agua y consultar
a un médico. Durante la aplicacion se recomienda
utilizar guantes y gafas protectoras y tomar las
precauciones habituales para la manipulacién de
productos quimicos.

Para una ulterior y mas completa informacion

en referencia al uso seguro del producto, se
recomienda consultar la Ultima version de la Ficha
de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones descritas,
aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia,
deben considerarse en todo caso como puramente
indicativas y deberan confirmarse mediante
aplicaciones practicas concluyentes; por tanto,
antes de operar con el producto, quien pretenda
utilizarlo debera establecer si es el mas o menos
apropiado para el trabajo previsto y asume toda la
responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consultar siempre la ultima versién actualizada
de la Ficha Técnica disponible en la pagina web
www.mapei.com

INFORMACION LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica se puede
reproducir en documentos vinculados a
proyectos, pero el documento resultante no
reemplazara ni integrara de ninguna manera

la Ficha Técnica vigente en el momento de la
aplicacion del producto MAPEI.

Para la Ficha Técnica y la informacion mas
actualizada sobre la garantia, consultar nuestra
web www.mapei.com.

CUALQUIER MODIFICACION DEL TEXTO O DE
LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA
FICHA TECNICA O DERIVADAS DE ELLA,
INVALIDARA TODAS LAS CORRESPONDIENTES
GARANTIAS MAPEI.

Este simbolo identifica los productos MAPEI
con bajisima emision de sustancias organicas
volatiles certificados por la GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociacion
para el control de las emisiones de los
productos para pavimentos.

Las referencias relativas a este

producto estan disponibles bajo
solicitud y en las webs de Mapei
www.mapei.es y www.mapei.com

rMEMORIA DESCRIPTIVA

~

un espesor comprendido entre
3y 40 mm, en una sola capa.

Relacion de la mezcla:100 partes de:

Densidad de la mezcla (kg/md):
Temperatura de aplicacion permitida:
Duracién de la mezcla:

Tiempo de fraguado final:

Caracteristicas mecanicas empleando el 17% de agua:
Resistencia a compresion (EN 12190) (MPa):

Resistencia a flexion (EN 196/1) (MPa):

Médulo elastico a compresion (EN 13412) (GPa):
Adherencia al soporte (EN 1542) (MPa):

Compatibilidad térmica a los ciclos hielo-deshielo con sales
de deshielo (EN 13687/1), medida como adherencia segin
la EN 1542 (MPa):

Absorcion capilar (EN 13057) (Kg/m?-hos):
Impermeabilidad expresada como coeficiente de
permeabilidad al agua libre (kg/m?2-hos):

Permeabilidad al vapor de agua
- espesor de aire equivalente Sp (EN ISO 7783-1) (m):

Resistencia a la carbonatacion acelerada (EN 13295):
Reaccioén al fuego (EN 13501-1) (Euroclase):
Consumo (por cm de espesor) (Kg/m?):

Rasa & Ripara R4.

\

Reparacioén estructural y enlucido rapido del hormigén, mediante la aplicacion, sobre soporte acusadamente rugoso y saturado de
agua, de mortero cementoso tixotropico monocomponente, con bajisimas emisiones de sustancias organicas volatiles (EMICODE
EC1 R Plus), a base de ligantes hidraulicos especiales de elevada reactividad, aridos seleccionados de granulometria fina, fibras
sintéticas de poliacrilonitrilo, polimeros sintéticos y aditivos especiales (tipo Planitop Rasa & Ripara R4 de MAPEI). El producto
cumple los requisitos minimos requeridos por la EN 1504-3 como mortero estructural de clase R4, asi como los requisitos de la
EN 1504-2 como revestimiento (C), segun los principios MC e IR, para la proteccion del hormigdn. Para prolongar entre 15 y 20
minutos el tiempo de trabajabilidad del mortero, es posible afiadir al producto un aditivo retardante (tipo Mapetard ES de MAPEI)
en la cantidad maxima de 1 botellin de 0,25 kg por cada 25 kg de producto. La aplicacion debera realizarse con paleta o llana en

El producto debera tener las siguientes caracteristicas de prestaciones:

(*) En el caso de que la mezcla de Planitop Rasa & Ripara R4 se haya aditivado con Mapetard ES (1 botellin de 0,25 kg por cada
saco de 25 kg) el agua de amasado debera reducirse 0,2-0,3 I.
(**) La adicion de Mapetard ES permite prolongar entre 15 y 20 minutos mas la trabajabilidad del mortero Planitop

100 partes de Planitop Rasa & Ripara R4 por 16,5-17,5
partes de agua (4,1-4,4 | de agua por cada saco de 25 kg) (*)
2.000

de +5°C a +35°C

aprox. 15 min. (**) (a +20°C)

aprox. 25 min. (a +20°C)

52 (a 28 dias)
8 (a 28 dias)

24 (a 28 dias)
> 2 (a 28 dias)

> 2 (tras 50 ciclos)
<05

W<0,1
Clase Ill (baja permeabilidad al agua) segun la EN 1062-1

Sp<5

Clase | (permeable al vapor de agua)
< del hormigon de referencia

Al

aprox. 17
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