& MAPEI

CONFORME A LA
NORMA EUROPEA

EN 998-1

GP-CSIV

MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

Mortero para la
nivelacion de
paredes y techos,
en interiores

y exteriores

CAMPOS DE APLICACION

Nivoplan esta particularmente indicado para trabajos
de revoco y enlucido de superficies, en paredes y
techos, interiores y exteriores, en capas de espesor
variable de 2 a 30 mm, haciéndolas idéneas para la
colocacioén de ceramica o el acabado con pintura.

Algunos ejemplos de aplicacion
¢ Nivelacion de paredes, antes de la colocacién de
baldosas ceramicas.

e Reparacion de viejos revocos deteriorados.

e Regularizacion de superficies de mortero y de
hormigdn armado, en piscinas y fachadas, antes de
la colocacion de revestimientos ceramicos o de la
aplicacion de membranas impermeabilizantes.

¢ Nivelacion de paredes de hormigoén celular, ladrillo,
Eraclit®, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Nivoplan es un polvo, gris o blanco, compuesto de
cemento, aridos seleccionados y resinas sintéticas
especiales, que mezclado con agua forma una pasta
de facil aplicacion en vertical, con llana o con maquina
de proyectar.

Las caracteristicas de adhesion de Nivoplan pueden
mejorarse aditivando el producto con Planicrete,
durante la fase de mezcla con agua, en la proporcion de
unos 2 litros por saco (utilizado como sustituto parcial
del agua de la mezcla).

La aditivacion con Planicrete es necesaria en
aplicaciones de bajo espesor sobre hormigén o en el

caso de que los revocos deban ser revestidos con
baldosas ceramicas o piedra natural.

AVISOS IMPORTANTES

¢ Nivoplan no debe usarse sobre paredes o superficies
de base yeso, a menos que se extienda antes una
o dos capas de Primer G (ver ficha técnica).

¢ Nivoplan no debe usarse para el enlucido de
pavimentos debido a su escasa resistencia a la
comprension. En tal caso, consultar las fichas
técnicas de los productos para la preparacién de
los soportes o al Servicio Técnico de MAPEIL.

MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

El soporte debe ser compacto y estar libre de polvo,
partes sueltas, aceites, grasas, restos de pinturas o
adhesivos.

Nivoplan puede aplicarse, sin ningln problema, sobre
superficies himedas; sin embargo, puede ralentizarse
su tiempo de endurecimiento.

Es aconsejable humedecer los soportes que sean muy
absorbentes (ladrillos, hormigén celular, etc.) antes de
aplicar Nivoplan, especialmente si la capa que se va
a aplicar tiene menos de 3 mm de espesor.

Sobre soportes de yeso o materiales similares, no
utilizar Nivoplan si previamente no se ha aplicado

un tratamiento con Primer G.

Preparacion de la mezcla

Nivoplan se mezcla con agua limpia, amasando
continuamente hasta obtener una pasta homogénea
y sin grumos.




DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: polvo

Color: gris o blanco

Densidad aparente (kg/m?3): 1.400

Residuo sélido (%): 100

Conservacion: 12 meses en un lugar seco y en el envase original
cerrado

Clasificacion de peligrosidad seguin la Directiva irritante ninguna

1999/45 CE: Antes de su uso consultar el parrafo “Instrucciones

de seguridad para la preparacién y puesta en obra”
y las instrucciones de los envases y la Ficha de
Seguridad

Partida arancelaria: 3824 50 90

DATOS DE APLICACION (a +23°C y 50% H.R.)

Proporcion de la mezcla: 25 partes de agua por cada 100 partes de
Nivoplan en peso

Amasado con una

minihormigonera Consistencia de la mezcla: muy pastosa
Densidad de la mezcla (kg/m?3): 1.830
pH de la mezcla: 12 aprox.
Duracién de la mezcla: 2 a 3 horas
Temperatura de aplicacion: de +5°C a +30°C
Espesor posible en una capa (mm): de 2a30
Tiempo de espera antes del encolado: > 4 horas en funcién del espesor y de la temperatura
Tiempo de espera antes del pintado: al menos 14 dias

PRESTACIONES FINALES

Resistencia a los alcalis: 6ptima
Resistencia a los aceites: 6ptima (escasa a los aceites vegetales)
e Resistencia a los disolventes: o6ptima

Restauracion de una

pared antigua
Temperatura de servicio: entre -30°C y +90°C
Compatibilidad con adhesivos: 6ptima
Resistencia a flexion (N/mm?2): 3,5
Resistencia a compresion (N/mm?): 6,0

" - Método Requisitos de acuerdo a Prestaciones
S I [ S de prueba  la EN 998-1 tipo GP-CSIV del producto
Resistencia a compresién (MPa): EN 1015-11 > 6 Categoria CS IV > 12 Categoria CS IV
Adherencia sobre el hormigén (MPa): | EN 1015-12 no solicitado >1,0FP: B
WO (no especificado)
Absorcion de agua (kg/(m2 - min®3): EN 1015-18 W1 (< 0,40) W1 (< 0,4)
W2 (< 0,20)
Conductividad térmica -A- (W/m - K°): EN 1745 no prevista 0,95
na ) Clase declarada por
| Reaccion al fuego: Euroclase e ey Al
Aplicacion con llana




Recomendamos el uso de un mezclador
mecanico.

Un saco de 25 kg de Nivoplan se mezcla con
5 05,5 litros de agua o con 3,5 litros de agua
y 2 litros de Planicrete.

La mezcla de Nivoplan se puede utilizar
hasta 2 horas después de su preparacion.

Aplicacion de la mezcla

En todos los casos se recomienda aplicar
una primera mano de Nivoplan, con un
espesor minimo (“a cero”), para asegurar

un perfecto contacto con el soporte y a
continuacioén aplicar la capa necesaria para
nivelar, con un espesor maximo de 3 cm por
capa.

Nivoplan se aplica por proyeccién con
maquina de revocar, con una llana lisa o
con una regla niveladora, en caso de gran
espesor, ejerciendo una cierta presion para
que la mezcla se adhiera bien al soporte.

No se aconseja trabajar con temperaturas
inferiores a los +5°C.

Nivoplan, aplicado en una capa de 1 cm, es
lo suficientemente resistente para permitir la
colocacién de baldosas ceramicas después
de 4-5 horas, en condiciones normales de
temperatura, humedad y absorcion del
soporte.

El pintado de la superficie puede realizarse
después de un minimo de 2 semanas.

Este tiempo puede variar, prolongandose en
invierno y acortandose en verano.

En el caso de aplicar sobre paredes
expuestas directamente a la accion del sol
o el viento, es recomendable humedecer la
superficie realizada con Nivoplan para
evitar una desecacion prematura.

Limpieza

La limpieza de las herramientas y de las
manos puede realizarse con agua antes de
que el producto haya fraguado.

PRESENTACION

Nivoplan se suministra en sacos de papel
multicapa de 25 kg, en color gris o blanco, y
debe conservarse en lugares secos, donde
se mantendra en perfecto estado de uso
durante al menos 12 meses.

CONSUMO

El consumo depende del espesor de la
capa, siendo el rendimiento de 1,4 kg/m?
por milimetro de espesor (1 cm de espesor
=14 kg/m?).

ALMACENAMIENTO

Nivoplan, conservado en los envases
originales cerrados y en lugar seco, tiene
un tiempo de conservacién de 12 meses.

Producto conforme a los requisitos de la
Directiva 2003/53/CE.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA PREPARACION Y LA
PUESTA EN OBRA

Nivoplan contiene cemento, que en contacto
con el sudor u otros fluidos corporales puede
producir reacciones alcalinas irritantes y
manifestaciones alérgicas en personas
propensas. Usar guantes y gafas de
proteccion.

Para una mayor y mas completa informacion
en referencia al uso seguro de nuestros
productos se recomienda consultar la ultima
version de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las informaciones y prescripciones arriba
indicadas, atin correspondiendo a nuestra
mejor experiencia, deben considerarse, en
cualquier caso, como meramente indicativas
y deberan confirmarse por aplicaciones
prdcticas concluyentes; por lo tanto, antes
de usar el producto, quien vaya a utilizarlo
debera establecer si es adecuado o no para
el uso previsto y, en cualquier caso, asumir
toda la responsabilidad que pueda derivar
de su utilizacion.

Hacer referencia a la version actualizada
de la ficha técnica, disponible en la web
www.mapei.com

ﬁIIEMORIA DESCRIPTIVA \

Nivelacion de paredes de
hormigon, muros, paredes o
regularizacién de revocos,
mediante la utilizacion de
mortero cementoso con
resistencia a la compresion no
inferior a 6,0 N/mm? (tipo
Nivoplan de MAPEI). En el caso
de que sobre el revoco se
aplique un revestimiento de
ceramica, Nivoplan debera
aditivarse (durante la mezcla)
con Planicrete en proporcion

Qe unos 2 litros por cada saco.)

Las referencias relativas a
este producto estan disponibles
bajo solicitud y en la web de
Mapei www.mapei.es y
www.mapei.com

Aplicacion de Nivoplan
por proyeccion

Alisado con llana




MALTA LIVELLANTE PER PARETY
PER SPESSORI DA 2 4 39 e

LEVELLING MORTAR FOR WALLS
FROM 2 70 30 s

SCHICHDICHEN VON 2 BI15 30 e
RAGREAGE MURAL EPAISSEUR OF 2 A 30 mem
EGALSEDRADOLL VOOR MUREN (1N EEN DIKTE

VAN 3 TOT 30 mes) MET EEN LAAG GEWALTE AAN
VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

MONTERO NIVELADOR OF PAREDES.
A

(E) AG.BETA
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