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European Technical Approval
option 1 for cracked concrete

CAMPOS DE APLICACION

Mapefix EP es un adhesivo para la fijacién quimica
de barras metélicas en agujeros practicados en
materiales de la construccién. Es un producto de 2
componentes a base de resina epoxidica pura sin
disolventes. Especificamente formulado para la fijacion
de elementos de acero y acero galvanizado, roscados
y de adherencia mejorada, con transmision de cargas
estructurales a soportes macizos como hormigon,
hormigén aligerado, piedra, madera, albaiileria
compacta.

Especifico también para la fijacién de barras metalicas
en zonas traccionadas.

Ideal también para fijaciones adyacentes a los bordes
o con interejes limitados, gracias a la ausencia de
tensiones, tipicas de las fijaciones mecanicas de
expansion.

La formulacién epoxidica de Mapefix EP permite
mantener una trabajabilidad prolongada de la resina
(véase tabla 1) haciéndola, por tanto, especialmente
indicada para aplicaciones de fijaciones y operaciones
discontinuas.

El uso de Mapefix EP se aconseja para cualquier tipo
de fijacidn con eje horizontal, vertical, inclinado, en
techos; en zona de traccién o comprimida, sujeta a
solicitaciones estaticas o dinamicas.

Mapefix EP puede ser utilizado incluso para fijaciones
sumergidas o sujetas a humedad permanente,
ambientes marinos o industriales y agresiones
quimicas. Se permite la colocacién con temperaturas
comprendidas entre +5°C y +40°C, incluso en presencia
de soporte humedo o mojado.

Mapefix EP puede ser utilizado para agujeros lisos

0 rugosos, hechos con broca tubular diamantada o
hechos mediante herramientas de roto-percusion y en
fijaciones con coronas circulares pequefias o grandes.
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Mapefix EP estd indicado para la fijacion quimica de
elementos como:

e hierros de espera en juntas de hormigonado;

e fijaciones sumergidas o en ambientes humedos;

e fijaciones en ambientes marinos o industriales;

e rieles de gruas-puente y tranvias;

e motores industriales;

e antenas y letreros;

* torres;

e lineas de vida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mapefix EP es un fijador quimico de 2 componentes
que se presenta en cartuchos biaxiales de 385 ml,
caracterizados por 2 componentes separados A (resina)
y B (endurecedor) ya proporcionados entre ellos en la
correcta relacion volumétrica 3:1. (3 volUmenes de resina,
1 volumen de endurecedor). La mezcla de los

2 componentes se produce en el momento de la
extrusion gracias al mezclador estatico, que se distribuye
con el envase, a enroscar en el extremo del cartucho
evitando, por tanto, mezclas externas preliminares.

El envase de 385 ml puede ser utilizado con pistolas
especificas para cartuchos biaxiales.

En caso de empleo parcial del envase, es posible el uso
total de la cantidad residual incluso varios dias después,
sustituyendo el mezclador estatico original obstruido de
resina polimerizada por uno nuevo y limpio.

Mapefix EP no presenta retraccion volumétrica
apreciable y, por lo tanto, es idoneo para aplicaciones
incluso con relleno de grandes volimenes y grandes
coronas circulares.

Mapefix EP es compatible con muchisimos materiales
de la construccion, como:

¢ hormigon en zona de traccion o comprimida;

e hormigon aligerado;




e hormigdn celular;

e elementos de silicato de calcio;
e albafileria, piedra, roca, ladrillo;
e soportes macizos o huecos;

® madera;

e piedra.

Mapefix EP esta certificado segun las
normativas Europeas ETA opcién 1 (fijacion
en hormigdn en zona de traccion) y opcién 7
(fijacion en hormigdn en zona comprimida),
certificacion de resistencia al fuego.

AVISOS IMPORTANTES

No utilizar sobre superficies polvorientas ni
friables.

No utilizar sobre superficies sucias de
aceites, grasas y desencofrantes que podrian
impedir la adherencia.

No aplicar con temperaturas, ambientales o
del soportes, inferiores a +5°C.

No someter a cargas antes del
endurecimiento final Tcyre.

MODO DE APLICACION

Diseno del anclaje

La dimension del agujero a practicar en

el soporte, la profundidad del anclaje,

el diametro de la barra metdlica y las

cargas maximas admisibles deben ser
dimensionados y calculados por proyectistas
facultados. En las tablas que siguen se
resumen, para facilitar el disefio, algunas
sugerencias basadas en la experiencia y en la
experimentacion interna.

Preparacion del soporte macizo
Aguijerear el soporte mediante herramientas
de rotacién, roto-percusion, broca tubular

o corona diamantada, en funcion de la
naturaleza del material y de la profundidad
del agujero a practicar.

Eliminar el polvo y las particulas sueltas

del interior del agujero mediante aire
comprimido.

Limpiar las superficies internas del agujero
mediante una escobilla adecuada de cerdas
largas.

Eliminar de nuevo el polvo y particulas
incoherentes del interior del agujero mediante
aire comprimido.

Si es posible, eliminar el agua estancada

del interior del agujero para aumentar la
velocidad de reaccion de la resina epoxidica
Mapefix EP.

Preparacion de la barra metalica
Limpiar y desengrasar el anclaje metalico
antes de su fijacién en el soporte.

Preparacion de la resina para la
fijacion quimica

Desenroscar el tapon superior y enroscar

el mezclador estatico facilitado con cada
envase, en el extremo del cartucho.

Insertar el cartucho en la pistola de extrusion.
Eliminar la cantidad de los primeros

3 bombeos de resina, porque podrian no
estar mezclados homogéneamente.

Extrudir, la resina en el interior del

aguijero partiendo del fondo, rellenandolo
adecuadamente.

Introducir en el agujero la barra metalica
mediante un movimiento ligeramente
rotatorio, para evacuar el aire contenido,
hasta que sobresalga la resina en exceso del
agujero mismo.

La insercion de la barra metalica debe
hacerse taxativamente durante el tiempo de
inicio de fraguado T de la resina; someter a
cargas solo después del endurecimiento final
Teure, cOMo se indica en la tabla 1.

CONSUMO
Segun el volumen a rellenar.

Limpieza

Para la limpieza de los utensilios y
herramientas de trabajo, utilizar diluyentes
comunes para barnices a base de
disolventes.

PRESENTACION
Cajas de 12 unidades (cartuchos de 385 ml)
con 12 mezcladores estéticos.

COLOR
Gris.

ALMACENAMIENTO
24 meses, en los envases originales
conservados entre +5° y +25°C.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA PREPARACION Y LA PUESTA
EN OBRA

Mapefix EP parte A es irritante para los ojos
y la piel.

Mapefix EP parte B es corrosivo, puede
provocar sensibilizacion por contacto con la
piel en sujetos propensos. Puede, ademas,
provocar dafos irreversibles.

Se recomienda utilizar indumentaria, guantes
y gafas de proteccion adecuados. Trabajar
en ambientes aireados.

En caso de contacto con los ojos o la piel,
lavar inmediata y abundantemente con agua
y consultar un médico.

Mapefix EP es peligroso para el medio
ambiente acuatico, no dispersar en el
ambiente.

Para una mayor y mas completa informacioén
en referencia al uso seguro de nuestros
productos se recomienda consultar la ultima
version de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones
anteriormente arriba descritas, aun
correspondiendo a nuestra mejor experiencia,
deben considerarse, cualquier caso,

como puramente indicativas y deberan
confirmarse mediante aplicaciones practicas
concluyentes; por lo tanto, antes de aplicar
el producto, quien vaya a utilizarlo debera
determinar de antemano si es adecuado o
no para el uso previsto y, en cualquier caso,
asumira toda la responsabilidad que pueda
derivarse de su utilizacion.

Hacer referencia a la version actualizada
de la ficha técnica, disponible en la web
www.mapei.com

Las referencias relativas a
este producto estan disponibles
bajo solicitud y en la web
de Mapei www.mapei.es y
www.mapei.com



DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Aspecto: pasta tixotrépica
Color: gris claro
Masa volumétrica (g/cm?): 1,41

DATOS DE APLICACION (a +23°C y 50% H.R.)

Temperatura de aplicacion permitida:

de +5°C a +40°C

Inicio de fraguado T

véase tabla 1

Endurecimiento final Tcure:

véase tabla 1

PRESTACIONES FINALES

Resistencia a la compresién (N/mm?): 137
Resistencia a la flexién (N/mm?): 47
Médulo elastico dinamico (N/mm?): 3240
Resistencia a los rayos UV: buena
Resistencia quimica: excelente
Resistencia al agua: excelente

Temperatura de servicio:

de -40°C a +72°C

Geometria de la fijacion:

véanse tablas 2y 3

Cargas maximas admisibles:

véanse tablas 4, 5,6y 7

Cargas recomendadas:

véanse tablas 8 y 9

Sugerencias de disefno:

véanse tablas 10y 11

Resistencia al fuego:

véase tabla 12

Tiempo de reactividad del producto

Temperatura Inicio de fracuado T Endurecimiento final Tcure

del soporte ? ™ Soporte seco Soporte hiimedo
°C Minutos/horas Dias/horas Dias/horas
+5 2h 2 dias 4 dias
+10 9’ 30h 2 Y2 dias
+20 30’ 10 h 20 h
+30 20’ 6h 12 h
+40 12’ 4h 8h

Tabla 1: reactividad del producto




Geometria de la fijacion con barras roscadas

barra roscada M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39
distancia aconsejada del borde (en mm) 113 | 135 | 165 | 188 | 255 | 304 | 342 | 379 | 400 | 436 | 472
distancia minima del borde (en mm) 40 50 60 80 100 120 135 150 165 180 195
intereje aconsejado entre las fijaciones (en mm) 226 270 330 375 510 607 683 759 799 872 945
intereje minimo entre las fijaciones (en mm) 40 50 60 80 100 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195
profundidad de la barra roscada (en mm) 80 90 110 125 170 | 210 250 | 280 320 | 350 380
profundidad del agujero de anclaje (en mm) 110 120 140 161 214 266 314 350 394 432 472
diametro de la barra roscada (en mm) 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 39

didmetro del agujero de anclaje (en mm) 10 12 14 18 24 28 32 35 37 42 46

par de apriete (en Nm) 10 20 40 60 120 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 700

Tabla 2: geometria de la fijacion con barras roscadas en hormigon

Geometria de la fijacion con barras de adherencia mejorada

barra de adherencia mejorada 08 | 010 | 012 | 014 | 016 | 020 | 025 | @28 | @32 | @36 | D40
distancia aconsejada del borde (en mm) 97 | 121 | 139 | 170 | 180 | 219 | 274 | 298 | 330 | 372 | 413
distancia minima del borde (en mm) 40 50 60 70 80 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200
intereje aconsejado entre las fijaciones (en mm) 194 | 242 | 277 | 339 | 360 | 438 | 548 | 596 | 661 744 | 826
intereje minimo entre las fijaciones (en mm) 40 50 60 70 80 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200
profundidad de la barra de adherencia mejorada (en mm) 80 90 110 | 115 | 125 | 170 | 210 | 250 | 280 | 340 | 360
profundidad del agujero de anclaje (en mm) 110 | 120 | 142 | 151 | 165 | 214 | 274 | 320 | 360 | 432 | 460
diametro de la barra de adherencia mejorada (en mm) 8 10 12 14 16 20 25 28 32 36 40
diametro del agujero de anclaje (en mm) 12 14 16 18 20 24 32 35 40 46 50

Tabla 3: geometria de la fijacion con barras de adherencia mejorada en hormigén

Cargas maximas admisibles con barras roscadas
cargas maximas admisibles de traccion seguin la EOTA informe técnico 029, método A

barra roscada | m8 | mio | m12 | mi6 | m20 | m24 | m27 | m30 | m33 | m36 | m39
rotura del acero
resistencia caracteristica acero clase 5.8 (kN) 18 29 42 78 122 | 176 | 230 280 | 347 | 409 | 488
resistencia caracteristica acero clase 8.8 (kN) 29 46 67 125 | 196 | 282 | 368 | 449 | 555 | 654 | 781
coeficiente de seguridad 1,5
resistencia caracteristica acero inox. A4 y HCR (kN) 26 | 41 | 59 | 110 [ 172 | 247 [ 321 | 303 [ 370 | 436 | 521
coeficiente de seguridad 1,87 2,86
rotura del cono de hormigén

hormigén no fisurado 30 42 62 88 139 | 190 | 254 | 317 | 365 | 435 | 512
24°C/40°C (en kN) —

hormigon fisurado 15 21 31 4 72 101 136 | 177 | 229 | 273 | 317

hormigén no fisurado 19 27 37 53 85 119 | 159 | 198 | 232 | 277 | 326
43°C/60°C (en kN) —

hormigén fisurado 9 13 19 26 43 62 82 107 | 139 | 166 | 192

hormigén no fisurado 17 24 33 47 75 111 | 138 | 172 | 199 | 238 | 279
43°C/72°C (en kN) —

hormigon fisurado 8 1 17 23 39 55 74 97 125 | 149 | 173
coeficiente de seguridad para hormigén hiimedo/mojado 1,8 2,1
profundidad de la barra roscada (mm) 80 90 110 | 125 | 170 [210 [250 |280 |320 |350 | 380
distancia del borde (mm) 113 135 | 165 | 188 |[255 |[304 |342 |379 |400 |436 |472
intereje (mm) 226|270 [330 |376 |560 |[608 |684 |758 |800 |872 |944

Tabla 4: cargas maximas admisibles de traccion con barras roscadas

Cargas madximas admisibles a cortante segtin la EOTA informe técnico 029, método A

barra roscada | m8 | mio [ m12 | m16 | m20 | m24 | m27 | m3o | m33 | m36 | m3g

rotura del acero sin momento flector
resistencia a corte acero clase 5.8 (kN) 9 15 21 39 61 88 115 140 174 | 205 244
resistencia a corte acero clase 8.8 (kN) 15 23 34 63 98 141 184 | 224 | 278 | 327 | 390
coeficiente de seguridad 1,25
resistencia a corte acero inox. A4 y HCR (kN) 13 | 20 [ 30 [ 55 | 86 | 124 [ 115 | 140 | 174 | 205 | 244
coeficiente de seguridad 1,56 2,38

rotura del acero con momento flector
resistencia a cortante acero clase 5.8 (Nm) 19 37 65 166 | 324 | 560 | 833 | 1123 | 1547 | 1976 | 2580
resistencia a cortante acero clase 8.8 (Nm) 30 60 105 266 | 519 | 896 | 1333 | 1797 | 2476 | 3162 | 4129
coeficiente de seguridad 1,25
resistencia a cortante acero inox. A4 y HCR (Nm) 26 | 52 | 92 | 232 | 454 [ 784 | 832 | 1123 | 1547 | 1976 | 2580
coeficiente de seguridad 1,56 2,38

rotura de la arista de hormigon

longitud del anclaje (mm) 80 90 110 125 170 | 210 | 250 | 280 | 320 | 350 380
diametro del agujero (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35 37 42 46
coeficiente de seguridad 15

Tabla 5: cargas maximas admisibles de corte con barras roscadas




Cargas maximas admisibles con barras de adherencia mejorada
cargas maximas admisibles de traccion segtin la EOTA informe técnico 029, método A
barra de adherencia mejorada | 08 [ 010 [ 012 | 014 | 016 | 020 | 025 | 028 | 032 | 036 | 040
rotura del acero
resistencia caracteristica acero BSt 500 S(kN) 28 | 43 [ 62 | 85 [ 111 [ 173 | 270 | 339 | 442 | 560 | 691
coeficiente de seguridad 1,4
rotura del cono de hormigdn
hormigén no fisurado 22 31 42 56 60 96 148 | 187 | 225 | 308 | 362
24°C/40°C (en kN) —
hormigén fisurado 15 21 30 34 42 68 106 | 147 | 194 | 265 | 308
hormigén no fisurado 13 18 27 33 38 59 91 110 | 127 | 173 | 204
43°C/60°C (en kN) —
hormigon fisurado 9 13 18 21 26 42 64 89 118 | 161 187
hormigén no fisurado 12 17 23 28 35 59 83 99 113 | 154 | 181
43°C/72°C (en kN) -
hormigén fisurado 8 1 17 19 23 37 58 81 106 | 145 | 168
coeficiente de seguridad para hormigon himedo/mojado 1,8 2,1
profundidad de la barra de adherencia mejorada (mm) 80 90 110 | 115 | 125 | 170 | 210 | 250 | 280 | 340 | 360
distancia del borde (mm) 97 121 139 | 170 | 180 | 219 | 274 | 298 | 330 | 372 | 413
interejes (mm) 194 | 242 | 278 | 340 | 360 | 438 | 544 | 596 | 660 | 742 | 816

Tabla 6: cargas maximas admisibles de traccion con barras de adherencia mejorada

Cargas mdximas admisibles de corte segtin la EOTA informe técnico 029, método A

barra de adherencia mejorada | 08 | 010 | 012 | 014 | 016 | 020 | 025 | 028 | 032 | 036 | 040

rotura del acero sin momento flector
resistencia a corte acero clase BSt 500 S (kN) 14 | 22 | 31 [ 42 | 55 | 8 | 135 [ 169 | 221 | 280 | 346
coeficiente de seguridad 1,5

rotura del acero con momento flector
momento flector acero clase BSt 500 S (Nm) 33 | 65 | 112 | 178 | 265 | 518 [ 1012 | 1422 | 2123 | 3023 | 4147
coeficiente de seguridad 1,5

rotura de la arista del hormigén

longitud de la barra de adherencia mejorada (mm) 80 90 110 | 115 | 125 | 170 | 210 | 250 | 280 | 340 | 360
didmetro del agujero (mm) 10 12 16 18 20 24 32 35 40 46 50
coeficiente de seguridad 1,5

Tabla 7: cargas maximas admisibles de corte con barras de adherencia mejorada

Cargas recomendadas

Cargas recomendadas con barras roscadas segtin la EOTA informe técnico 029, método A

barra roscada M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39
24°C/40°C hormigdn no fisurado (kN) 86 | 13,8 | 20,0 | 28,0 | 381 | 52,3 | 67,9 | 80,5 | 98,3 | 113 | 127
= hormigon fisurado (kN) 6,0 83 | 12,0 | 17,0 | 243 | 345 | 46,2 | 574 | 70,1 | 80,2 | 90,7
:g 43°C/60°C. hormigén no fisurado (kN) 76 | 10,7 | 148 | 21,2 | 29,1 | 40,4 | 541 | 67,3 | 79,0 | 94,2 | 111
- hormigon fisurado (kN) 3,6 50 73 | 103 | 148 | 20,9 | 28,0 | 36,5 | 47,2 | 56,4 | 653
430720 hormigdn no fisurado (kN) 6,8 95 | 132 | 187 | 254 | 37,7 | 46,9 | 583 | 67,7 | 80,8 | 95,0
hormigon fisurado (kN) 33 45 6,6 93 | 133 | 188 | 252 | 32,8 | 425 | 50,7 | 58,8
*% hormigdn no fisurado (kN) 51 8,3 12,0 | 226 | 351 | 50,3 | 65,7 | 78,8 | 88,6 | 102 117
8 | hormigon fisurado (kN) 5,1 83 | 120 | 16,5 | 27,0 | 37,0 | 46,7 | 558 | 62,8 | 725 | 82,8
profundidad de la barra roscada (mm) 80 90 110 | 125 | 170 | 210 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380
distancia del borde (mm) 113 | 135 | 165 | 188 | 255 | 304 | 342 | 379 | 400 | 436 | 472
interejes (mm) 226 | 270 | 330 | 396 | 510 | 608 | 684 | 758 | 800 | 872 | 944
Tabla 8: cargas recomendadas con barras roscadas *sin momento flector

Cargas recomendadas sobre hormigon con barras de adherencia mejorada segtin EOTA informe técnico 029, método A

barra de adherencia mejorada 08 010 | 012 | 014 | 016 | 020 | @25 | 028 | @032 | 036 | 040
24°C/A0°C hormigdn no fisurado (kN) 88 | 123 | 165 | 20,1 | 23,7 | 32,7 | 50,5 | 636 | 76,6 | 105 | 117

= hormigon fisurado (kN) 6,0 83 | 120 | 136 | 16,7 | 23,3 | 359 | 484 | 57,4 | 76,8 | 83,6
é 43°C/60°C hormigdn no fisurado (kN) 52 73 | 10,7 | 13,0 | 150 | 20,0 | 30,9 | 37,4 | 431 | 58,9 | 69,2
- hormigdn fisurado (kN) 3,6 5,0 73 83 | 10,1 | 141 | 21,8 | 30,4 | 40,1 | 54,8 | 63,5
430720 hormigén no fisurado (kN) 438 6,7 9,1 11,0 | 13,7 | 20,0 | 28,0 | 33,7 | 383 | 523 | 61,5
hormigon fisurado (kN) 3,3 4,5 6,6 75 91 12,7 | 196 | 27,4 | 36,1 | 49,3 | 57,1

*g hormigén no fisurado (kN) 6,7 | 102 | 148 | 191 | 225 | 33,2 | 478 | 56,3 | 67,2 | 832 | 97,9
8 | hormigén fisurado (kN) 6,1 86 | 11,0 | 139 | 166 | 23,5 | 33,9 | 399 | 476 | 589 | 69,4
profundidad barra de adherencia mejorada (mm) 80 90 110 125 170 | 210 250 280 | 320 | 350 | 380
distancia del borde (mm) 97 121 139 | 170 | 180 | 219 | 274 | 298 | 330 | 372 | 413
interejes (mm) 194 | 242 | 278 | 340 | 360 | 438 | 548 | 596 | 660 | 744 | 826

Tabla 9: cargas recomendadas con barras de adherencia mejorada *sin momento flector




Sugerencias para el diseio de la fijacion de barras roscadas
barra roscada M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39
distancia del borde (en mm) 113 | 135 | 165 | 188 | 255 | 304 | 342 | 379 | 400 | 436 | 472
interejes entre las fijaciones (en mm) 226 270 330 | 396 | 510 | 608 | 684 | 758 | 800 | 872 | 944
profundidad de la barra roscada (en mm) 80 90 110 | 125 | 170 | 210 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380
profundidad del agujero de anclaje (en mm) 110 | 120 | 140 | 161 214 | 266 | 314 | 350 | 394 | 432 | 472 E
diametro de la barra roscada (en mm) 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 39 f_’;
didmetro del agujero de anclaje (en mm) 10 12 14 18 24 28 32 35 37 42 46 ;
par de apriete (en Nm) 10 20 40 60 120 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 700
24°C/40°C hormigén no fisurado (kN) 86 | 13,8 | 20,0 | 28,0 | 38,1 | 523 | 67,9 | 80,5 | 98,3 | 113 | 127
hormigén fisurado (kN) 6,0 83 | 12,0 | 17,0 | 243 | 345 | 46,2 | 57,4 | 70,1 | 80,2 | 90,7
% 43°C/60°C hormigén no fisurado (kN) 76 | 107 | 148 | 21,2 | 291 | 40,4 | 541 | 67,3 | 79,0 | 94,2 | 111
£ hormigén fisurado (kN) 3,6 50 73 | 10,3 | 148 | 20,9 | 28,0 | 36,5 | 47,2 | 56,4 | 65,3
A3CT2°C hormigén no fisurado (kN) 6,8 95 | 132 | 187 | 254 | 37,7 | 46,9 | 58,3 | 67,7 | 80,8 | 950
hormigén fisurado (kN) 33 45 6,6 9,3 13,3 | 18,8 | 252 | 32,8 | 425 | 50,7 | 58,8
*1;.:, hormigén no fisurado (kN) 51 83 | 12,0 | 226 | 351 | 50,3 | 65,7 | 78,8 | 88,6 | 102 | 117
8 | hormigén fisurado (kN) 51 83 | 12,0 | 165 [ 27,0 | 37,0 | 46,7 | 558 | 62,8 | 725 | 828
Tabla 10: sugerencias para el disefio con barras roscadas *sin momento flector

Sugerencias para el diseio de la fijacion de barras de adherencia mejorada

barra de adherencia mejorada @8 | 010 | 012 | @14 | @16 | 020 | @25 | @28 | @32 | @36 | 040
distancia aconsejada del borde (en mm) 97 121 139 | 170 | 180 | 219 | 274 | 298 | 330 | 372 | 413
distancia minima del borde (en mm) 40 50 60 70 80 100 125 140 160 180 200
interejes aconsejados entre las fijaciones (en mm) 194 | 242 | 277 | 339 | 360 | 438 | 548 | 596 | 661 744 | 826 5
interejes minimos entre las fijaciones (en mm) 40 50 60 70 80 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 2s
profundidad de la barra de adherencia mejorada (en mm) | 80 90 110 115 125 170 | 210 | 250 280 340 | 360 § §_
profundidad del agujero de anclaje (en mm) 110 | 120 | 142 | 151 165 | 214 | 274 | 320 | 360 | 432 | 460 §§
didmetro de la barra de adherencia mejorada (en mm) 8 10 12 14 16 20 25 28 32 36 40 § z”
didmetro del agujero de anclaje (en mm) 12 14 16 18 20 24 32 35 40 46 50 g §
24°C/0°C hormigén no fisurado (kN) 8,8 123 | 16,5 | 20,1 | 23,7 | 32,7 | 50,5 | 63,6 | 76,6 | 105 117 z "«,;
hormigén fisurado (kN) 6,0 83 | 12,0 | 136 | 16,7 | 23,3 | 359 | 484 | 57,4 | 76,8 | 83,6 K 3
:g 43°C/60°C hormigén no fisurado (kN) 52 73 | 10,7 | 13,0 | 150 | 20,0 | 30,9 | 37,4 | 431 | 58,9 | 69,2 g %
g hormigén fisurado (kN) 3,6 50 7,3 83 | 10,1 | 14,1 | 21,8 | 30,4 | 40,1 | 54,8 | 63,5 g;
43°CT2°C hormigén no fisurado (kN) 48 6,7 9,1 11,0 | 13,7 | 20,0 | 28,0 | 33,7 | 383 | 523 | 61,5 gg
hormigén fisurado (kN) 33 45 6,6 75 9,1 12,7 | 196 | 27,4 | 36,1 | 49,3 | 57,1 i £
;.5 hormigén no fisurado (kN) 6,7 | 102 | 148 | 191 | 225 | 33,2 | 47,8 | 56,3 | 67,2 | 83,2 | 97,9 §%
8 | hormigén fisurado (kN) 6,1 86 | 11,0 | 139 | 16,6 | 23,5 | 33,9 | 399 | 476 | 589 | 694 -é_' g
Tabla 11: sugerencias para el disefio con barras de adherencia mejorada *sin momento flector gg
]
3
Qo

Resistencia al fuego
Exposicion al fuego en minutos
30 | 60’ | 90 120°
barra roscada resistencia residual en kN

M8 <0,90 <0,50 <0,30 <0,20
M10 <3,20 <1,80 <1,10 <0,75
M12 <420 <2,30 <1,40 <0,90
M16 <825 <5,30 <3,80 <3,00
M20 <17,25 <10,20 <6,70 <5,00
M24 <24,85 <1475 <970 <7,20
M30 < 39,50 <2340 <15,40 <11,35

Tabla 12: resistencia al fuego de la fijacion
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