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MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

Mortero premezclado bicomponente,
de elevada ductilidad, a base

de cal hidraulica natural (NHL)

y Eco-Puzolana, de color claro,
particularmente indicado para

el refuerzo estructural “armado”
de soportes de albaiileria en
combinacién con Mapegrid G 120 y
Mapegrid G 220 o Mapegrid B 250,
y para la regularizacion de
superficies de piedra, ladrillo y tufo

CAMPOS DE APLICACION

Enfoscado de reguralizacion de superficies de piedra,
ladrillo y tufo.

Colocacion de la malla Mapegrid G 120,

Mapegrid G 220 y en fibra de basalto Mapegrid B 250
para el refuerzo estructural “armado” de muros,
boévedas y elementos de albaiiileria.

Algunos ejemplos tipicos de aplicacion

e Refuerzo de muros, bovedas y elementos de
albanileria en general.

¢ Regularizacién y refuerzo de elementos estructurales
de piedra, ladrillo y tufo.

e Colocacion y enlucido de Mapegrid G 120, sistema
para el refuerzo estructural “local” en casos de
solicitaciones inducidas por la falta de homogeneidad
del soporte.

e Colocacion y enlucido de Mapegrid G 220 o
Mapegrid B 250, sistema para el refuerzo estructural
“armado” en casos de solicitaciones inducidas por
eventos sismicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Planitop HDM Restauro es un mortero bicomponente
premezclado, de color claro, compuesto por cal
hidraulica (NHL) y Eco-Puzolana, arenas naturales,
aditivos especiales y polimeros sintéticos en dispersién
acuosa, segun una férmula desarrollada en los
Laboratorios de Investigacion de MAPEI. Mezclando
los dos componentes (polvo, componente A, y liquido,
componente B), se obtiene una mezcla docil que

se puede aplicar sobre superficies verticales en un
espesor no superior a 10 mm por capa.

Planitop HDM Restauro, gracias a su alto contenido
de resina sintética en dispersion acuosa, posee
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un elevado poder de adherencia y, después de su
endurecimiento, se obtiene una capa compacta y tenaz,
impermeable al agua y a los gases agresivos de la
atmosfera pero permeable al vapor de agua.

Planitop HDM Restauro se clasifica, segun la norma
europea EN 998-2, como mortero de albafileria de tipo
M15 y segun la EN 998-1 como mortero de tipo GP
categoria CS |V, al alcanzar una resistencia mecanica

a compresién > 15 N/mm? (EN 1015-11) aun siendo un
mortero compuesto por cal y Eco-Puzolana.

AVISOS IMPORTANTES

¢ No aplicar Planitop HDM Restauro con una
temperatura inferior a +5°C.

¢ No afadir cemento, aridos o agua a Planitop HDM
Restauro.

MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

Para asegurar al sistema una buena adherencia, se
debe prestar una particular atencién a la preparacién
del soporte, que debe ser sélido y estar perfectamente
limpio y exento de partes friables, polvo, aceites y
viejas pinturas. Para este propdsito puede ser muy
adecuado un enarenado o un enérgico lavado con agua
a presion a fin de eliminar eventuales eflorescencias y
sales solubles presentes en la albafileria. Proceder, a
continuacién, al lavado de la estructura con agua.
Cuando la aplicacion deba efectuarse sobre soportes
de albanileria, piedra o tufo a reparar, se recomienda
emplear Mape-Antique Strutturale NHL.

Preparacion del mortero
La preparacion de Planitop HDM Restauro debe
efectuarse, segun la aplicacion elegida, con agitador

e 7 < T a N T At ) S



Aplicacion con llana

de la primera capa de
Planitop HDM Restauro
en el extrados de una
boveda

Colocacion de la malla
de fibra de vidrio
resistente a los alcalis
Mapegrid G 220

Aplicacién con llana

de la segunda capa de
Planitop HDM Restauro
en el extrados de una
boéveda, cubriendo de
forma homogénea la
malla Mapegrid G 220

0 en hormigonera de vaso en el caso de
grandes cantidades (para la aplicacién
manual), o en una mezcladora de morteros de
revoque (para la aplicacion a maquina).

En caso de aplicacion manual, verter el
componente B (liquido) en un recipiente
limpio adecuado y afiadir lentamente, bajo
agitacion mecanica, el componente A
(polvo). Mezclar cuidadosamente Planitop
HDM Restauro durante algunos minutos,
cuidando de que el polvo adherido en las
paredes y en el fondo del recipiente quede
también disperso. El mezclado debera
prolongarse hasta conseguir una completa
homogeneidad de la pasta (ausencia total de
grumos); para esta operacion es muy util el
uso de un agitador mecanico, a bajo nimero
de revoluciones para evitar un exceso de
oclusion de aire. Cuando el mortero se
aplique por proyeccion, es necesario emplear
una maquina revocadora discontinua, con
mezcladora separada.

Aplicacion del mortero cuando se
utiliza para la colocacion de Mapegrid
G 120 o Mapegrid G 220

1. Aplicar Planitop HDM Restauro con una
llana metdlica (0 con maquina revocadora),
una capa uniforme de unos 4-5 mm.

2. Sobre el producto todavia “fresco”, insertar
Mapegrid G 120 o Mapegrid G 220
comprimiéndola con una llana lisa,
para adherirla perfectamente al mortero
aplicado.

3. Aplicar una segunda capa uniforme de
unos 4 mm de Planitop HDM Restauro,
de modo que cubra completamente la
malla.

4. Enlucir la superficie “fresca” del mortero
con una llana lisa.

Las mallas adyacentes de Mapegrid G 120

o Mapegrid G 220, en los puntos de union,

se deberan solapar, tanto longitudinal como

transversalmente, al menos 5 cm.

Eventual acabado del mortero
Después de la aplicacién de Planitop HDM
Restauro, cuando se desee un acabado
fratasado, utilizar uno de los productos

de enlucido de la gama MAPEI tipo
Mape-Antique FC (morteros finos exentos
de cemento, para el acabado fratasado de
revoques deshumidificantes).

El eventual revestimiento protector

puede efectuarse, una vez endurecido
completamente el mortero de enlucido,

con Elastocolor Pittura (pintura elastica
protectora y decorativa a base de resinas
acrilicas en dispersién acuosa) previa
aplicacion de Elastocolor Primer (fondo
fijador con disolvente, de alta penetracion) o
mediante el empleo de productos de la linea
Silexcolor, a base de silicatos o Silancolor,
a base de resinas siliconicas.

Todos los revestimientos estan disponibles
en una amplia gama de colores, obtenibles
con el sistema tintométrico ColoMap®.

NORMAS A OBSERVAR DURANTE Y

DESPUES DE LA PUESTA EN OBRA

¢ Ninguna precaucion especial debe ser
tomada con una temperatura en torno
a +20°C.

¢ Después de la aplicacién, Planitop HDM
Restauro, en unas condiciones climaticas
particularmente secas, calurosas o con

viento, debe curarse cuidadosamente y
se aconseja proteger la superficie de la
evaporacion rapida del agua.

Limpieza

A causa de la elevada adhesion de Planitop
HDM Restauro, incluso sobre el metal, se
aconseja lavar las herramientas de trabajo
con agua antes de que el mortero haya
fraguado. Después del fraguado, la limpieza
puede efectuarse solamente con medios
mecanicos.

CONSUMO
1,9 kg/m? por mm de espesor.

PRESENTACION

Unidad de 30 kg:

componente A: sacos de 25 kg;
componente B: bidones de 5 kg.

ALMACENAMIENTO

Planitop HDM Restauro componente A, en
su envase original y en un ambiente seco, se
conserva durante 12 meses.

El producto cumple con las condiciones

del anexo XVII del Reglamento (CE)

N° 1907/2006 (REACH), punto 47.

Planitop HDM Restauro componente B,
se conserva durante 24 meses.

Conservar ambos componentes a una
temperatura no inferior a +5°C.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARA LA PREPARACION Y LA PUESTA
EN OBRA

Planitop HDM Restauro componente A
contiene ligantes hidraulicos especiales,

que en contacto con el sudor u otros fluidos
corporales pueden causar danos oculares.
Planitop HDM Restauro componente B no
es considerado peligroso segun las actuales
normas sobre la clasificacion de las mezclas.
Se recomienda utilizar guantes y gafas

de proteccion y tomas las precauciones
habituales para la manipulacién de productos
quimicos. En caso de contacto con los ojos y
la piel lavar inmediata y abundantemente con
agua y consultar a un médico.

Para una mayor y mas completa informacion
en referencia al uso seguro de nuestros
productos se recomienda consultar la Ultima
version de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba
descritas, aun correspondiendo a nuestra
mejor experiencia, deben considerarse, en
cualquier caso, puramente indicativas y
deberan confirmarse mediante aplicaciones
practicas concluyentes; por lo tanto, antes de
emplear el producto, quien vaya a utilizarlo
debera determinar si es apropiado o no para el
uso previsto y asumira toda la responsabilidad
que puediera derivar de su uso.

Hacer referencia a la version actualizada
de la ficha técnica, disponible en la web
www.mapei.com

Las referencias relativas a
este producto estan disponibles
bajo solicitud y en la web
de Mapei www.mapei.es y
www.mapei.com



DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: polvo
Color: claro
Densidad aparente (kg/m3): 1.400
Dimension maxima del arido (mm) (EN 1015-1): 1,5
Contenido de iones cloruro (EN 1015-17) (%): < 0,05

Consistencia: liquido fluido
Color: blanco
Densidad (kg/m?): 1,02
Residuo sélido (%): 10
Contenido de iones cloruros (EN 1015-17) (%): < 0,05

DATOS DE APLICACION

Proporcion de la mezcla:

1 saco de 25 kg de componente A con 1 bidén
de componente B

Consistencia de la mezcla:

fluida-espatulable

Densidad de la mezcla (EN 1015-6) (kg/m?):

1.900

Espesor de aplicacion (mm):

de 3 a 10 mm por capa

Mezcla finalizada de
Planitop HDM Restauro

Temperatura de aplicacion permitida: de +5°C a +35°C
Duracién de la mezcla: aprox. 1 h o
Aplicacion por
Tiempo de fraguado (inicial-final): 10h/20h g;‘:r{iiz;’%b‘ﬁ Restauro
sobre una pared de
PRESTACIONES FINALES albanileria
T s (o et Método Requisitos segun Requisitos segun Prestaciones
P de prueba la EN 998-1 la EN 998-2 del producto
CS | (de 0,4 a 2,5)
de Clase M 1
. . ) CS |l (de 1,5a5,0) 2 >15
o o e EN 1015-11 &1 (Categoria CS IV)
. CSlli (de 3,5a7,5) (> 25 N/mm?) (Clase M 15)
CS IV (= 6)
Adhesion al soporte (ladrillo) valor declarado >0
(N/mm?): EN 1015-12 de rotura (FP) no requerido Modo de rotura
(FP) =A
Resistencia inicial a cortante n
(fror) (N/mm?): EN 1052-3 no requerido valor tabulado 0,15
:\ét;t;l;.lo slasticojalcompresion EN 13412 no requerido no requerido 8.000
Absorcion de agua por ~ de categoriaW 0 a categoria W 2 ”. o
capilaridad [kg/(m?min-°5)]: EN AT categoria W 2 valordeclarado <0,2 'gfal;ﬁ?: ;)olr_;Dd ’3,’ 'sqles;gr:; 0
;. -~ y Mapegrid G 220
Cosficienteido pern'!eabllldad EN 1015-19 valor declarado valor tabulado <60 sobre una pared de
al vapor de agua (p): albanileria
Conductibilidad térmica (A1o,ary) e
(W/m-K): EN 1745 valor tabulado 0,75 P - 50°C
Reaccién al fuego Euroclase: | EN 13501-1 | Valor declarado por VEIRR CEEEE D Clase E
. el fabricante por el fabricante




(MEMORIA DESCRIPTIVA )

Reguralizacion de superficies de piedra, ladrillo o tufo y refuerzo estructural “armado”
de paramentos, bévedas y elementos de albaiileria, mediante aplicacion de un mortero
premezclado bicomponente de elevada ductilidad, de color claro, compuesto por cal
hidraulica (NHL) y Eco-Puzolana, aditivado con latex, fibrorreforzado (tipo Planitop HDM
Restauro de MAPEI) en un espesor de 3-10 mm por capa. En el caso que Planitop HDM
Restauro se utilice como refuerzo estructural, aplicar el mortero en combinacién con una
malla de fibra de vidrio especial, resistente a los alcalis (A.R.), aprestada, (tipo Mapegrid
B250, Mapegrid G 120 o Mapegrid G 220 de MAPEI).

Clasificacion del material:
— mortero de albahileria tipo G categoria M15;
— mortero de revoque tipo GP categoria CS IV.

Caracteristicas del material:

Densidad de la mezcla (EN 1015-6) (kg/m?®): 1.900
Espesor de aplicacion (mm): de 3 a 10 mm por capa
Temperatura de aplicacién permitida: de +5°C a +35°C
Duracion de la mezcla: prox. 1 hora (a +20°C)
Resistencia a compresion a 28 dias (EN 1015-11) (N/mm?): =15
Resistencia a cortante inicial (N/mm?): > 0,15 (valor tabulado)
Modulo elastico a compresion (GPa): 8.000
Adhesioén al soporte de albafileria, a 28 dias
EN 1015-12) (N/mm?): >0,8
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y sera perseguida por la ley
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