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ULTRA/ BOND
ECO 540

®

ADHESIVO EN  DISPERSIÓN  ACUOSA DE BAJO
CON TEN IDO DE SUSTAN CIAS VOLÁTILES (TVOC),
ESPECÍFIICO PARA PAVIM EN TOS DE LIN ÓLEO.
CERTIFICADO DEL IN STITUTO ALEM ÁN  TFI N ° 9835 / I

®

aquellos a base de yeso o anhidrita

máximo 0,5%.

Soleras flotantes sobre capas de

aligeramiento o de aislamiento y soleras

sobre terraplen, deben estar separadas

por una barrera al vapor.

Cuando fuera necesario; reparar las

fisuras o las grietas del fondo, consolidar

las soleras, realizar soleras de rápido

secado, nivelar los planos de colocación,

consultar el catálogo general de los

productos MAPEI para la preparación de

los soportes.

Aplica ción del a dhesivo

ULTRA/ BO N D ECO  540 se aplica en

modo uniforme sobre el fondo con una

espátula dentada adecuada para

asegurar el mojado total del reverso. N o

CAM POS DE APLICACIÓN
ULTRA/ BO N D ECO  540 se utiliza para

pegar en el interior:

•  Pavimentos de linóleo con reverso de

yute natural o sintético.

•  Pavimentos de linóleo corcho.

•  Pavimentos de corcho natural.

•  Pavimentos de coco natural y con

reverso de latex.

•  Revestimientos murales de corcho

natural sobre todos los normales

fondos absorbentes y estables a la

humedad usados en la construcción.

CARACTERÍSTICAS TÉCN ICAS
ULTRA/ BO N  ECO  540 es un adhesivo a

base de polímeros sintéticos en

dispersión acuosa, exento de disolventes,

de aplicación sencilla que se presenta

bajo forma de una pasta de color beige

claro ya preparada para el uso.

ULTRA/ BO N D ECO  540 no es

inflamable.

El contenido de parte volátiles (TVO C) de

ULTRA/ BO N D ECO  540 es

prácticamente nulo, por tanto el adhesivo

no es absolutamente nocivo ni para la

salud del aplicador, ni para los usuarios

de los ambientes donde se aplique.

ULTRA/ BO N D ECO  540 se aplica

fácilmente, presenta un tack inicial muy

elevado y posee un tiempo abierto de

aproximadamente 15 minutos a +23°C y

50% U.R.

ULTRA/ BO N D ECO  540 ha sido

estudiado para que sea particularmete

idóneo para la colocación de linóleo en

ambientes sometidos a tráfico intenso y a

la acción de sillas con ruedas.

AVISOS IM PORTAN TES

•  N o utilizarlo a temperaturas inferiores

a +10°C y superiores a +35°C.

•  N o utilizarlo sobre fondos húmedos o

sujetos a posibles subidas de humedad.

M ODALIDAD DE APLICACIÓN
Prepa ra ción del fondo

Los fondos deben estar secos, ser

absorbentes, planos, mecánicamente

resistentes, exentos de fisuraciones, de

polvo, de partes que se puedan quitar,

de barnices, de ceras, de aceites, de

óxido, de restos de yeso y de productos

que puedan perjudicar la adhesión.

Controlar la humedad en todo el espesor

de la solera mediante un higrómetro de

carburo o eléctrico, teniendo presente

que éste último presenta valores

indicativos; es indispensable además

comprobar que no esté sujeta a subidas

de humedad.

El contenido de humedad máximo debe

ser el prescrito: para los fondos

cementicios máximo 2,5-3%, para



aplicar el adhesivo sobre una superficie

superior a la que pueda ser cubierta con

la pavimentación en un tiempo máximo

de 30 minutos.

Coloca ción del pa vimento

Seguir las instrucciones del productor

para todo lo relacionado con la técnica

de colocación y antes de empezar la

colocación controlar .que el pavimento y

el fondo estén a la temperatura prescrita.

El tiempo de espera de ULTRA/ BO N D

ECO  540 varía en relación con la

absorción del fondo y con las

condiciones ambientales (temperatura y

humedad) de 0 a 5’ .

La colocación de la pavimentación, de

todos modos, se debe realizar dentro del

tiempo abierto de ULTRA/ BOND ECO 540

(aproximadamente 15 minutos), o sea,

cuando el adhesivo esté todavía en

condiciones de poderse transferir sobre

el reverso.

Antes de la colocación del linóleo en

telos que resultaran deformados o con

elevada memoria, dejar que se seque el

adhesivo hasta el límite del tiempo de

espera.

Luego, a la superficie se le debe hacer

un masaje con un cepillo de madera o un

rodillo, inmediatamente después de la

aplicación de la pavimentación,

partiendo desde el centro hacia el

exterior con el fin de permitir un mojado

perfecto y la eliminación de borbollas de

aire.

Si fuera necesario repetir la operación

después de algunos minutos.

Limpieza

Manchas de ULTRA/ BO N D ECO  540 se

pueden limpiar, mientras estén frescas

con agua; cuando estén secas con

alcohol o con PULICO L.

CON SUM O
Los consumos varían en relación con las

uniformidades del fondo y del reverso del

pavimento y de la espátula utilizada de

400 a 500 g/ m2.

EN VASES
ULTRA/ BO N D ECO  540 está disponible

en botes de 16 kg.

ALM ACEN AM IEN TO
En ambiente normal y en los envases

originales cerrados, 

ULTRA/ BON D ECO 540 es estable

durante al menos 12 meses.

ULTRA/ BON D ECO 540 teme largas

exposiciones al hielo.

DATOS TÉCN ICOS:

DATOS IDEN TIFICATIVOS DEL PRODUCTO:

Consistencia: pasta cremosa

Color: beige claro

Peso específico: 1,15 g/ cm3

pH: 8,5

Residuo sólido: 64%

Viscosidad Brookfiel: 150.000 cPs

Rotor 7 - RPM 10

Conservación: 12 meses en los embalajes originales no 

abiertos.

Evitar prolungados almacenamientos al hielo

N ocividad según CEE 88/ 379: no

Inflamabilidad: no

Partida arancelaria: 3506 91 00

DATOS APLICATIVOS:

Temperatura de aplicación permitida: de +10°C a +35°C

Tiempo de espera a +23°C - 50% U.R.: de 0 a 5 minutos

Tiempo abierto a 23°C - 50% U.R.: máximo 15 minutos

Peatonabilidad a +23°C - 50% U.R.: después de aproximadamente 3 horas

Puesta en práctica: después de al menos 24 horas

PRESTACION ES FIN ALES:

Resistencia a la humedad: muy buena

Resistencia al envejecimiento: óptima

Resistencia a los disolventes y a los aceites: mediocre

Resistencia a los ácidos y a los álcalis: buena

Prueba de adhesión PEEL 90°

según normas EN  (1372)

después de 14 días a +23° - 50% U.R.: 1,5 N / mm2
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ADVERTEN CIAS
Las indicaciones y prescipciones arriba

citadas, aunque correspondan a nuestra

mejor experiencia, se deben considerar,

en cualquier caso, como meramente

indicativas y deberán ser confirmadas

por exhaustivas aplicaciones prácticas;

por tanto, antes de emplear el producto,

quien vaya a utilizarlo está obligado a

establecer de antemano si es adecuado o

no para el uso previsto, y en cualquier

caso se asume toda la responsabilidad

que pueda derivar de su utilización.

N .B. PRODUCTO PARA 
USO PROFESION AL

EL COM PAÑ ERO M UN DIAL DE LOS COSTRUCTORES

®
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CERTIQUALITY

M A P E I -  I T A L Y

M A P E I S A F E T Y  &  Q U A L I T Y

This si te operates under an

environmental management system. Its

environmental per formance is

disclosed to the public in compliance

with EMAS, the European Community

Eco Management and A udi t Scheme,

Registration N ° I-S-000019.


