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SISTEMAS SOLARES Y COMPONENTES

	 FRESH WATER STATION

-	 Generación de agua caliente sanitaria, 
instantáneamente. 

-	 Intercambiador de calor (acero inoxidable) 90 KW. 
-	 Capacidad de agua caliente sanitaria 30 l/min. 
-	 Activación del fluxostato = 2 l/min. 
-	 Temperatura de a.c.s. controlada por medio de 

una válvula termostática que actúa sobre la válvula 
mezcladora de 3 vías del circuito primario para 
regular el caudal de flujo del intercambiador. 

-	 Baja temperatura en el retorno de agua del primario, 
asegurada (para ayudar a la estratificación). 

-	 Disponibilidad de conexión para un sistema opcional 
de circulación de acs.

-	 La temperatura máxima se concentra en el 
componente situado más abajo, de manera que 
el calor se transfiere de manera natural hasta la 
parte más alta del intercambiador, reduciendo la 
temperatura del área caliente y evitando problemas 
de cal.

-	 Los componentes incluidos son:
-	 bomba sanitaria de alta eficiencia 

con función "AutoAdapt".
-	 tubos y rácords de conexión al 

FWS.
-	 antirretorno y grifo de entrada.

Sistema de circulación de a.c.s. 

Fluxostato en la entrada de a.c.s. 
(Para activar la bomba cuando 

hay demanda de a.c.s.)

Placa del 
intercambiador 

Bomba circulación 
calefacción de alta 

eficiencia

Sensor de temperatura 
de a.c.s. en la salida 

Válvula mezcladora de 3 vías (Controla la temperatura de 
a.c.s. de la salida, utilizando un sensor a distancia que actúa 

en el circuito de agua primario)

Entrada a.c.s. 

Entrada circuito 
primario

Salida circuito 
primario

Salida a.c.s. 

COMPONENTES

Agua caliente al instante
siempre que se necesita y 
a la temperatura deseada.
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Kit de recirculación de agua sanitaria

Este sistema garantiza la cobertura de las 
necesidades de agua caliente sanitaria evitando 
problemas de higiene y la pérdida de energía 
asociada con el almacenamiento de agua caliente 
sanitaria. Es sencillo de instalar y se adapta 
fácilmente a las necesidades de los usuarios.
El kit de recirculación de agua sanitaria opcional 
aumenta la eficiencia y el confort, ya que se 
consigue tener el agua caliente sanitaria a la 
temperatura deseada hasta el mismo punto de 
consumo (de esta manera se evitan tiempos de 
espera y desperdicio de agua fría).
Además la bomba sanitaria de alta eficiencia que 
se incluye funciona con tecnología "AutoAdapt", 

Es el sistema adecuado para su uso en:

✓	 Viviendas.
✓	 Residencias.
✓	 Complejos deportivos. 
✓	 Ideal para su uso en instalaciones de 

calefacción con energías renovables.

COMPONENTES PARA SISTEMAS SOLARES COMPONENTES PARA SISTEMAS SOLARES

que aprende los hábitos y peticiones de 
demanda de ACS de los usuarios, para 
tener preparada el agua caliente justo en 
el momento necesario, optimizando así el 
consumo energético.
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