
ACC 003

VÁLVULA ANTISIFÓN 3/4"

DATA SHEETACC003-Valvula_antisifon_3-4_-R0-Es

DESPIECE

       

                                   

CARACTERÍSTICAS

       

                                   

DepresiónPresión
(*) Instalar en posición vertical

       

                                   

Dimensiones:

         

       

                                   

0,5m

VÁLVULA ANTISIFÓN 3/4” 6X12

       

                                   

62301*

18383-P
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INSTALACIÓN Y FUNCIONAMINETO

       

                                   

Rosca 3/4"

40mm

Presión maxima.......15 bar @ 20ºC

Conexión ................3/4" /(opcional 16mm)

Materiales:  Cuerpo....PP

                     Bola........PP

                     Junta...... FPM /(opcional EPDM)

       

                                   

18858-P

62810-P

18857

62355*
62812-P
62356*

18853-P

18378*

18854-P

62301*

18858-P

62810-P

18857

62355*
62812-P
62356*

18852-P

18378*

64325*

VÁLVULA ANTISIFÓN 3/4”

       

                                   

18851-P

18848-P

ACCESORIO OPCIONAL

       

                                   

18-840-P Conector en “Y” 16mm- 3/4”

       

                                   

18-841-P 
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Antisifón 3/4"

Rosca 3/4"

40mm

Antisifón 3/4" 6x12

Un flotador mantiene cerrada la entrada de aire mientras la tubería de 
impulsión permanezca completamente llena. Cuando ésta esté en 
depresión la válvula permitirá que el aire entre en la tubería evitando la 
succión del producto debido al sifón producido.
.

Aire

Flotador

Entrada

Entrada
   aire

Entrada aire
DN6

Flotador

(*)Principio de funcionamiento:

*  Opcional en EPDM

       

                                   

*  Opcional en EPDM

       

                                   


