CANA ASPIRACION 4x6

CODIFICACION 18-K04-

1150 -
N Sensor nivel | L: con sensor nivel

N: sin sensor nivel

Tipo filtro R:fibra polipropileno
I:AISI316

CANA ASPIRACION 4x6 CON FILTRO PP

Caracteristicas

Conexion
Materiales

........... manguera 4x6
.......... PP/FPM/PVC
Agujero deposito.....27-30mm
Tubo aspiracion....... DN4

Filtro de pie con valvula antirretorno
Filtro con fibra PP

Despiece

18-K04-R1150-L

(59-860) Cana aspiracion 4x6 con filtro PP y nivel
N CODIGO | DESCRIPCION CANT.
1 60872-P | CONECTOR CANA ASPIRACION 25x3.4 1
2* 18311 INTERRUPTOR NIVEL FLOTADOR 1
3 18356 MANGUERA ASPIRACION PVC CRISTAL 4X6 1
4 18860-P | CONECTOR CANA ASPIRACION 25x1/2 1
5 59-854-P | VALVULA DE PIE 4X6 CON FILTRO FIBRAPP | 1
6 59861 TUBO ASPIRACION DN20 DEXT25 L1050 1
7 60370 JUNTA TORICA 25x3,5 2
8 60863-P | CONECTOR DEPOSITO CANA ASPIRACION 25x3/4 | 1
9 60873-P | CONECTOR HEMBRA CANA ASPIRACION 25x3/4 2
10* 60875 SOPORTE SENSOR NIVEL FLOTADOR 3/4 1

CANA ASPIRACION 4x6 CON FILTRO INOX

Co

Materiales

Caracteristicas
nexion.......

.......... manguera 4x6

.......... PP /FPM /PVC /AISI316
Agujero deposito.....27-30mm

Tubo aspiracion....... DN4
L 1150mm

Filtro de pie con valvula antirretorno

Filtro con fibra PP

Despiece
18-K04-11150-L
(59-861) Cana aspiracion 4x6 con filtro Inox y nivel
e CODIGO | DESCRIPCION CANT.
1 60872-P | CONECTOR CANA ASPIRACION 25x3.4 1
2 18311 INTERRUPTOR NIVEL FLOTADOR 1
3 18356 MANGUERA ASPIRACION PVC CRISTAL 4X6 1
4 18860-P | CONECTOR CANA ASPIRACIO N25x1/2 1
5 59-855-P | VALVULA DE PIE 4X6 CON FILTRO MALLA INOX| 1
6 59861 TUBO ASPIRACION DN20 DEXT25 L1050 1
7 60370 JUNTA TORICA 25x3,5 2
8 60863-P | CONECTOR DEPOSITO CANA ASPIRACION 25x3/4 | 1
9 60873-P | CONECTOR HEMBRA CANA ASPIRACION 25x3/4 2
10* | 60875 SOPORTE SENSOR NIVEL FLOTADOR 3/4 1
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