
MF000

MF: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATA SHEETMF000-Caracteristicas_tecnicas-R1-Es

P: Polipropileno
C: Ceramico
I:  AISI 316
F: PVDF

P0: Pistón   50
P1: Pistón 100
P2: Pistón 200
P3: Pistón 300
P5: Pistón 500
D0: Membrana  50
D1: Membrana 100
D2: Membrana 200
D3: Membrana 300

REDUCCIÓN CAUDAL MATERIAL CONEXIÓNMOTOR

62 - A 2  2 - B P 0 P M - M P 0 P M

M:  3/4" 
L:  6x12

A: Trifásico 230/400V
B: Monofásico 230V 50Hz
C: Bitensión 110/230V 60Hz
D: 12V DC 130W
E: 12V DC 300W
F: 24V DC 130W
G: 24V DC 300W

2: 2 ciclos/s.
1: 1 ciclos/s.

REDUCCIÓN CAUDAL MATERIAL CONEXIÓNMOTOR Nº MÓDULOS

1: 1 Móduo
2
3: 3 Módulos
4: 4 Módulos

: 2 Módulos

FORMULACIÓN DE CÓDIGOS

CAUDAL - RESIÓN

Existen dos modelos del inyector MULTIFERTIC MF

MULTIFERTIC MF1:  1 inyección por segundo
MULTIFERTIC MF2:  2 inyecciones por segundo

POTENCIA: 0.37 KW (0.5 CV)

PROTECCIÓN : IP-55

MATERIALES:  
                          Pistón:                   P.E.U.A.P.M.  /  Cerámico
                          Vástago :                P.E.T.P.
                          Cilindro:                  P.P.  /  PVDF  /  AISI 316                                                    
                          Válvulas(cuerpo):   P.P /  PVDF /  AISI 316 

             Válvulas(bola) :       vidrio / vidrio borosilicato / ceramica
             Corona :                  BRONCE .

                          Piñón:                   F-154 CEM.                                                                
                          Bloque  :                 Fundición aluminio                  
                          Excéntrica:             F-154  CEM                 
                          Aceite :                   SAE 80 W 90
                          Retención:              FPM
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MF: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATA SHEETMF000-Caracteristicas_tecnicas-R1-Es
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PESOS

MODULOS DE INYECCIÓN

DIMENSIONES
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