Sistema de regulacion exclusivo de ITC

Exclusive ITC regulation system

Systeme de régulation exclusif & ITC

Alta resistencia quimica

High chemical resistance

Grande résistance chimique

Caudales de dosificacion
desde 25a 2000 Uh

Injection flow from 25U/h (7.56PH)
up 2000 U/h (634GPH)

Débit d’injection de 25 U/h
jusqua 2000 Uh
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" ELECTRIC

BOMBAS DOSIFICADORAS
METERING PUMPS
\ POMPES DOSEUSES

.'-. Bombas dosificadores modulares de piston y membrana
\ \ Diaphragm and piston modular dosing pumps
Pompes doseuses modulaires a piston et membrane
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- ELECTRIC T

mm/in) DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS CORRIENTE ELECTRICA
PISTON METERING PUMP SIZES & WEIGHT DESCRIPTION THECHNICAL FEATURES ELECTRIC CURRENT
POMPE DOSEUSE A PISTON MESURES ET POIDS 256/ 10 ‘ 200179 DESCRIPTION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COURANT ELECTRIQUE
6| «—£812
| La Bomba dosificadora de pistén, modular, de inyeccién
e — ) independiente mediante el sistema de retorno positivo f
I exclUsivo/de TG, En unimisma dasificador se pusden MODULO CAUDAL  PRESION TRIFASICA 230/400 V. 50Hz POTENCIA 12vDC 110W
I aconlar h sdulos de i v | MODULE FLOW PRESSURE THREE-PHASE  230/460V  60Hz POWER 0.46 KW(0.6HP)
w e MODULE DEBIT  PRESSION  TRIPHASIQUE PUISSANCE
i ‘ { g?zg:]%aacllgr; ?ﬁyg::sctilgrt]os productos o para incrementar
i 266105 Uh/GPH_BARVPSI  MoNoFASICA 230V 50H: PISTON P.EH.M.W CERAMICO
e %ﬂ Eiston meter{\'ng pump, modular, with iﬂdeFeUdEHt \T%eccﬂlm 62A11-BQOPR 25/7.5 15/217 SINGLE PHASE 115/230 V. 60Hz PISTON CERAMIC
N y means of positive return system exclusive to ITC. In MONOPHASIQUE PISTON CERAMIQUE
i the same mjeptm can be connected up to four injection 62A21-BPOPR 50/ 15 15/ 217
184 /6.1 m?edcutléf] tf?olvr\]/JeCt several products or to increase the 62A21-BP1PR 100/30 15/ 217 DC 12vDC CILINDRO PP. PVDF ACERO INOXIDABLE
A 62A21-BP2PR 200 /60 8/ 116 CYLINDER STAINLESS STEEL
Y__ : \ : H : o~ Podmpe ddosetuse a pislo? modtu\lawre(,j avei dosage‘l_f 62A21-BP3PR 300/90 5/72 CYLINDRE ACIER INOXYDABLE
g indépendant au moyen du systéme de retour positi
: AULER I 1 I exclusif a ITC. Dans le méme injecteur on peut accoupler 62A21-BPSPR 500 /150 3 /43 COLLARINES  VITON
‘ \ I Il | jusqu'a quatre modules d'injection pour dosser différents SEALS
7777777 152/5‘ e \W\kw — = = = 71[]TJIA produits ou pour augmenter le débit d'injection. JOINTS A LEVRE
[ I %\
BOMBA DOSIFICADORA A MEMBRANA MEDIDAS Y PESO (mm/in) DESCRIPCIGN CARACTERISTICAS TECNICAS CORRIENTE ELECTRICA
DIAPHRAGM METERING PUMP SIZES & WEIGHT DESCRIPTION THECHNICAL FEATURES ELECTRIC CURRENT
POMPE DOSEUSE A MEMBRANE MESURES ET POIDS E ‘ , DESCRIPTION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COURANT ELECTRIQUE
‘ ‘ I . La Bomba dosificadora de membrana, modular, de
I I . .
VO ] inyeccion independiente mediante el sistema de retorno f
Uh E F I e ; h b MODULO CAUDAL  PRESION TRIFASICA 230/400 V  50H:z POTENCIA 12VDC 110W
S-100 154/61 | 213/0 | positivo exclusivo de ITC. En un mismo dosificaddr se — yopy /e FLow PRESSURE  THREE-PHASE 230/460V 60z POWER 0.48 KW(O.5HP)
W0 1672 21800 ! D o Y P MODULE DEBIT  PRESSION  TRIPHASIQUE PUISSANCE
206/0  218/06 | la dosn‘macm_n de d|_5}|ﬂt0$ productos o para incrementar
MOME 26/105 P oaudal de neeion Uh/GPH_BARIPS|  moNoFASICA 230V 50Hz CILINDRO PP, PVDF ACERO INOXIDABLE
o Diaphragm metering pump, modular, with independent 62A11-BFOPR 25/7.5 10/ 145 SINGLE PHASE 115/230V  60Hz CYLINDER STAINLESS STEEL
‘J_L injection by means pfvposmve return system exclusive 62A21-BDOPR 50/ 15 101145 MONOPHASIQUE CYLINDRE ACIER INOXYDABLE
— to ITC. In the same injector can be connected up to four -
E injection modules to inject several products or to increase  §2A21-BD1PR 100 /30 10/ 145 DC 12V DC
?TJ, v the injection flow 52021-802PR | 00760 | 6187 miﬁgﬁmga PTEE
o] ‘ ! ‘ Pompe doseuse & membrane, modulaire, avec dosage 652A21-BD3PR 300/90 4/ 60 MEMBRANE
\ ! I 11182172 indépendant au moyen du systeme de retour positif
\\"M‘-J I I I exclusif a ITC. Dans le méme injecteur on peut accoupler
| Il | jusqu'a quatre modules d'injection pour dosser différents
e e = === ﬁ = \Wuw | produits ou pour augmenter le débit d'injection
%2 I
BOMBA DOSIFICADORA A PISTON DE GRAN CAPACIDAD Y ALTA PRESIGN | 418/16.4 . | 3771148 | DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS
HIGH CAPACITY METERING PUMP, WITH HIGH PRESSURE | : | | DESCRIPTION THECNICAL FEATURES
POMPE DOSEUSE A GRANDE CAPACITE D’INJECTION ET HAUTE PRESSION ¢ 205/11.6 ‘ : 351/13.8 1 DESCRIPTION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
: : ‘ : : : La Bomba dosificadora de pistn de uno o dos
e I cabezales de inyeccidn, alta presion y caudales MODULO
I | I I 2 ani CAUDAL  PRESION MODELO CAUDAL  PRESION POTENCIA 0.75 KW(1 HP)
‘ ‘ ‘ . de hasta 2000 I/h con regulacién electrénica. MODULE FLOW PRESSURE MODEL FLOW PRESSURE POWER 1.1 KW(1.5. HP)
I I I Il Piston metering pump with one or two injection MODULE DEBIT PRESSION MODELE DEBIT PRESSION PUISSANCE
| | | | heads, high pressure a flow up to 2000 I/h ( 528 .
| : | | GPH ) and electronic regulation SIMPLEX L/H/GPH BAR/PSI DUPLEX L/H/GPH BAR/PSI PISTON PEHMW
‘ ‘ ‘ 1-HS-P50PT 1132 121174 1-HD-P50PT-P50PT  1000/316 12/ 174 PISTON
| : | | Pompe doseuse 4 piston de un ou deux tétes 61-HS-P50 500 6 SOPT-PS0 oo PISTON
: ‘ : : d'injection, haute pression et débit jusqua 2000 61-HS-P75PX 750/198 8/16 61-HD-P75PX-PS0PT  1250/395 8/116
| | | | I/h et regulation électronique 61-HS-P10PX 1000/ 234 687 61-HD-P75PX-P75PX  1500/474 8116 CILINDRO PP
[
61-HD-P10PX-P50PX 1500/ 474 6/87 CYLINDER
CYLINDRE
61-HD-P10PX-P75PX 1750554 6/87
61-HD-P10PX-P10PX 2000/ 634 6/87 COLLARINES VITON
- - SEALS
"
TR JOINTS A LEVRE
|[&——1|
AGITACION BIDIRECCIONAL CON BRIDA CON PINZA DESCRIPCIGN CARACTERISTICAS TECNICAS
BIDIRECTIONAL AGITATION WITH FLANGE WITH CLAMP BE%E%IEHB“ TECHNICAL FEATURES
TURBINE AGITATOR AGITATION BIDIRECTIONELLE AVEC BRIDE AVEC PINCE 10 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
AGITATEUR A TURBINE El Agitgdor de disleﬁo exclusivo de ITC con turpina de,6 ghorros, tres.radiales de
— :gmryéfr;ofgﬁg;nfugo para provocar la rotacion del liquido y tres axiales para MODELO 70-AB-A1500-T13P0 70-AB-A1300-T13P0 70-EB-T1000-T09PO
Turbina desmontable sin aristas, para una mayor seguridad. Eje recortable de o N o N N
D transmision directa en acero inoxidable. MOTOR / MOTEUR e ealuiLl —
L El agitador se sirve desmontado para un mejor transporte y mas fécil
[ e on U almacenamiento. CORRIENTE trifasica 230-400 V-1500rpm / three phase / triphasé 12V CC
- CURRENT / COURANT monofasica 115-230V/ mono phase / monophasé ~ 1800rpm
e mm Agitator exclusively designed by ITC with 6 spouts, three of them radial with a
centirfugal movement to produce a rotation of liquid, and three of them axial to POTENCIA / POWER / PUISSANCE /2 HP 1/2HP 130/300 W
stir the bottom PROTECCION / PROTECTION IP 55 IP 55 IP 55
Dismountable turbine without edges, for greater security. Direct transmission
113 213 shaft in stainless steel. EJE [ AIX  AXE
The agitator is delivered disassembled for better shipping and more easy storage. MATERIAL / MATERIEL acero inoxidable / stainless steel / acier inoxydable
Agitateur au dessin exlusif a ITC, ave turbine 4 six jets, trois radiaux au mouvement LONGITUD / LENGHT / LONGEUR 1500 mm 1300 mm 1000 mm
= ?emérifuge pour provoquer la rotation du liquide et troix axiaux pour remuer le TURBINA / TURBINE
ond. z . . \
8 IH ) N Turbine démontable sans arétes, pour plus de sireté. Axe de transmission directe, MATERIAL / MATERIEL polipropileno / polypropylene / polypropylene

recouupable, en acier inoxydable



