
ACC 052

VÁLVULA DE  INYECCIÓN 6X12

ACC052-Valvula_de_inyección_6x12-R1-Es

DIFUSORA ANTIRETORNO

L/h (Caudal dosificadora con 
amortiguador de pulsaciones)
        

L/h (
        

Caudal dosificadora)

DESPIECES

VÁLVULAS  DE INYECCIÓN 6x12

       

                                   

     Polipropileno
    

     AISI 316

CARACTERÍSTICAS

       

                                   

Pérdida de carga 

3/4”

6
0

3/4”

19

8
0

MangueraCaudal máximo: 60l/h

Conexión rosca : 3/4”

Conexión  manguera : Diámetro 6x12

      

       

                                   

DATA SHEET
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Bars

0,5

0,375

60

0,25

175

Con muelle

        

Sin muelle

PRESIÓN 

ANTISIFON
(con muelle)

  SUCCIÓN 
(max. 0,4bars)

Polypropylene with spring
    18-823-P(Spring SS316)

     PVDF

62814-F

60-808.1-F

62814-I

60-808.1-I

18-822-F 18-822-I

62814-P

62816(SS316)

62301(NBR)

62814-P

18-822-P

60-808.1-P

R18-824-P (Spring HALAR  ) 

R62816-H(HALAR  )

60-865-P


