
ACC 054

VÁLVULA  DE INYECCION 1 1/4"

ACC054-Valvula_de_inyeccion_11.4-R1-Es

Caudal máximo.............1000l/h

Conexiones...................Rosca  1 1/4“ 

Presión de abertura......0,5 bar
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VÁLVULAS  DE INYECCIÓN  1 1/4”

       

                                   

     Polipropileno
    

61-854-P

  PVDF   61-855-F

     AISI 316  61-854-I

CARACTERÍSTICAS

       

                                   

Pérdida de carga Bars

PRESIÓN 

61-010-P

61815-P

61-010-F

61815-F

61811(AISI 316)

61-858-P (NPT)

61-870-P (NPT)

61814-P (NPT)

61-858-I (NPT)

61-856-F (NPT)

61-870-F (NPT)

61814-F(NPT)

     Polipropileno
    

61-855-P

61-010-P

61815-P

61811(AISI 316)

61-856-P (NPT)

61-870-P (NPT)

61814-P (NPT)

VÁLVULAS  DE INYECCIÓN  1 1/4” CON MUELLE

       

                                   

     AISI 316
    

61-855-I

61-010-I

61815-I

61811(AISI 316)

61-856-I(NPT)

61-870-I (NPT)

61814-I (NPT)

     PVDF
    

61-854-F

61-010-F

61815-F

61-858-F (NPT)

61-870-F (NPT)

61814-F (NPT)

61-010-I

61815I-I

61-870-I (NPT)

61814-I(NPT)

DATA SHEET
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