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"“"Compruebe usted mismo que CRC es la mejor sol

CRC es proveedor mundial de productos quimicos para los
sectores de industria, automocion, nautica y electricidad.

En la gama industrial de CRC se encuentran productos
para el mantenimiento y la reparacion mecanica, eléctri-
ca y electrdnica: limpiadores, lubricantes, productos anti-
corrosion, adhesivos, productos para la soldadura, otros
productos especiales.

CRC Industries Europe, fabricante para el mercado euro-
peo, posee la Certificacion 1ISO9001. Garantizamos un
producto de alta calidad al seguir unas hormas muy estric-
tas en todas las facetas de investigacion, desarrollo y pro-
duccion. Intentamos cumplir con la normativa méas exigen-
te referente a seguridad y proteccién del medio ambiente.

Por otra parte CRC desarrolla nuevos productos y
adapta los ya existentes para cumplir con las necesida-
des de nuestros clientes.

Propelente no Inflamable Aerosoles Ecolbgicos

38% mas de producto

Propelente [ —  Propelente CO,
Gas Max 5%
propano-butang

Producto
Activo

Producto Min 95%
Activo

22222/

Toda la informacién esta basada en ensayos realizados por CRC Industries. Todos los pro-
ductos deben ser probados para cada uso particular antes de la aplicacion del producto.
CRC no asume ninguna responsabilidad por cualquier cambio que pueda producirse en los
productos después de la emisién de esta publicacion.

D X

38 % menos residuo
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Ensayo de calidad de CRC

Calidad:

Certificacion segun la norma ISO 9001:2000
(Numero de certificado: FM26077)

Agradecemos su confianza en la calidad, la conformidad y el
valor que depositan en nosotros para el suministro de nues-
tros productos. Todos los productos CRC se someten a
pruebas de control de calidad rigurosas en cada etapa de
produccion. Nuestros procedimientos de calidad comienzan
muchos meses (incluso afios) antes de que el producto lle-
gue siquiera a la linea de produccion — estabilidad de for-
mulacion, pruebas de mezcla y pruebas de almacenamiento
rigurosamente aplicadas a cada producto para garantizar la
méxima fiabilidad y rendimiento en su uso.

Las pruebas especificas del producto incluyen:

« Analisis de infrarrojos (pureza del compuesto)

« Contenido de solidos

* pH (en los productos base agua)

* Prueba de liberacion

« Viscosidad (lubricantes, sprays de cadena)

 Contenido de agua

Muchos de nuestros productos han sido referenciados y
aprobados por grandes organizaciones de primer orden y
organismos gubernamentales, incluyendo el Ministerio de
Defensa, OTAN, Rolls Royce, Ford, Compafiias de ferroca-
rril; Boeing, McDonnell Douglas, British Airways, NSF y
muchos mas.

Reciclado:

Los aerosoles estan reconocidos como uno de los métodos
mas seguros de almacenamiento para productos quimicos de
mantenimiento debido al hecho de que estan herméticamen-
te sellados, eliminando los riesgos de derrame y reduciendo el
potencial de contaminacion medioambiental. Todos los aero-
soles de CRC son de acero o aluminio totalmente reciclables
(antes de su eliminacion se deben comprobar los reglamentos
para la eliminacion de residuos correspondientes).
» Todos los aerosoles de chapa de CRC se pueden reciclar.
* Todos los aerosoles de aluminio se pueden reciclar.
* CRC esta adherida a ECOEMBES y todos sus productos se
pueden reciclar segun el sistema de gestion de punto verde.
» Desde 2008 todas las cajas de CRC lIberia usadas para
embalaje y transporte eran 100% de carton reciclado.
 Desde 1989 ningln aerosol de CRC contiene CFC.
CRC Iberia se compromete a gestionar su desempefio medio-
ambiental evitando la contaminacion y asegurando el cumpli-
miento de toda la legislacion medioambiental aplicable a sus pro-
ductos y apostando mejoras continuas mediante el desarrollo,
implementacion y mantenimiento de una Directiva Ambiental.

~

Comprobaciones efectuadas en aerosoles de CRC:

1.) Conformidad de las materias primas
Para comprobar que los ingredientes del producto son como se espe-
cifica.

2.) Prueba de formulacion de mezcla
Todos los lotes de producto se prueban para su conformidad con las
especificaciones predefinidas.

3.) Primera comprobacién de peso de produccion
Para comprobar que en cada aerosol va la cantidad correcta de pro-
ducto.

4.) Comprobacion de peso especifico
Para comprobar el peso y volumen real del producto en cada aerosol

5.) Segunda comprobacion de peso
Para cada aerosol se comprueba la conformidad con la Ley de Pesas
y Medidas

6.) Comprobacion de comprobacion del sellado de
la valvula

Comprobacion para asegurar que la valvula esta correctamente sella-

da para evitar pérdidas

7.) Prueba seguridad de presion

Cada aerosol que fabricamos pasa por un bafio de agua para contro-
lar la tolerancia a alta temperatura (>50°C durante 2 minutos) que
garantiza la integridad del aerosol. Esto excede las exigencias legislati-
vas obligatorias que especifican que solo se exige prueba por lotes.

8.) Inspeccion visual
Una inspeccion visual para asegurar que los botes estan libres de
defectos.

9.) Velocidades de descarga
Asegura que el producto se descarga como esta especificado y que se
aprovecha todo el producto del aerosol.

10.) Prueba de almacenamiento

Antes de la produccién de los productos CRC se analiza su almace-
namiento a largo plazo y se realizan ensayos de fiabilidad. jPor este
motivo la mayoria de los productos CRC tienen una vida Util de 6

Kaﬁos! J

Medio ambiente:

Reconocemos la necesidad de reducir nuestro impacto sobre el medio
ambiente de forma que las futuras generaciones se puedan beneficiar
de nuestro patrimonio natural. Se han desarrollado productos biode-
gradables para minimizar el impacto medioambiental y las emisiones
VOC reduciendo los riesgos para la salud y seguridad de los trabajado-
res. CRC esta innovando continuamente nuevos procedimientos para
reducir los impactos secundarios sobre el medio ambiente de los pro-
cesos ofimaticos y actividades “fuera de las camaras”. Este catalgo y los
folletos y demas literatura y profesional que hemos preparado se han
imprimido en papel con certificacion FSC utilizando tintas vegetales no
solubles desde principios de 2007 que ayuda a reducir las emisiones
medioambientales durante el proceso de impresion y la eliminacion al
final de la vida util.

4 wWWwWWw.crcind.com




My CRC - La solucion a la actualizacion
continua de las hojas técnicas y de
seguridad e higiene

Un servicio ofrecido a los usuarios finales y distribuidores de
CRC como medio para automatizar la tarea de actualizar las
hojas de datos técnicos (TDS) y las hojas de seguridad e higiene
(MSDS), reduciendo la carga sobre el personal de tener que
recordar, planificar y cumplir este requisito de salud, seguridad y
medio ambiente (HSE). Utilizando ‘My CRC', el usuario final
puede asegurar el cumplimiento 100% automaticamente cuando
hay un cambio en las hojas de datos, por cambios legislativos,
como p.e. cambios en las clasificaciones de riesgo o de la legisla-
cion europea. Estos cambios no afectan al rendimiento del pro-
ducto ni a la disponibilidad, pero en una industria altamente regu-
lada el cumplimiento actualizado es esencial para evitar las pena-
lizaciones. La reciente legislacion REACh (en curso) afectaré a
todos los fabricantes, distribuidores y usuarios de productos qui-
micos en toda Europa, aunque muchas personas no se dan cuen-
ta de lo que esto significa. La nueva normativa ADD producira un
cambio importante en el etiquetado de muchos productos y en
sus hojas de seguridad. El uso de ‘My CRC" asegura que esos cam-
bios seran incorporados en las MSDS y en las TDS, con el envio
automatico de las actualizaciones. Se ofrece a través de la pagina
web de CRC (www.crc.com) y un sencillo proceso de registro
proporciona acceso a toda la gama de productos de CRC.
Seleccionando los productos deseados se recibiran solamente las
actualizaciones de dichos productos. El sistema recuerda la selec-
cion y enviard automaticamente una notificacion por correo elec-
tronico a hasta cuatro direcciones tan pronto se produce un
cambio significativo tanto en las TDS o en las MSDS, por lo que
la direccion y el personal de usuarios estaran siempre al dia. jUn
servicio Unico que facilita el cumplimiento de las normas!
e Disponibilidad en linea 24 horas los 7 dias de la semana.
e Elimina el riesgo potencial de “olvidar” las actualizaciones.
e Ahorra tiempo y es facil de usar.
e La legislacion cambia a menudo. ;Sabe Vd. siempre cuando?
Reciba actualizaciones automaticas.
e Toda la informacién se guarda de forma segura.
e Registre hasta cuatro direcciones de correo electrénico.
Todo el personal clave estara informado.

Mi Guia Paso a Paso

1. Entrar en la web: ww.crcind.com

2. Entre en My CRC Logo

3. Seleccione el link “Nuevo usuario”

4. Complete los datos de la compania
y hasta 4 direcciones de e-mail

5. Se le enviara por mail un nombre
de usuario y una contrasefa

6. Introduzca el nombre de usuario y
contrasefa en My CRC

7. Una vez introducido, seleccione su
pais desde el listado de la parte de
arriba de la pagina (p.e.: Spain)

8. El listado completo de los productos
de CRC apareceran utilizando las
casillas de seleccion de la derecha,
las actualizaciones de MSDS y TDS
se pueden seleccionar

9. No es necesario confirmar la selec-
cion. El sistema de MY CRC actualiza
instantaneamente cuando se selec-
cionan las casillas

10. Una vez seleccionados todos los
productos de interés, simplemente
cierre su buscador de Internet. El
proceso esta finalizado

Si necesita modificar el proceso de selec-

cién de producto, simplemente introduz-
ca la clave en MY CRC y cambie las
opciones de actualizacidon (selecciones en
My CRC login para actualizar las preferen-
cias de e-mail).

www.crcind.com
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CRC 5-56

Lubricante multiuso. Afloja las piezas oxidadas. Expulsa la humedad, facilita el
arranque de motores mojados y evita averias eléctricas. Lubrica, elimina chirri-
dos y libera mecanismos agarrotados. Protege los metales contra la humedad y
los ambientes corrosivos y evita la oxidacion.

Art. nr.

101103001  Aerosol 24 x 100 ml
101103002  Aerosol 48 x 200 ml
101103004  Aerosol 24 x 400 ml
101103055 Bidon 1 x 5 L + pulv.
101103060 Bidén 1 x 5L
101103070 Bid6n 1 x 20 L
101103090 Bidén 1 x 200 L




CUIDADO DEL AUTOMOVIL
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CRC GLASS CLEAN - Limpiacristales

Limpiador de cristales con una espuma activa que elimina los restos de grasa,
suciedad, alquitran e insectos. No gotea. Limpia lunas, ventanillas, faros, paragol-
pes y carrocerias. No necesita agua, se limpia con un pafio sin hilas o papel.

Art. nr.
108102004 Aerosol 12 x 400 ml

CRC COCKPIT SHINE - Limpiasalpicaderos

Spray con silicona, limpia y renueva los salpicaderos y los interiores de los coches. Elimina manchas y
depésitos de alquitrén, deja una pelicula brillante y repele la humedad. Protege los plasticos contra la
decoloracion y el endurecimiento. Agradable olor a limén.

Art.nr.
108101004 Aerosol 12 x 400 ml

CRC COCKPIT MATT - Limpiasalpicaderos mate

Un limpiador sin silicona para los plasticos del coche. Limpia y renueva los salpi-
caderos y los interiores del coche. Elimina manchas y depdsitos de alquitran. CRC
Cockpitt matt deja una pelicula mate. Protege los plasticos de la decoloracion.
Agradable olor a naranja.

Art. nr.
108104004 Aerosol 12 x 400 ml

LEATHER PROTECT
Limpiador de cuero

Limpia y mantiene la piel natural y sintética. Contiene cera y lanoli-
na para prevenir la adhesion de suciedad que decolora y estropea
los asientos, volantes, palanca de cambios y todas las piezas recu-
biertas de cuero.

Art.nr.
108141003 Bote 6 x 300 ml

CRC TEXTILE CLEAN - Limpiatapicerias

Formula espumante especial. Elimina las manchas de la tapiceria, alfombras, telas,
vinilos y cuero. Limpia los asientos, revestimientos de techos, paneles de puertas
y alfombras. Deja un agradable olor después de su aplicacion.

Art. nr.
108103004  Aerosol 12 x 400 ml

www.crcind.com




CUIDADO DEL AUTOMOVIL
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CRC TIRE SHINE - Abrillantador de neuméaticos

Una espuma activa que hace que los neumaticos parezcan como nuevos. Elimina los
depositos del neumatico. Forma una pelicula transparente y brillante que repele la
suciedad. CRC Tire Shine protege el neumatico de la decoloracion y la oxidacion

Art. nr.
108114004  Aerosol 12 x 400 ml

AIRCO KLEEN
Limpiador de aire acondicionado
Elimina y previene los malos olores, dejando una fragancia

fresca en el vehiculo. Contiene un agente potente antimi-
crobios.

Art. nr.
108115002  Aerosol 24 x 200 ml.

CRC MOTOR CLEAN - Desengrasante del motor

Desengrasante y limpiador enérgico del motor. Elimina de la superficie exterior
del motor el alquitran, aceite, grasa y sal de la carretera. Rociar el motor con el
producto, dejarlo actuar y eliminar con un chorro de agua. Contiene antioxidan-
tes que protegen el motor contra la corrosion.

Art. nr.
102104005 Aerosol 12 x 500 ml

CRC POLISH & WAX

Polish con cera para todo tipo de colores
Devuelve el brillo y color a las viejas lacas (colores solidos, metalizados y
perlados). Elimina rasgufios y pequefios arafiazos. Proporciona una protec-
cion de larga duracion sin dejar rayas.

Art. nr.
108142005 Bote 6 x 500 ml

)8 www.crcind.com
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LIMPIADORES
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CRC BRAKLEEN
Limpiador de frenos - Olor limoén

Limpiador para discos de frenos y embragues. Potente limpiador de
secado rapido. Limpia y desengrasa los frenos y embragues. Elimina
el aceite, liquido de frenos, grasa y depdsitos endurecidos. No deja
residuos.

Art. nr.

102101005 Aerosol 12 x 500 ml
102101060 Bidén 1 x5 L
102101070 Bidén 1 x 20 L

CRC TRAFFIC FILM REMOVER
Limpiador de carrocerias.

Limpiador base agua para la eliminacién de suciedad provocada
por el tréfico y suciedad ambiental en general de todo tipos de
vehiculos. Se puede aplicar manualmente con un limpiador a
presion o automatico. Seguro para usar en la mayoria de plasti-
cos, superficies pintadas o carrocerias de vehiculos. Se puede
usar con agua fria o caliente, aplicar concentrado o diluido
(1:20 a 1:200), de acuerdo al grado de suciedad.

Art.nr.
20486 Granel 1 x5 L.

CRC TOALLITAS LIMPIADORAS PROFESIONAL

Toallitas lavamanos profesionales. Solucion inmediata para la limpieza de manos. Elimina
aceite, grasa, pintura, tintas y pegamento.Gran absorcion. Comodo, simple y facil de usar. No
transfiere la suciedad. Olor agradable. Tamafio toallita: 25.5 x 27cm.

Art. nr.
102215010 Granel 4 x 100 uds.
102215005 Granel 12 x 50 uds.




LIMPIADORES
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CRC QUICKLEEN - Limpiador enérgico

Limpiador disolvente para mantenimiento y reparacion. Limpiador rapido y
potente que limpia y desengrasa todo tipo de piezas metalicas, maquinas y
herramientas sin dejar residuo. CRC Quickleen elimina la grasa, el aceite y la
suciedad.

Art. nr.

102108005 Aerosol 12 x 500 ml
102108060 Bidén 1 x5 L
102108070 Bidén 1 x 20 L
102108090 Biddn 1 x 200 L

CRC ELECTRONIC CLEANER
Limpiador de contactos suave
Limpiador de accion muy suave. Elimina los aceites ligeros, las huellas dactilares y

polvo. Limpia receptores de radio, reproductores de CD y cassettes y sistemas
de alarma. Compatible con todo tipo de materiales

Art.nr.
103103002 Aerosol 12 x 200 ml

CRC AIRCO CLEANER
Limpiador circuito aire acondicionado
Limpia el sistema de aire acondicionado y elimina el molesto olor genera-

do por las bacterias contaminantes que se forman en la humedad conden-
sada junto al compresor. Deja un agradable olor en el habitaculo.

Art. nr.
508113004 Aerosol 12 x 400 ml

CRC AIR SENSOR CLEAN
Limpiador de caudalimetros

Limpiador de caudalimetros. Para toda clase de caudalimetros de hilo/placa
calientes. Asegura un rendimiento 6ptimo del motor. Renueva inmediata-
mente la potencia perdida por la suciedad alma-

cenada en el caudalimetro.
Art. nr.
103108002 Aerosol 12 x 200 ml

CRC CARBURETTOR CLEANER
Limpiadores de carburadores e inyectores

Limpia los carburadores sin necesidad de desmontarlos. Disuelve gomas y resi-
nas. Elimina los depdsitos de carbonilla y de barnices. CRC Carburettor Cleaner
hace que el motor funcione correctamente. Producto especifico para la limpieza
de inyectores desmontados.

Art.nr.
102102003  Aerosol 12 x 300 ml

www.crcind.com




LUBRICANTES - GRASAS

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE

Grasa alta temperatura

Grasa compleja de Litio con aditivos EP. Ideal para lubricacion de cojinetes sometidos a altas
cargas y altas temperaturas. Aplicaciones: Rodamientos de motores eléctricos, maquinas de

construccion de carreteras.
Art. nr.

Art. nr.

101231001  Tubo 12 x 100 ml

101231010 Latas 12 x 1 Kg.

101231004 Cartucho 6 x 400 gr.

101231050 Latas 1 x 5 Kg.

CRC MULTIPURPOSE GREASE
Grasa multiuso

Grasa para lubricacion de maquinaria en general. Reduce la friccion y el desgaste. Ideal
para la lubricacion de rodamientos y cojinetes de friccion. Posee excelentes propie-
dades anticorrosion. Se puede usar también como lubricante universal en todo tipo de
vehiculos, maquinaria y herramientas.

Art. nr. Art. nr.
101230001 Tubo 12 x 100 ml 101230010 Latas 12 x 1 Kg.
101230004 Cartucho 6 x 400 gr. 101230050 Latas 1 x 5 Kag.

CRC SUPER ADHESIVE GREASE - Grasa super adhesiva

Grasa de Litio EP con altas propiedades de adherencia. Se adhiere bien a las superficies meta-
licas. No se elimina con los lavados y resiste la humedad y la suciedad. Tiene excelentes pro-
piedades de proteccién contra la corrosion. Aplicaciones: Engrase de ejes y rodamientos de

remolques en general.

Art. nr.

Art. nr.

101232001  Tubo 12 x 100 ml

101232010 Lata 12 x 1 Kag.

101232004 Cartucho 6 x 400 gr.

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MOS»
Grasa con MOS:

Grasa negra de Litio de extrema presion y de larga duracion con MoS2. Resistente a
grandes cargas, cargas de impacto y vibraciones. Ofrece buena proteccion contra la
corrosion. Aplicaciones: Engrase de articulaciones del arbol de transmisién y roda-
mientos de alternadores.

Art.nr. Art. nr.
101233001  Tubo 12 x 100 ml 101233010 Lata 12 x 1 Kg.
101233004 Cartucho 6 x 400 gr. 101233050 Lata 1 x 5 Kg.

CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE
Grasa blanca con PTFE

Grasa blanca de litio con PTFE se rocia como un aceite se fija como una
grasa. Proporciona una lubricacion duradera a todas las piezas moviles.
Reduce la friccion y el desgaste. CRC White Lithium Grease deja una pelicu-
la blanca visible resistente al agua. Seca. Aplicaciones: Guias de asientos, puer-

tas, cables, cierres, etc...

Art. nr.

101108003  Aerosol 24 x 300 ml..
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LUBRICANTES - ACEITES

CRC PENETRATING OIL + MOS>
Aflojatodo con MOS:

Aceite penetrante y lubricante.Afloja y lubrica los mecanismos agarrotados. Penetra
a través del 6xido y la suciedad. Ataca el 6xido y la corrosion. Afloja tornillos, tuer-
cas y otros componentes metalicos agarrotados y oxidados. Deja una pelicula lubri-
cante de MoS..

Art. nr.

101105003  Aerosol 24 x 300 ml
101105060 Bidén 1 x5L
101105070 Bid6én 1 x 20 L

CRC ROST FLASH
Aflojatodo efecto hielo

El aflojatodo con efecto enfriador afloja rapidamente todo
tipo de piezas agarrotadas. El efecto enfriador (-40°C)
rompe el 6xido o contrae las superficies y la alta pureza
del aflojatodo puede encontrar rapidamente el camino a
través de las fisuras.

CRC Rost Flash afloja todo tipo de piezas roscadas, bisa-
gras y piezas deslizantes agarrotadas. CRC Rost Flash
esta libre de siliconas y &cidos.

Art. nr.
101111005 Aerosol 12 x 500 ml

www.crcind.com 13



LUBRICANTES

- ACEITES

CRC MAGIC OIL
Lubricante de grafito para cerraduras

No gotea. Alto rendimiento. Facil de usar. Seco, no se adhiere la

suciedad del exterior.

Art. nr.
101303015 Envase 24 x 15 ml

CRC SILICONE - Lubricante de silicona

Lubrica y protege. Renueva plésticos, gomas y superficies de
madera, dandoles un nuevo brillo. CRC Silicona proporciona
una excelente lubricacion especialmente entre materiales de
diferente composicion. Previene el endurecimiento y la congela-
cion de las gomas. Lubrica todo tipo de plasticos. Renueva el
aspecto paragolpes de plastico no pintado.

Art. nr.
101107004  Aerosol 12 x 400 ml
101209060  Bidén1x5 L.

CRC MULTILUBE - Grasa multiuso

La nueva grasa en spray de alto rendimiento tiene buena adhe-
rencia, una adecuada penetracion y una extrema resistencia a
la humedad. Resiste vibraciones, presiones extremas y cargas
maximas. Tiene un color transparente azulado para controlar
su aplicacion y no gotea. Para multiples aplicaciones de lubri-
cacion en el automovil, camiones, maquinaria agricola, industria
y hogar.

Chorro fino para una aplicacion precisa sin manchar las pieza
que estan alrededor del punto a lubricar.

Art.nr.
101110005 Aerosol 12 x 500 ml

14 www.crcind.com



LUBRICANTES

- ACEITES

CRC CHAIN LUBE - Grasa cadenas

Lubricante adhesivo para cadenas. Se adhiere perfectamente a las
superficies metdlicas. Lubrica, reduce la friccion y el desgaste.
Resistente al agua caliente, fria y salada. Protege contra la corrosion.
No ataca a los anillos en O.

Art.nr.
101102002  Aerosol 12 x 200 ml

CRC ADHESIVE LUBRICANT
Lubricante adhesivo

Lubricante para cadenas. Se adhiere perfectamente a las superficies meta-
licas. Lubrica, reduce la friccion y el desgaste. Resistente al agua caliente,
fria y salada. Protege contra la corrosion debido a sus aditivos especiales.
Excelente para la lubricacion de puntos de friccion que tienen que sopor-
tar condiciones atmosféricas extremas (frio, corrosién, ambiente sali-

no,etc.) y/o altas velocidades.

Art. nr.
101101005  Aerosol 12 x 500 ml

CRC COCKPIT MATT
Lubricantes de plasticos y gomas
Lubricante de gomas y plasticos ideal para lubricar las guias de los

cristales. No mancha. No contiene siliconas. Elimina los chirridos
de las ventanillas y facilita el deslizamiento del cristal.

Art. nr.
108104004  Aerosol 12 x 400 ml

CRC POWER LUBE
Lubricante con PTFE

Lubricante con PTFE para uso universal. CRC Power
Lube puede resistir grandes cargas. Proporciona una larga
proteccion contra la friccion, el desgaste y la corrosion.
Su poder de lubricacién es 5 veces superior a cualquier
lubricante multiuso. :

Art. nr.

101208004 Aerosol 12 x 400 ml
101208060 Bidén1x5L
101208070 Bidoén 1 x 20 L
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PRODUCTOS ESPECIALES
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CRC BELT GRIP - Antideslizante de correas

Impide el deslizamiento y los chirridos de las correas.
Incrementa el rendimiento funcional de traccion en las
correas. No utilizar en correas dentadas.

Art.nr.
108203004  Aerosol 12 x 400 ml

CRC EXHAUST REPAIR
BANDAGE

Cinta para reparar
tubos de escape

Para la reparacion de agujeros en los siste-
mas de escape. Réapido y fécil de usar sin
soldadura y/o desmontaje. Todas las juntas
son herméticas y resistentes al calor.

Art. nr.
108107002  Caja 12 x kit

CRC EXHAUST MOUNTING PASTE
Pasta de montaje de tubos de escape

Pasta para el montaje y sellado de todos los componentes del
tubo de escape. Facilita el montaje y desmontaje y el sellado al
mismo tiempo. Aplicar la pasta antes del montaje.

Art. nr.
108106001  Tubo 12 x 150 gr.

CRC EXHAUST REPAIR GUM
Goma para reparar tubo de escape

Para la reparacion de pequefias grietas en los sistemas de
escape. Rapido y facil de usar sin soldaduras y/o desmontaje.
Para reparar grandes agujeros, usar CRC Exhaust Repair
Bandaje.

Art. nr.
108108001 Lata 12 x 200 gr.

)22 WWW.crcind.com




ACCESORIOS

CRCR

EFILL CAN - Aerosol rellenable

Envase metalico, reutilizable, presurizable con aire que ofrece una alta presion de pulveri-
zacion. Se llega a una presion de 8 bares llenandolo con un compresor standard. Los difu-
sores que se suministran con el envase permiten tener diferentes tipos de pulverizacion
con un mismo envase. Existe también un Kit de Accesorios que contiene valvulas y difu-

sores.

Art. nr.

107106005

Aerosol 6 x 500 ml

107106000

Estacion recarga de gas

Accesorios

107106001

Difusores + Vélvula

CRC HANDSPRAYER
Pulverizador manual

Pulverizador manual rellenable. La presion se genera por
un sistema de disparador. El pulverizador se puede usar
con todos los productos en granel de CRC, excepto los
limpiadores y desengrasantes.

Art. nr.
107102002  Pulverizador 1 x 500 ml

CRC PULVERIZADOR DE BOMBEO

Pulverizador rellenable. La presion se genera por un siste-
ma de bombeo. La presion disponible en el bote permite
una salida continua y ajustable durante un largo tiempo. El
pulverizador de bombeo se puede usar con todos los lim-
piadores y desengrasantes en granel de CRC, ademas de
los lubricantes.

Art. nr.
107104002  Pulverizador 1 x 1L

ACCESORIOS PARA CRC HANDCLEANER

Soporte metalico para el envase.
El dosificador facilita la aplicacion evitando los vertidos y la contaminacion del
exterior del bote por contacto con manos sucias.

Art.nr.
107101005 Soporte Pared 1 x 2,5 L
107101002 Dosificador lavamano 1 x 2,5 L

CRC PISTOLA ENGRASE

Pistola de engrase para cartuchos de 400 gr. de todo tipo de grasas CRC

Art.nr.
107209000 Pistola engrase
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ENGLISH

5-56

ADHESIVE LUBRICANT
ADHESIVO DE CONTACTO
AIR SENSOR CLEAN
AIRCO CLEANER

ALU HITEMP
ANTI-SPATTER

AUTO COLOR

BATTERY POLE PROTECT
BELT GRIP

BRAKLEEN

BULK ACCESORIES
CARBURETTOR CLEANER
CHAIN LUBE

COCKPIT MATT

COCKPIT MATT

COCKPIT SHINE
CONTACT PROTECT
COPPER PASTE

DIESEL ADDITIVE

DIESEL CLEAN PLUS

DISC BRAKE QUIET

EASY SEAL

ELECTRO COOL
ELECTRONIC CLEANER
EL-MEC CLEAN

EXHAUST MOUNTING PASTE
EXHAUST REPAIR BANDAGE
EXHAUST REPAIR GUM
EXTRA LOCK

FIX

FLEX SEAL

GALVA BRITE

GASKET REMOVER
GASOLINE ADDITIVE
GLASS CLEAN
HANDCLEANER
HANDCLEANER ACCESORIES
HANDSPRAYER
HANDWIPES

HD VASELINE

HIGH TEMPERATURE GREASE
INJECTOR CLEANER

LEAK FINDER

LEATHER PROTECT

LOCK DE-ICER

MAGIC OIL

MASTIC

METAL FREE PASTE
MOS2 GRAFIT MONTAGE SPRAY
MOTOR CLEAN

MOTOR FLUSH

24

MOTOR STARTER
MULTILUBE
MULTIPURPOSE GREASE
OIL ADDITIVE

OIL DRIP STOP

OXIDE CLEAN
PENETRATING OIL + MOS,
POLISH & WAX

POWER LUBE

PRECISION CLEANER
PROTECT

PUMPSPRAYER

QUICK FIX

QUICKLEEN

RADIATOR CLEAN
RADIATOR SEAL

REFILL CAN

RIGID SEAL

ROST FLASH

SILICONE

SILICONE SPRAY.

SOFT LOCK

SUPER ADHESIVE GREASE
SUPER HANDCLEANER

SUPER LONGTERM GREASE + MOS,

TEXTILE CLEAN

TIRE SHINE

TRAFFIC FILM REMOVER
VALVER CLEANER
WHITE LITHIUM GREASE
ZINC

NS 222202

ESPANOL
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11
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11
15

15
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16
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11
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27
21
17
23
24

23
28
28
10
19
12
25
23
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14
18
16
16

27
14
12
24
24
19
13

15
19
17
28
21
11
25
25
28
21
13
14
20
21
12
23
12

10
25
12
17

5-56
ABRILLANTADOR NEUMATICOS
ACCESORIOS PARA GRANELES
ACCESORIOS PARA HANDCLEANER
ADHESIVO EN AEROSOL

ADHESIVO UNIVERSAL DE CIANOACRILATO
ADITIVO DE ACEITE

ADITIVO DIESEL

ADITIVO GASOLINA

AEROSOL RELLENABLE

AFLOIATODO CON MOS,

AFLOIATODO EFECTO HIELO

ALUMINIO ALTA TEMPERATURA
ANTICHIRRIDOS DE FRENOS
ANTIDESLIZANTE DE CORREAS
ANTI-HUMOS

ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA
AUTO ARRANQUE

CINTA REPARADORA TUBOS DE ESCAPE
DESENGRASANTE DEL MOTOR
DETECTOR DE FALLOS TERMICOS - ENFRIADOR
DETECTOR DE FUGAS DE GASES
FIJADOR PERMANENTE

FIJADOR TEMPORAL

FORMADOR DE JUNTAS FLEXIBLE
FORMADOR DE JUNTAS

GALVANIZADO BRILLANTE
GALVANIZADO EN FRIO

GOMA REPARADORA TUBOS DE ESCAPE
GRASA BLANCA DE LITIO CON PTFE
GRASA CADENAS

GRASA MULTIUSO EN SPRAY

GRASA MULTIUSOS

GRASA PARA ALTA TEMPERATURA

GRASA SUPER ADHESIVA

GRASA DE LARGA DURACION CON MOS,
LAVAMANOS ANTISEPTICO

LAVAMANOS ENERGICO
LIMPIACRISTALES

LIMPIADOR CARROCERIAS

LIMPIADOR CIRCUITO AIRE ACONDICIONADO
LIMPIADOR CIRCUITO DE ACEITE
LIMPIADOR DE CARBURADORES E INYECTORES
LIMPIADOR DE CAUDALIMETROS
LIMPIADOR DE CONTACTOS

LIMPIADOR DE CONTACTOS OXIDADOS
LIMPIADOR DE CONTACTOS SUAVE
LIMPIADOR DE CUERO

LIMPIADOR DE FRENOS

LIMPIADOR DE INYECTORES )
LIMPIADOR DE PIEZAS ELECTRO-MECANICAS
LIMPIADOR DE RADIADORES

LIMPIADOR DE VALVULAS )
LIMPIADOR DESENGRASANTE ENERGICO
LIMPIASALPICADEROS CON SILICONA
LIMPIASALPICADEROS SIN SILICONA
LIMPIATAPICERIAS

LUBRICANTE ADHESIVO

LUBRICANTE CERRADURAS

LUBRICANTE CON TEFLON

LUBRICANTE DE PLASTICOSY GOMAS
LUBRICANTE DE SILICONA
LUBRICANTE Y DESCONGELANTE CERRADURAS
MASILLAS j

PASTA ANTIGRIPANTE BASE CERAMICA
PASTA DE COBRE

PASTA DE MONTAJE CON GRAFITOY MOS,
PASTA MONTAIE TUBOS DE ESCAPE
PINTURAS ACRILICAS- VARIAS

POLISH CON CERA

PROTECTOR CORROSION

PROTECTOR DE BORNES )
PROTECTOR DE CONTACTOS ELECTRICOS
PULVERIZADOR DE BOMBEO
PULVERIZADOR MANUAL

QUITA JUNTAS - DECAPANTE
REPARAPINCHAZOS

RETENEDOR ]

SELLADOR DE TUBERIAS

SILICONA LUBRICANTE

TAPAFUGAS DE ACEITE

TAPAFUGAS DE RADIADOR

TOALLITAS LIMPIADORAS

VASELINA
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ADD (Aerosol Dispenser Directive)

La directiva de aerosoles 75/324/EEC ha sido modifica-
da para buscar una armonizacién entre los paises euro-
peos. La reunién consiste en una nueva clasificacion de
inflamabilidad de aerosoles acorde con la regulacién
ADR europea. Esta actualizacion entra en vigor el 1 de
mayo de 2010.

ADR
Normativa europea referente al transporte internacio-
nal de materias peligrosas por carretera.

AEROSOL

Un producto pulverizable independiente formado por
una mezcla de ingredientes activos, portadores y pro-
pelente contenidos en un bote de acero o aluminio que
descarga la formulacién bajo presion. Los aerosoles
estan sellados herméticamente asegurando que no hay
riesgo de derrame, simplificando el almacenamiento y
minimizando los riesgos de combustién, todo ello en
beneficio de las directrices de salud y seguridad. Una
gran ventaja con la aplicacién precisa y controlada.

AGENTE SURFACTANTE

Es un término descriptivo derivado de ‘Surface Active
Agent’ (Agente Activo de Superficie), un compuesto
especializado que se usa normalmente para conectar
grupos de productos quimicos solubles en agua y no
solubles en agua. Se puede usar para mejorar las pro-
piedades de emulsion, formacién de espuma, dispersion
y humidificacién de un producto.

AGUA POTABLE

El agua de suficiente calidad para servir como agua para
beber se denomina agua potable, tanto si se usa para
ello como no. Aunque la mayor parte de los recursos
de agua dulce es potable para el ser humano, pueden
ser un conductor de enfermedades o causar problemas
de salud a largo plazo si no cumplen determinadas
directrices sobre la calidad del agua.

BIODEGRADACION / BIODEGRADABLE

El proceso por el que las sustancias organicas se des-
componen en constituyentes no dafiinos mediante la
accion natural de los microorganismos vivos.

CATEGORIAS NSF

Al

Aceptable para uso como producto de limpieza general
para toda clase de superficies en y alrededor de zonas
de procesado de alimentos, en las que su uso no esta
previsto para contacto directo con los alimentos. Todos
los productos alimenticios y materiales de embalaje
deben ser apartados o protegidos antes de usar el pro-
ducto. Después de su uso, las superficies deben lavarse
con agua potable. El producto limpiador no debe tener
olor perceptible ni dejar un residuo visible.

A7

Aceptable como limpiametales y pulimento para superfi-
cies que no estén en contacto con alimentos en y alre-
dedor de zonas de procesado de alimentos. Todos los
productos alimenticios y materiales de embalaje deben
ser apartados o cuidadosamente protegidos antes del
uso. Este compuesto debe ser usado de manera que
todos los olores asociados con el compuesto se disipen
antes de que los productos alimenticios o los materiales
de embalaje se expongan de nuevo en la zona.

A8

Aceptable para uso como desengrasante o descarboni-
zante para equipos, utensilios y otras superficies asocia-
das al cocinado o ahumado en y alrededor de las zonas
de procesado de alimentos, donde su uso no esta pre-
visto para contacto directo con los alimentos. Todos los
productos alimenticios y materiales de embalaje deben
ser apartados o protegidos antes de usar el producto.
Después de usar el producto las superficies limpias se
deben lavar con agua potable.

Glosario de Terminos

C1

Aceptable para uso en zonas de procesamiento de pro-
ductos no comestibles, zonas no de procesado y/o zonas
exteriores de establecimientos de procesado de alimen-
tos, siempre que no se use para enmascarar olores resul-
tantes de condiciones no sanitarias y que ningiin olor o
aroma caracteristico entre en la zona de productos
comestibles. Cuando se usa en equipos que sera devuel-
tos a la zona de procesado de alimentos, el producto
debe haber sido eliminado completamente y lavado con
agua potable antes de devolverlo a la zona de procesado.

H1

Este producto es aceptable como lubricante con con-
tacto accidental con alimentos para uso en y alrededor
de zonas de procesado de alimentos. Estos compuestos
se pueden usar en el equipo de procesado de alimentos
como pelicula protectora antioxidante, como agentes
de liberacion en juntas o sallados de cierre de depoési-
tos y como lubricante para piezas de maquinas y equi-
pos en lugares en que hay una exposicién potencial de
la parte lubricada a los alimentos.

Si se usa como pelicula protectora antioxidante, habra
que eliminar el compuesto de la superficie del equipo
dejando la superficie totalmente libre de cualquier sus-
tancia que pudiera transferirse a los alimentos.

K1

Este producto es aceptable para uso como producto de
limpieza y desengrasante para uso en zonas de proce-
sado no de alimentos, usado para eliminar aceite, cera,
materiales resinosos u otras sustancias que no se elimi-
nan usando agentes de limpieza é&cidos o alcalinos. Su
uso esté limitado a zonas de no procesado donde no
hay ninguna posibilidad de que entren vapores de disol-
vente en una zona de procesado. El equipo de procesa-
do de alimentos o los utensilios tratados con estas pre-
paraciones debe lavarse con una solucién detergente
aceptable y enjuagarse a fondo con agua potable antes
de devolverlos a la zona de procesado.

K2

Este producto es aceptable para uso como disolvente
para limpiar instrumentos y dispositivos electronicos
que no toleraran soluciones de limpieza acuosas en y
alrededor de zonas de procesado de alimentos, donde
SU UsO no esta previsto para contacto directo con los
alimentos.Antes de usar este compuesto, los productos
alimenticios y los materiales de embalaje deben retirar-
se de la zona o hay que protegerlos con cuidado. Este
compuesto se debe usar de manera que todos los olo-
res asociados con el compuesto se hayan disipado antes
de que los productos alimenticios o los materiales de
embalaje se vuelvan a exponer en la zona.

K3

Este producto es aceptable para uso como adhesivo o para
eliminar pegamento, para eliminar adhesivo o pegamento
de los materiales de embalaje de alimentos en y alrededor
de zonas de procesado de alimentos, donde su uso no esta
previsto para el contacto directo con los alimentos. Antes
de usar este compuesto, los productos alimenticios y los
materiales de embalaje deben ser retirados de la zona o
protegidos con cuidado. Después de usar estos compues-
tos todas las superficies deben ser lavadas a fondo con una
solucion detergente aceptable y enjuagadas con agua pota-
ble. Este compuesto se debe usar de manera que todos los
olores asociados con el compuesto se hayan disipado antes
de que los productos alimenticios o los materiales de
embalaje vuelvan a exponerse en la zona.

CERTIFICACION NSF

NSF es una abreviatura de National Sanitation Founda-
tion, que fue fundada en 1944 como organizacion no
gubernamental sin &nimo de lucro. NSF International es
un proveedor global de soluciones de gestion de riesgo
de salud y seguridad publicas a compafiias, gobiernos y
consumidores. En 1999 lanz6 su Programa de Registro
de Compuestos no Alimenticios voluntario para reogar-
nizar el anterior programa de autorizacion administrado
por el Departamento de Agricultura de los Estados Uni-
dos (USDA). La evaluacién del producto esta basada en
la formulacion y revision de etiquetas y los productos
que cumplen con las pertinentes regulaciones y directri-
ces los cuales reciben un nimero de registro y estan
incluidos en el ‘Listado de Sustancias Patentadas y Com-

puestos no Alimenticios del NSFWhite Book T (Libro
Blanco de la NSF)

CHIP 3

CHIP se refiere a los Reglamentos de Productos Quimi-

cos 2002 (Informacion de Riesgos y Embalaje para Sumi-

nistro). A veces esta informacion se conoce también
como CHIP3. El CHIP exige que el suministrador de
productos quimicos potencialmente peligrosos:

. Identifique los riesgos (peligros) del producto qui-
mico. Esto se conoce como ‘clasificacion’.

. Proporcione informacion sobre los riesgos a sus
clientes. Los suministradores suelen facilitar esta
informacion en el propio envase (p.e. una etique-
ta) y si se suministran para uso en el trabajo, en
una hoja de datos de seguridad (SDS).

. Embale el producto quimico de forma segura.Ver
el apartado ‘Simbolos de Riesgo’ méas abajo para
mas informacion.

CORROSION GALVANICA

Es un proceso electroquimico que se produce cuando
dos metales con diferentes potenciales eléctricos estan
en contacto entre si en presencia de una solucion elec-
trolitica (p.e. el agua de lluvia).

DISOLVENTES CLORADOS

Los disolventes clorados son disolventes organicos que
contienen 4tomos de cloro como parte de su compo-
sicién quimica. Estos compuestos son disolventes muy
efectivos de aceites y grasas. Pero también puede tener
efectos cancerigenos sobre sus usuarios.

EDTA

EDTA es el compuesto quimico acido etilendiaminote-
traacético, también conocido como sal disodica del acido
diaminoetanotetraacético. Su uso mas frecuente es el de
constituyente de productos quimicos de limpieza base
agua para ligar con un compuesto soluble en agua.
Actualmente este uso es menos importante debido a la
preocupacion por la biodegradabilidad y EDTA también
ha encontrado algunos usos especiales como conservan-
te en algunos alimentos procesados y en cosméticos.

EMULSION

Es una mezcla de grupos de productos quimicos solu-
bles en agua e insolubles en agua mantenidos unidos
mediante una agente surfactante. Normalmente las
emulsiones son tienen un color blanco leche.

FDA

La FDA (Food and Drugs Administration) asegura que
todos los ingredientes utilizados en los alimentos son
seguros y que los alimentos estéan libres de contami-
nantes tales como organismos causantes de enferme-
dades, productos nocivos u otras sustancias dafiinas. La
FDA revisa los resultados de ensayos clinicos realizados
por compariias en laboratorios, humanos y animales,
que determinan si el producto que desean colocar en el
mercado es seguro y efectivo. La propia FDA no desa-
rrolla ni testa productos, ni emite aprobaciones.
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GALVANIZADO

El galvanizado es el proceso por el que a un metal férri-
co (p.e.acero) limpio y desengrasado se aplica una capa
de zinc sobre su superficie utilizando calor extremo
para formar una aleacion inseparable en el punto en
que se unen las dos capas. El zinc se oxida antes que el
sustrato férrico evitandose asf la corrosion estructural.
Este tipo de recubrimiento se conoce como ‘recubri-
miento anddico’.

GRADO NLGI

Es una clasificacion ampliamente usada para grasas lubri-
cantes establecida por el National Lubricating Grease
Institute y una referencia para la medida de la consisten-
cia de una grasa determinada. El nimero de consistencia
mas corriente es 2. Las grasas mas blandas, especialmen-
te 0y 1,se usan a menudo para servicio a baja tempera-
tura. Los nimeros de consistencia altos, 3 hasta 6 se usan
para ciertos rodamientos de alta velocidad en los que las
pérdidas y el sellado son aspectos importantes. Cuando
mas alto es el nimero mas viscosa es la grasa.

1SO 9001:2000

La norma del sistema de Gestion de Calidad interna-
cionalmente reconocida que indica el compromiso de
CRC con la calidad y la mejora continua. Esta norma ha
sido desarrollada para proporcionar un marco en el que
se puede implementar con eficacia un sistema de ges-
tion de calidad.

pH

Es una escala de 0 a 14 utilizada para medir la acidez y
la alcalinidad. Cuanto mas bajo es el nimero, mayor es
la acidez. Cuanto mayor es el nimero, més alta es la
alcalinidad. EI nimero 7 indica que la solucién es neutra.

PROTECCION CATODICA

La proteccion catédica esta basada en la carga idnica del
metal y la reversion o mitigacion del flujo de electrones
como se produce en la corrosion galvanica. La capa pro-
tectora aplicada debe tener un potencial menor (vol-
tios) que el metal a proteger de manera que la capa se
oxida antes que el metal base, extendiéndose a menu-
do la proteccion més alla del borde fisico de la capa.Al
sacrificarse el mismo en la oxidacion en lugar del metal
base, este tipo de revestimiento se denomina a menudo
‘anddico’ y es, en esencia, la forma en que se protege el
acero galvanizado.

PROTECCION DE BARRERA

La proteccién de barrera es uno de los dos principales
métodos para proteger metales contra la corrosion.
Cubriendo el metal con un producto adecuado (p.e.
pinturas acrilicas; brillo, galvanizado en frio; Inox 200,
etc.), la corrosion no se produce porque los electrolitos
(tales como el agua de lluvia) son incapaces de entrar
en contacto con el metal y el flujo de electrones no se
puede establecer evitando asi la corrosién galvanica.

PTFE

Es la abreviatura de politetrafluoroetileno. El PTFE apa-
rece en el Libro Guinness de los Récords por poseer el
coeficiente de friccién estatica y dinamica mas bajo de
todos los sélidos. Su valor de 0,02 es equivalente al
hielo mojado sobre hielo mojado, indicando sus propie-
dades antifriccion extremas.

PUNTO DE INFLAMABILIDAD

Es la temperatura mas baja a la que los vapores de un
disolvente se inflaman (ignicién) bajo condiciones de
prueba especificas.

RAL

En 1925 el sector privado y el gobierno aleman funda-
ron el “Reichsausschuss fiir Lieferbedingungen” (RAL),
el Comité del Gobierno Aleman para Términos y
Condiciones de Venta. La tarea original del RAL era la
de normalizar términos técnicos precisos de suministro
y venta. La coleccion de color RAL comprende mas de
200 colores con una numeracion de cuatro digitos. Los
registros incluyen también colores de seguridad y sefia-
lizacién y cumplen con los requisitos de las normas DIN
(Normas Industriales Alemanas). La coleccion basica
para tonalidades de color mate es el registro RAL 840
HR mientras que el registro RAL 841 GL se aplica a los
colores con brillo. RAL 840 HR es la norma ‘registrada’
europea de colores para la industria de la pintura.

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)
EI REACH (registro, evaluacion y autorizacion de productos
quimicos) es una reforma a nivel de la UE del entorno regu-
lador en que se usan productos quimicos y que finalmente
sustituira y actualizara muchas otras partes de la legislacion
sobre el control de productos quimicos. El objetivo es redu-
cir los riesgos para la salud humana y para el medio ambien-
te mediante la identificacion metodica y exacta de las pro-
piedades de las sustancias quimicas. Mientras no haya toda-
via una lista definitiva de productos quimicos ‘aprobados’,
varios plazos perentorios aseguraran que la mayor parte y
los mas dafiinos se evaluaran en primer lugar. REACH con-
fia en que la informacion de aplicacién para el usuario final
se filtre a través de toda la cadena de suministro estable-
ciendo un registro y evaluacion precisos. Para més infor-
macion visite: www.hse.gov.uk/reach.

REDUCTORES DE OZONO

Son las sustancias que contienen halégeno y que se sabe
que reducen los efectos protectores de la capa de
ozono estratosférica. Desde hace muchos afios los
aerosoles fabricados en Europa estan libres de sustan-
cias reductoras de ozono.

RESISTENCIA DIELECTRICA

Es la maxima resistencia de campo eléctrico que un
material aislante puede resistir intrinsicamente sin des-
componerse, normalmente especificado en voltios por
milimetro de espesor. También conocido como tensién
disruptiva.

ROHS

Directiva europea sobre la restriccién en la utilizacion
de 6 sustancias peligrosas en la fabricacién de aparatos
eléctricos y electronicos. 2002/95/CE.

RTV - VULCANIZACION A TEMPERATU-
RA AMBIENTE

La vulcanizacion se refiere a una proceso de curado
especffico del caucho que implica calor elevado y la adi-
cion de azufre. Es un proceso quimico en el que las
moléculas de polimero se unen a otras moléculas de
polimero resultando en moléculas de caucho elasticas
que quedan unidas entre si. Esto hace que el material
sea mas duro, mucho mas duradero y también mas
resistente a los ataques quimicos. La vulcanizacién que
se produce sin la ayuda de calor y azufre, normalmente
mediante la adicion de productos quimicos activantes,
se conoce como Vulcanizacion aTemperatura Ambiente,

ya que el caucho ‘se cura’ a unos 25°C.
SIMBOLOS DE RIESGO

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE (F+)

. Los productos quimicos liquidos con un
punto de inflamabilidad extremadamente
bajo y un punto de ebullicion bajo y los
productos quimicos que son inflamables
en contacto con el aire a temperatura
ambiente y presion en la presencia de una fuente de
ignicion.

!

NOCIVO (Xn)
Los productos quimicos que causan dafio a
la salud al ser inhalados, tragados o absor-
bidos a través de la piel.

IRRITANTE (Xi)
Los productos quimicos que pueden cau-
sar inflamacion en la piel o en otras mem-
branas mucosas por contacto inmediato,
prolongado o repetido.

CORROSIVO (C)
Los productos quimicos que destruyen el
tejido vivo a su contacto.

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Los productos quimicos que pueden pre-
sentar un peligro inmediato o futuro para
uno o varios componentes del medio
ambiente.

TEST DE 4 BOLAS SHELL

Es una prueba estandar de la industria que proporciona
una indicacion de la capacidad de soporte de carga de
un lubricante. Se carga una bola de acero y se rota con-
tra 3 bolas de acero fijas durante 10 segundos. Al final
de cada recorrido de 10 segundos se carga mas peso en
las bolas y se vuelve a efectuar la prueba usando lubri-
cante nuevo. La prueba termina cuando las bolas se
sueldan entre si. El punto de soldadura es la carga a la
que se produce esto. Cuanto mas alto es el punto de
soldadura, mayor es la lubricidad (capacidad de lubrica-
cién) de la grasa.

TIXOTROPICO

Es un término usado para describir los fluidos con un
comportamiento pseudoplastico. En esencia, la mayoria
de las sustancias tixotrépicas son como un gel, lo que
quiere decir que mantiene su forma después de aplica-
das, pero cuando se calientan o se someten a un esfuer-
z0 cortante, su forma cambia y se hacen més finas. Nos
indica la resistencia al descuelgue de un producto qui-
mico.

USDA

El USDA, el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, solia autorizar el uso de componentes
no alimenticios, incluyendo productos limpiadores y
lubricantes, en el sector de la industria alimenticia. En
1999 este programa de autorizacion anterior fue nue-
vamente presentado como un programa de registro
voluntario por NSF International. Categorias USDA
para lubricantes: USDA H1 para contacto accidental
con alimentos (por encima de la linea de alimentos).
USDA H2 para cuando no hay ninguna posibilidad de
contacto con los alimentos (por debajo de la linea de
alimentos).

VALOR KB

El valor Kauri Butanol (KB) es una medida del poder
disolvente relativo de un hidrocarburo liquido. Cuanto
mas alto es valor KB, méas potente es el disolvente.

VELOCIDAD DE EVAPORACION

Es la velocidad a la que el material se vaporiza (evapo-
ra) cuando se compara con la velocidad de evaporacion
conocida de un material estandar. El material estandar
sefialado es normalmente n-butilacetato, con una velo-
cidad de evaporacién de 1,0. Cuando mas alto es el
nlmero, més lenta es la velocidad de evaporacion.

VISCOSIDAD

Es un término utilizado para describir la resistencia a
fluir o el grado de ‘espesor’ de un liquido, normalmente
expresado en unidades poise o stokes. Cuanto mas vis-
€0S0 €s un producto, més espesa €s su consistencia.
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