




















Clasificación según ISO 11600: F-25LM

Clasificación según ISO 
11600: F-20HM

JUNTAS ELÁSTICAS
▶	Sellador silicónico acético, puro 
▶	Sin disolventes
▶	De bajo módulo elástico
▶	Resistente al moho
▶	Elevada resistencia térmica, química y 

mecánica
▶	Disponible en 26 colores y transparente
▶	 Para vidrio, cerámicas, sanitarios y 

superficies pintadas
▶	 Ideal para juntas de pavimentos y 

revestimientos cerámicos, ambientes 
húmedos y piscinas

▶	 Previo tratamiento con Primer FD, puede usarse 
también sobre hormigón, madera, metal, 
plástico y goma

▶	Sellador silicónico neutro
▶	 Inodoro
▶	No mancha las superficies de piedra
▶	Elevada adhesión sobre múltiples soportes, 

incluso sin imprimación 
▶	 Excelente resistencia a la intemperie y al 

envejecimiento
▶	Disponible en blanco (100), gris Manhattan 

2000 (110), gris medio (112), antracita 
(114), negro (120), jazmín (130), beige 
2000 (132) y transparente

▶	 Ideal para piedra natural y baldosas 
cerámicas en fachada

▶	Sellador bicomponente epoxi-poliuretánico, 
fluido

▶	Con un alto módulo elástico para una 
elevada resistencia mecánica

▶	Elevada resistencia química
▶	Fluido, para una rápida y práctica colocación 

en el pavimento
▶	Dos componentes pre-dosificados
▶	Disponible en color gris 113
▶	 Ideal para pavimentos industriales, 

aparcamientos, garajes, plazas, espacios 
comerciales, almacenes y zonas de 
producción

▶	Sellador bicomponente epoxi-poliuretánico y 
tixotrópico

▶	Alto módulo elástico para una elevada 
resistencia mecánica

▶	 Elevada resistencia química
▶	 Tixotrópico, para su aplicación también en 

vertical
▶	Dos componentes pre-dosificados
▶	Disponible en color gris 113
▶	 Ideal para juntas verticales y horizontales 

en aparcamientos, garajes, plazas, espacios 
comerciales, almacenes y  zonas de producción

▶	Sellador piluretánico, monocomponente y 
tixotrópico

▶	Bajo módulo elástico para evitar despegues 
del borde de la junta

▶	Admite un pintado posterior
▶	Elevada adhesión, incluso sin imprimación
▶	Elevada elasticidad, incluso a baja 

temperatura
▶	Disponible en blanco y gris  

(otros colores bajo solicitud)
▶	 Para juntas de dilatación y de encuentro en 

edificios prefabricados, fachadas tradicionales 
y ventiladas, grietas y fisuras

▶	Sellador poliuretánico, monocomponente y 
fluido

▶	Fluido, para facilitar una rápida y práctica 
colocación en el pavimento

▶	Bajo módulo elástico, para evitar despegues 
del borde de la junta

▶	Admite un pintado posterior
▶	Elevada adhesión, incluso sin imprimación
▶	Elevada elasticidad, incluso a baja 

temperatura
▶	Disponible en color gris 
▶	 Ideal para pavimentos civiles e industriales, 

centros comerciales, aparcamientos, pistas 
de aeropuertos sujetas a elevados movimientos 
y con pendientes de hasta el 2%

▶	Sellador y adhesivo de poliuretano, 
monocomponente y tixotrópico

▶	Producto único para sellar y encolar 
elásticamente

▶	Alto módulo elástico, para una elevada 
resistencia al tráfico

▶	Elevado efecto ventosa, para encolar en 
vertical o en techos

▶	Admite un pintado posterior
▶	Elevada adhesión, incluso sin imprimación
▶	Compatible con todos los soportes 

minerales absorbentes, superficies 
metálicas, superficies pintadas, madera, 
piedra, ladrillo, vidrio

▶	Disponible en blanco, gris y negro
▶	 Ideal para el sellado de juntas de pavimentos 

civiles e industriales y para el encolado 
elástico de componentes constructivos en lugar 
de tornillos, clavos y fijaciones mecánicas ligeras

JUNTAS ELÁSTICAS
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Clasificación según ISO 11600:F-25LM
DIN 18540, BS 5889, ASTM C 920,
TT S 00230C, TT S 001543A

Clasificación según ISO 11600: F-25LM,
ISO 11600: G-25LM, ASTM C920, ASTM C1248, DIN 18540,
DIN 18545-2, BS 5889, TTS 001543A, TTS 00230C

Clasificación según ISO 11600: F-7,5 P

Clasificación según ISO 11600: F-7,5 P

▶	Sellador bicomponente, epoxi-poliuretánico y 
tixotrópico

▶	Alto módulo elástico, para una elevada 
resistencia mecánica

▶	Elevada dureza superficial, para resistir al 
tráfico de vehículos

▶	Buena resistencia química
▶	Fluido, para facilitar una rápida y práctica 

colocación en el pavimento
▶	Disponible en color gris 113
▶	 Ideal para juntas interiores en aparcamientos 

cubiertos, supermercados, almacenes y 
depósitos

Clasificación según ISO 
11600: F-25LM
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CALIDAD CERTIFICADA
y compromiso con el medio ambiente

         
 

 

 

 
 
  

 

MAPEI is

f o r  t h e  ENVIRONMENT
G     D

United States Italy Canada

* Il nostro impegno per l’ambiente
Più di 150 prodotti MAPEI aiutano i progettisti e i contractor per realizzare progetti innovativi LEED
(The Leadership in Energy and Environmental Design) in accordo al U.S. Green Building Council

Scegli MAPEI per il tuo progetto eco-sostenibile certificato LEED*

Mapei aiuta a realizzare progetti innovativi LEED con:

Oltre il 70% degli investimenti Mapei in Ricerca&Sviluppo è destinato allo studio e 
alla formulazione di prodotti eco-sostenibili

• Prodotti contenenti materiali riciclati e ultraleggeri
          Massimo utilizzo di materiali riciclati nella composizione e nell’imballaggio dei prodotti Mapei

• Prodotti a basso contenuto di VOC
          Gli adesivi Mapei sono certificati Green Label Plus, EC1

• Attenzione alla qualità dell’aria
          La tecnologia Mapei Low Dust riduce fino al 90%, rispetto agli adesivi cementizi tradizionali, la quantità di polvere rilasciata 

       nell’aria indoor durante la miscelazione e l’utilizzo dei prodotti interessati 

• Produzione locale
          Riduzione dell’impatto ambientale, attraverso la riduzione del trasporto su gomma
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LOS ADHESIVOS Y PRODUCTOS PARA EL REJUNTADO MAPEI 
PARA BALDOSAS DE CERÁMICA Y MATERIAL PÉTREO, 
LOS MORTEROS PREMEZCLADOS PARA RECRECIDOS 
Y PARA LA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN, LOS ADHESIVOS 
ECO Y LOS ADITIVOS PARA HORMIGÓN, HAN OBTENIDO EL 
MARCADO CE CONFORME CON LAS NORMATIVAS EUROPEAS

ADHESIVOS Y REJUNTADOS 
PARA BALDOSAS CERÁMICAS

Todos los adhesivos Mapei han obtenido el Marcado CE 
en conformidad con el Anexo ZA de la norma EN 12004.

Todos los morteros para juntas Mapei para cerámica  
y material pétreo cumplen con la norma 
EN 13888.

ADHESIVOS PARA PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS RESILIENTES, TEXTILES, DE 
MADERA Y CERÁMICA

Los productos Mapei de la línea Eco tienen certificación 
y marcado EMICODE EC1 y EMICODE EC1 PLUS  
“con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles” 
reconocido por el GEV.

®EMICODE
GEV

LOS PRODUCTOS MAPEI ESTÁN BASADOS  
EN LAS TECNOLOGÍAS MÁS AVANZADAS PARA 
SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD

BioBlock 
Esta tecnología Mapei impide, en presencia  
de humedad, la formación y proliferación de varios  
tipos de moho.

DropEffect
Tecnología Mapei basada en el uso de aditivos 
especiales hidrófobos, que permite obtener superficies 
caracterizadas por una elevada hidrorrepelencia,  
una menor capacidad para ensuciarse y una excelente 
durabilidad.

Nuestro compromiso con el medio ambiente
Más de 150 productos Mapei ayudan a proyectistas y 
contratistas a realizar proyectos innovadores certificados 
LEED, “The Leadership in Energy and Environmental 
Design”, de acuerdo con el U.S. Green Building Council.
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f o r  t h e  ENVIRONMENT
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United States Italy Canada
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CERTIFICACIONES
PRODUCTOS PARA EL 
REJUNTADO y EL SELLADO 
ELÁSTICO DE JUNTAS

R
E

JU
N

TA
D

O

FIX & GROUT BRICK EN 12004 D2T • 3 puntos

FLEXCOLOR • • 3 puntos

KERACOLOR FF CG2WA EC1 R PLUS • 4 puntos

KERACOLOR GG CG2WA EC1 R PLUS 4 puntos

KERACOLOR PPN CG2WA 4 puntos

KERACOLOR SF CG2WA EC1 R PLUS 4 puntos

KERAPOXY EN 12004 R2T RG 4 puntos

KERAPOXY CQ RG 4 puntos

KERAPOXY DESIGN EN 12004 R2 RG 4 puntos

KERAPOXY IEG RG 4 puntos

KERAPOXY P RG 4 puntos

KERAPOXY SP RG 4 puntos

ULTRACOLOR PLUS CG2WA EC1 PLUS • • 4 puntos

S
E

LL
A

D
O

 E
LÁ

ST
IC

O
 D

E
 J

U
N

TA
S

 

MAPEFLEX PU20 F-7.5-P
ISO 11600 3 puntos

MAPEFLEX PU30 F-7.5
ISO 11600 3 puntos

MAPEFLEX PU40 EC1 R F-25-LM
ISO 11600 3 puntos

MAPEFLEX PU45 EC1 R F-20-HM
ISO 11600 3 puntos

MAPEFLEX PU50 SL F-25-LM
ISO 11600 3 puntos

MAPESIL AC

F-25-LM
ISO 11600/DIN 18540
BS 5889/ASTM C920

TTS 00230C
TTS 001543A

•

MAPESIL LM

F-25-LM
ISO 11600

G-25-LM/ISO 11600
ASTM C 248

DIN 18540/DIN 18545
BS 5889

TTS 001543A
TTS 00230C

•

ALTRO

Nuestro compromiso con el medio ambiente
Más de 150 productos Mapei ayudan a proyectistas y 
contratistas a realizar proyectos innovadores certificados 
LEED, “The Leadership in Energy and Environmental 
Design”, de acuerdo con el U.S. Green Building Council.
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CUADRO SINÓPTICO  
DE UTILIZACIÓN

TIPO DE REVESTIMIENTO APLICACIONES
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MORTEROS DE 
REJUNTADO 
CEMENTOSOS

ULTRACOLOR PLUS
(juntas de 2 a 20 mm) ■ ■ • • • • • • • • • • ■

KERACOLOR SF
(juntas de hasta 4 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*

KERACOLOR FF 
(juntas de hasta 6 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*

KERACOLOR GG
(juntas de 4 a 15 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■* ■ - •* ■ - •* ■* ■

MORTEROS DE 
REJUNTADO 
EPOXÍDICOS

KERAPOXY 
(juntas de 3 mm) ■ ■ ■ • ■ • • ■ ■ •
KERAPOXY DESIGN 
(juntas de 2 a 7 mm) • ■ ■ • ■ • • ■ •
KERAPOXY P ■ ■ ■ • • •
KERAPOXY CQ ■ ■ ■ • • •
KERAPOXY IEG ■ •
KERAPOXY SP ■ •

PASTAS DE 
REJUNTADO LISTAS 
PARA SU USO

FLEXCOLOR ■ ■ •
FIX & GROUT BRICK  • ■ ■

JUNTAS PARA 
PAVIMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
DE PIEDRA

KERACOLOR PPN • ■ • • •
MAPESTONE PFS 2 • • • • •
MAPESTONE PFS PCC 2 • • • • •

SELLADORES 
ELÁSTICOS PARA 
JUNTAS

MAPESIL AC • ■ • • • ■ • • ■

MAPESIL LM ■ • ■ • • ■ ■ • ■ ■ ■ • ■

MAPEFLEX PU21 ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU20 ■ ■ • • • •
MAPEFLEX PU30 ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU50SL ■ ■ • ■ ■ ■ ■ • • •

■ = idóneo para el uso          • = especialmente recomendado por Mapei          * = con FUGOLASTIC
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TIPO DE REVESTIMIENTO APLICACIONES
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MORTEROS DE 
REJUNTADO 
CEMENTOSOS

ULTRACOLOR PLUS
(juntas de 2 a 20 mm) ■ ■ • • • • • • • • • • ■

KERACOLOR SF
(juntas de hasta 4 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*

KERACOLOR FF 
(juntas de hasta 6 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*

KERACOLOR GG
(juntas de 4 a 15 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■* ■ - •* ■ - •* ■* ■

MORTEROS DE 
REJUNTADO 
EPOXÍDICOS

KERAPOXY 
(juntas de 3 mm) ■ ■ ■ • ■ • • ■ ■ •
KERAPOXY DESIGN 
(juntas de 2 a 7 mm) • ■ ■ • ■ • • ■ •
KERAPOXY P ■ ■ ■ • • •
KERAPOXY CQ ■ ■ ■ • • •
KERAPOXY IEG ■ •
KERAPOXY SP ■ •

PASTAS DE 
REJUNTADO LISTAS 
PARA SU USO

FLEXCOLOR ■ ■ •
FIX & GROUT BRICK  • ■ ■

JUNTAS PARA 
PAVIMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
DE PIEDRA

KERACOLOR PPN • ■ • • •
MAPESTONE PFS 2 • • • • •
MAPESTONE PFS PCC 2 • • • • •

SELLADORES 
ELÁSTICOS PARA 
JUNTAS

MAPESIL AC • ■ • • • ■ • • ■

MAPESIL LM ■ • ■ • • ■ ■ • ■ ■ ■ • ■

MAPEFLEX PU21 ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU20 ■ ■ • • • •
MAPEFLEX PU30 ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU50SL ■ ■ • ■ ■ ■ ■ • • •
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TABLA DE CONSUMOS
Dimensión 
baldosas
(mm)

Junta
(mm)

Ultracolor 
Plus
kg/m2

Keracolor 
SF
kg/m2

Keracolor 
FF
kg/m2

Keracolor 
GG
kg/m2

Kerapoxy
Kerapoxy Design
Kerapoxy P
Kerapoxy CQ
kg/m2

Kerapoxy
IEG
kg/m2

Kerapoxy 
SP
kg/m2

Flexcolor

20x20x4 2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3

50x50x4 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

100x100x6 3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

75x150x6 3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

100x200x6 3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

150x150x6 3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

200x200x8 3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

100x200x6 5 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8

200x200x8 5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7

250x330x8 8 0,8 0,8 0,8 0,6 1,0 0,8

300x300x8 8 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0 0,7

120x240x12 8 2,0 2,0 2,0 1,7 2,7 2,0

400x400x10 10 0,8 0,8 0,8 0,7 1,1 0,8

300x600x10 10 0,8 0,8 0,8 0,7 1,1 0,8

450x450x12 10 0,9 0,9 0,9 0,8 1,2 0,9

500x500x12 10 0,8 0,8 0,8 0,7 1,1 0,8

600x600x12 10 0,7 0,7 0,7 0,6 0,9 0,7

120x240x18 10 3,6 3,6 3,6 3,2 5,0 3,6

150x300x20 15 4,8 4,8 4,8 4,2 6,6

300x300x20 15 3,2 3,2 3,2 2,8 4,4

120x240x20 20 8,0 8,0 7,0 11

250x250x20 20 5,2 5,2 4,5 7,1

Valores de K:
ULTRACOLOR PLUS	 1,6
KERACOLOR SF	 1,5
KERACOLOR FF	 1,5
KERACOLOR GG	 1,6
KERAPOXY		 1,6
KERAPOXY P	 1,6
KERAPOXY CQ	 1,6
KERAPOXY IEG	 1,4
KERAPOXY SP	 2,2
KERAPOXY DESIGN	 1,6
FLEXCOLOR	 1,6

A = longitud de la baldosa
B = anchura de la baldosa
C = espesor de la baldosa
D = anchura de la junta
K = �parámetro en función  

de la densidad de la mezcla

en mm

K kg
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ELECCIÓN CROMÁTICA

La tabla contiene todos los colores de la gama estándar ya existente y tres colores especiales del Kerapoxy CQ.
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LAS JUNTAS CEMENTOSAS

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●Ultracolor Plus

Keracolor SF ●
Keracolor FF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Keracolor GG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
LAS JUNTAS POLIMÉRICAS

● ● ●Flexcolor
LAS JUNTAS EPOXÍDICAS

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●Kerapoxy

Kerapoxy P ● ●
Kerapoxy IEG ● ●
Kerapoxy CQ ● ● ● ● ● ●  
LOS SELLADORES

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●Mapesil AC

Mapesil LM ● ● ● ● ● ● ● ● ●

La tabla contiene los 15 colores básicos del Kerapoxy Design que ya existen. Todos los colores Kerapoxy Design
pueden ser mezclados con MapeGlitter oro y plata, creando una gama de colores más amplia.

Nota: Los colores expuestos en las dos tablas son indicativos y pueden variar por motivos de impresión.
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15

REJUNTADOS y 
SELLADORES para 
la COLOCACIÓN de 
CERÁMICA
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16

PRODUCTOS 
PARA EL REJUN-
TADO Y SELLA-
DORES PARA LA 
COLOCACIÓN DE 
CERÁMICA

MAPEI pone a disposición de los propios 

vendedores y en las salas de exposición 

autorizadas, una serie de herramientas 

útiles para ayudar en la selección del color.

Expositor con muestras  
de la gama estándar de productos  

para las Juntas Coloreadas
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Estuche con muestras  
de la gama estándar de productos 
para las Juntas Coloreadas

Paleta de colores  
con 26 colores de la gama 
estándar de las Juntas 
Coloreadas y 15 colores 
estándar de Kerapoxy Design 
(colores especiales bajo pedido)

Caja con muestras extraíbles de 
Ultracolor Plus

Caja con muestras extraíbles 
de la gama estándar de 
Kerapoxy Design y algunas 
muestras de colores 
mezclados con MapeGlitter
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Guía de selección de productos
para el Rejuntado y las Juntas Elásticas
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IBERMAPEI, S.A.
Pl. Cataluña, 20 – 5ª Planta - 08002 Barcelona
Tel. +34 933 435 050 - Fax +34 933 024 229
www.mapei.es - ibermapei@ibermapei.es
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