4.c.- Cubierta Inclinada no ventilada
1) Poliuretano Proyectado

4.1.9. Inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Con capa de proteccion.

CUBIERTA INCLINADA Forjado / Tablero inclinado
SIN CAMARA
Convencional e invertida
Tejas, pizarra, placas, perfiles metalicos y elastomero
T tejado (Tejas, pizarra, placas y perfiles metélicos)
E elastémero
PUsp Poliuretano Proyectado Alta Densidad
. Con HFC
. De 45-50 kg/m?
. Celda Cerrada
! capa de impermeabilizacion
SR soporte resistente
FU forjado unidireccional
BP elementos de entrevigado (bovedilla) de EPS
BC elementos de entrevigado (bovedilla) ceramicos
BH elementos de entrevigado (bovedilla) de hormigon
FR forjado reticular
cp elementos de entrevigado (casetdn) de EPS
cc elementos de entrevigado (casetdn) ceramicos
CH elementos de entrevigado (casetdn) de hormigén
SC sin elementos de entrevigado
TS tablero soporte ceramico
L losa
Rl revestimiento interior (Guarnecido o enlucido)
Soporte HE HR
Cadigo Seccion (mm) resistente U (W/m?K) m Ra R
SR e (mm) (kg/m?) (dBA) (dBA)
1;“{0.3?+Rnr}
REHABILITACION OBRA NUEVA
006 CTE 2013 (i)
PUR PUR XPS EPS
Cey 3.1 Cubierta convencional s — 0,028 0,028 | 0,035 | 0,037 182+ as® e
(C9.5)
a 50 50 60 65
A 50 50 65 70
B 55 75 95 100
C 60 115 140 150
D 65 120 150 155 o
E 70 140 175 185
Cubierta invertida

* Fuente: Cddigo C 9.5 de la Tabla 4.1.9 del Catalogo de Elementos Constructivos V6.3 del CTE.

Caso préctico
Edificio en Madrid con cubierta inclinada no ventilada.

150 mm de plancha de XPS
un 25% mas de espesor

120 mm de poliuretano proyectado




