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3. Materiales

3.1.- Poliuretano proyectado e inyectado

En el Catalogo de Elementos Constructivos, la tabla 3.8.1 Aislantes Térmicos recoge los tipos y caracteristicas
genéricos del poliuretano proyectado e inyectado. La siguiente tabla acota los rangos y define con mayor precision
los productos genéricos:

Aislantes térmicos
HE
Material o productc p A €
kg / m? W/ mK )/ kgK H
Poliuretano Proyectado Estandar
e Con HFC
35-40 0,028 - 60 - 100
e De 35-40 kg/m? ! 0
e C(Celda Cerrada
Poliuretano Proyectado Alta Densidad
e (Con HFC
45 - 2 - 80-1
e De 4550 kg/m?® 5-50 0,028 0-150
e Celda Cerrada
Poliuretano Proyectado Acustico
e ConCO,
12-1 - <1
e De12-15 kg/m? 2 0,036 0
e (Celda Abierta
Poliuretano Proyectado Base Agua
e Con CO,
- - - <
e  De 2535 kg/m? 25-35 0,032 -0,040 10
e Celda Abierta
Poliuretano Inyectado Celda Cerrada
e (Con HFC
30-40 0,028 - 60 - 100
e De 30-40 kg/m? ’
e Celda Cerrada
Poliuretano Inyectado Celda Abierta
e Con CO,
15-20 0,035 - 0,040 - 10
e  De 15-20 kg/m? <
e Celda Abierta




Otras propiedades:

Aislantes térmicos

Otras propiedades

s (Celda Abierta

Material o producto (;?1“;::::: Estanqueidad | Resistenciaa | Absorcién
Corearina al agua compresion acustica
Poliuretano Proyectado Estandar
¢ Con HFC 2 90%
Estanco =~ 150 kPa a=0,3
e De 35-40 kg/m? (ccca)
e Celda Cerrada
Poliuretano Proyectado Alta
Densidad
>90%
e ConHFC (ccca) Estanco > 200 kPa a=0,3
e De 45-50 kg/m?3
e C(Celda Cerrada
Poliuretano Proyectado Acustico
e Con CO, <10% B
e De12-15 kg/m? (ccc) No estanco = 10 kPa a=0,5
e C(Celda Abierta
Poliuretano Proyectado Base Agua
e (ConCO, < 20%
e  De25-35 kg/m? (cccl) No estanco - <10
e Celda Abierta
Poliuretano Inyectado Celda Cerrada
e Con HFC 2 90%
Estanco > 200 kPa a=0,3
e De 30-40 kg/m3 (ccca)
e Celda Cerrada
Poliuretano Inyectado Celda Abierta
e ConCO, < 20%
N tan =10 kP =
e De 15-20 kg/m? (ccc) Deatanes L @=
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