Datos técnicos
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Cauwdal da aire g
Preslon negativa
En los sistemas que funclionan 2 una fuerte presion negatha en mportante gue los conductos estén completamente INEACoS en
redzclan con la atmasfera, existe el peligro de gue los conducios de caso de acercarse la presion de serviclo a la preslan negatha critlca.
ventiladon se deformen. Esta deformacion empleza en el punto La tabla siguiente Indica la maxima presion negativa permitida
mas débll del conducto, con frecuencla una abollzdura produdda para los tubos (Pa).
durante el transporte o en @ manipulzdon. Por lo tanto, es
t=05 t=06 t=07 t=09 t=1,25
mim T mm mm mm
m d tuba tuba tuba tuba tubo
reforzado reforzado reforzado reforzado reforzado
B0 27000 46700
100 21000 36300 3IB000 42000
125 15000 25800 31000 35000
160 8300 18000 23000 27000
& 200 S000 14500 17500 20000 23500
250 2300 LSOO J000 16000 10000 21000 15300 230040 170040 26000
315 2000 10500 G000 14000 10200 21000 140040 24000
AD0D 4500 2000 121040 15000
SO0 3000 LS00 7200 10000
630 3900 GOm0 3500
BOO 1500 2600 G600
3 | 1000 1000 2200
1250 800 1200




