IT-FLEX C1 - C1R - Coil

Ficha Caracteristicas Técnicas Rev. 02/19

TIPO DE MATERIAL Ezpumz stzziomérica Seodbis (FEF) de células cemadaz.
ESPECIFICACIONES DE. PRODUCTQ  mszants tirmico en alastimarn axtruido ¥y expandido reslizado de scusroo

2 lanorma BN 14304.

GAMA DE PRODUCCION Tuboa 8n barras adnesea y no BohExVDE an rols continuo oe 6 a 170 mm
da didmetro y 6 2 60 mm de e3peaor.
Fianchas en hojas o rofles adhasivaz y no adhesivas de 6 8 60 nm de sspegor
Cintzs de 3 mm da BEDBE.
USO DEL PRODUCTO Atslamisnto trmico o2 log componentas en 22 Instalacionas da caletaccdn,
climatzackin, retigeraciin & Industrial, Incluzo en ambleniss exdteriorea
[verzién C1R).
PRINCIPALES PARTICULARIDADES  expanaido zin el uzo o8 CFC - HCFC. Mo contians polvos ni Sbres.
Datos técnicos Datos de referencia Norma de prueba
TEMPERATURA DE TRABAJD
Temperatora méx. oe les fuldos Fansportados  + 110°C EN 14706 - 14707
Temperatura min. da log fuldes ranzportados - 45°0
; & 0°C R os0,034 WinK
m&;m & 20°C = 0,038 Wink
mm -
CONDUCTIVIDAD TERMICA A a A SOOI e a0 o0 12007
& 0°C 5 =0,098 WK
Tubas 32-80 mim & 20°C % =0,038WinK
& 40°C 3 = 0,080 WimeK
FACTOA DE AESISTENCIA A LA DIFUSIGN DEL Plachas 6-25 m; Tubos B-18 mm 110000 i b
VAPDR DE ABUA 1 Plarchas 30-50 mm; Tubos 25-80 mm |1 =7000
TUBOS BL, 32, 40
PLANCHAS B, 23,40 3
CLASIFICACION DE REACCION AL FUEAD ELRDCLASE B LE EN 13501 -1
CINTA B, 2, 80
LK CLASS 1 . L .
& T BS 478 : PART & - B5 476 - PART 7
CAPACIDAD DE FROPASACION DE LLAMA e Dt o a
LIMITADA, ol heaihd s L
FREVENCIGN DE LA COARDSION DE LOS TUBOS  CONFORME EN 13488
RESISTENCIA AL DZ0M0 EXCELENTE 150 7328
RESISTENCIA A LDS RAYDS UV BUENA UNI 150 4832 - 2
TOLERANCIAS DSMENSIDNALES Sepin tabls 1 - Mo EN 14304
LAS CARACTERISTICAS DEL REVESTIMENTD PROTECTOR EXTERNO (VERS KN T-FLEX C1R) SON:
TIFD FLM D PE AESISTENTE A LOS RASGURDSMANTI UV
COLOR BLANCO RAL 8010
FACTOR DE RESISTEMCIA A LA DIFUSIGN DEL
DE ABUA 1 = 15,000 EN 150 12088
RESISTENCIA AL 02OHD EXCELENTE 150 7326
RESISTENCIA ALOS RAYDS UV EXCELENTE UNI 150 4882 - 2

* Mota: Para aplicaciones a temperatras Inferlores consultar con nuestro departiamento tecnico.
Pars ebfener docunentos y certificaciones & necesario insibirse én fuesin siio infered: wanw svocell i#
Evicell&Mobius 5.rl. s reserva ks faculbad de editer los dabes contenidos en esta d Eacidn Sin aviso previe.

Para fodaz laz normas citadaz an el prezents documenio debe conslderarae |8 (Hima verzitn publicads.




