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EG-Konformitatszertifikat
EC-Certificate of Conformity

0786 — CPD - 20745

Gemdal der Richilinie 89/106/EWG des Rates der Europdischen
Gememschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung
der Rechts—~ und Verwsaltungsvorschriten der Mitgledstaaten
uber Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie - CPD), gedndert
durch die Richtlinie 93/63/EWG des Rates der Europdischen
Gemeinschaften vom 22 Juli 1993, wird hiermit bestitigt,
dass das Bauprodukt

Streulichtrauchmelder
Typ MI-PSE-S2

{Produktmerkmale siehe Anlage 1)

In complance with the Directive 89/106/EEC of the Councll of
Europaan Communities of 21 December 1988 on the apﬁrommation
of laws, requlatons and administrative provisions of the Member
States relating to the construction products (Construction Progucts
Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the
Council of European Communibes of 22 July 1993, it has been
stated that the construction product

Optical Smoke Detector Scattered Light
Type MI-PSE-S2

(Produci paramelers see appendix 1)

in Verkehr gebracht durch

placed on the market by

Morley IAS by Honeywell
Charles Avenue
GB Burgess Hill, West Sussex RH15 9UF

und erzeugt im Herstellwerk

and preduced in the factory

Pittway Tecnologica S.r.l.
Via Caboto, 19/3
IT 34147 Trieste

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolie
sowie zusatzichen Prufungen von im Werk entnommenen Proben
nach festgelegiem PrOfpblan unterzogen wird und dass die
notifizierte Stelle VdS Schadenverhitung GmbH eine Erstpriifung
der relevanten Eigenschaften des Produkis, eine Erstinspektion des
Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolie durchgefithrt
hat und eine laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung
der werkseigenen Proguktionskontralle durchfuht.

Dieses Zerliflkat bescheingt. dass alle Vorschriften (ber de
Bescheinigung der Konformitdt und die Leistungseigenschaften,
beschrieben im Anhang ZA der Normien}

18 submitted by the manufacturer to a factory production control and
to the further testing of samples taken at the factory in accordance
with a prescribed test plan and that the notified body
VdS SchadenverhOtung GmbH has performed the initial type-
testing for the relevant characteristics of the product, the inttial
Inspection of the factory and of the factory production control and
performs the continuous surveillance, assessment and approval of
the factory production contrel.

This certificate attests that ali provisions concerning the attestation
of conformity and the performances described in the Annex ZA of
the standard

EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006

angewendet wurden und dass das Produki alle darin

vorgeschriebenen Anforderungen erflillt

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 10,08.2009 ausgestellt und qgilt
solange, wie die Festiegungen in der angefilheten harmonisierten
technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk
oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst micht wesentlich
verandert werden.

Kéin, 10.08.2009

were applied and that the product fulfils all the prescribed
raquirements.

This certificate was first issued on 10.08.2009 and remains vald as
long as the conditions laid down in the hamnonised fechnical
specification in reference or the manufacturing conditions in the
factory or the FPC itself are not modified significantly.

(i.V. Hesgls)

Leiter der Zertifizierungsstelle ungs st
Head of Certification Body
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Produktmerkmale { product parameters

Streulichtrauchmelder zur Verwendung in Brandmeldeanlagen
Ausflihrung:
- Typ MI-PSE-52

Sockel zur Verwendung mit benanntem Bauprodukt: Typen B501, B5601AP, B524IEFT-1, BS24HTR, BS24RTE, B501DG

Scattered light smoke detector for use in fire detection and fire alanm systems
Realisation:
- Type MI-PSE-S2

Base for use with named construction product: Types B501, B501AP, BS241EFT-1, B524HTR, B524RTE, B501DG




