
Ficha técnica
Válido desde: 21/05/21

página 1 de 1

Portabridas

Comentarios Dim.
(mm)

Código GP SP PN
(bar)

D
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

Z
(mm)

25 4302902533022 400 100 10 33,0 23,0 41,0 5,0
32 4302903233022 250 50 10 41,0 25,0 50,0 5,0
40 4302904033022 200 50 10 50,0 27,0 61,0 5,0
50 4302905033022 80 20 10 61,0 33,0 74,0 8,0
63 4302906333022 50 10 10 76,0 37,0 91,0 8,0
75 4302907533022 48 4 10 90,0 39,0 107,0 8,0
90 4302909033022 28 4 10 106,0 46,0 126,0 10,0

110 4302911033022 15 3 10 131,0 49,0 150,0 7,0
butt fusion 125 4302912533022 12 1 10 146,0 55,0 162,0 17,5
butt fusion 160 4302916033022 2 1 10 160,0 175,0 212,0 25,0

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de

modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


