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Reducción especial

*bajo petición 
d1

(mm)
d2

(mm)
Código SP Peso

(kg)
I

(mm)
l1

(mm)
z

(mm)

* 75 16 761 069 604 1 0,212 134 88 97
* 75 20 761 069 605 1 0,216 134 88 95
* 75 25 761 069 606 1 0,221 137 88 95
* 75 32 761 069 607 1 0,237 139 88 97
* 75 40 761 069 608 1 0,254 145 88 98
* 75 50 761 069 609 1 0,270 148 88 99
* 90 16 761 069 610 1 0,254 133 87 96
* 90 20 761 069 611 1 0,265 133 87 94
* 90 25 761 069 612 1 0,267 136 87 94
* 90 32 761 069 613 1 0,277 138 87 96
* 90 40 761 069 614 1 0,297 144 87 97
* 90 50 761 069 615 1 0,322 147 87 98
* 110 16 761 069 518 1 0,405 140 94 103
* 110 20 761 069 519 1 0,405 140 94 101
* 110 25 761 069 520 1 0,414 143 94 101
* 110 32 761 069 521 1 0,433 145 94 103
* 110 40 761 069 522 1 0,461 151 94 104
* 110 50 761 069 523 1 0,469 154 94 105

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de

modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta
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