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Junta de brida para portabridas

Modelo:
• Dureza: 70º Shore EPDM, 75º Shore FKM
• Apto para portabridas 
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(mm)

20 15 748 440 706 0,009 749 440 706 0,013 51 20 4 3 10 ‐ 20
25 20 748 440 707 0,015 749 440 707 0,014 61 22 4 3 12 ‐ 22
32 25 748 440 708 0,013 749 440 708 0,019 71 28 4 3 18 ‐ 28
40 32 748 440 709 0,019 749 440 709 0,026 82 40 4 3 30 ‐ 40
50 40 748 440 710 0,029 749 440 710 0,039 92 46 4 3 36 ‐ 46
63 50 748 440 711 0,041 749 440 711 0,050 107 58 5 4 48 ‐ 58
75 65 748 440 712 0,053 749 440 712 0,082 127 69 5 4 59 ‐ 69
90 80 748 440 713 0,064 749 440 713 0,083 142 84 5 4 73 ‐ 84

110 100 748 440 714 0,100 749 440 714 0,127 162 104 6 5 94 ‐ 104

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de

modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta
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