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PATENT PENDING!

E25 - EN ISO 11363-1

valve outlet 
W21,8x1/14"

burst disc 190bar

FiWaGuard Fitting
4x6

13

8

40

42 42,3

M16x1,5

Sensorleitung drucklos-->
Kontakt geºffnet
detecting tube not pressurized-->
contact open

Sensorleitung unter Druck-->
Kontakt geschlossen
detecting tube pressurized-->
contact closed

Kugelventil geºffnet -->
Kontakt geschlossen
ball valve open-->
contact closed

Kugelventil geschlossen-->
Kontakt geºffnet
ball valve closed-->
contact open

ˊ 0589 ATR D 2/11 Typ B
F5000001
FiWaRec
YYYY - WW
25E / W21,8x1/14"
TP250bar
Logo

marking:
font size 3mm
-----------------------------
approval:
catalog number:
manufacturer:
date of manufacture:
threads:
test pressure:
manufacturer marking:
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F5000001 Index

SHEET 1 OF 1SCALE:1:2

DWG NO.

Gewicht: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

Material:

F5000001

Name:
Gepr.:

Felten

A3

Indexanpassung

23.06.10
Datum Beschreibung der ÄnderungIndex NameÄnderung

Datum:

Titel:

a 04.01.11ML
b
c
d

11043
11002

11067
12017

Indexanpassung
Indexanpassung
Indexanpassung

30.05.11ML
10.06.11ML

ML 11.12.12

Allgemeintoleranzen nach
DIN ISO 2768-1 m

Toleranzen für Form und Lage
 nach DIN ISO 2768-2 H

Alle unbemaßten Kanten
 und Radien: R0,2

Industriepark Region Trier
Europa-Allee 12
54343 Föhren
Deutschland

+49 (0)6502 93 95 12 0 d

FiWaGuard IHP
for CO2
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