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CILINDRO AUTÓNOMO DE 26.8 A 67 L DE FK-5-1-12

Descripción: Cilindro autónomo equipado con herraje, solenoide, manual palanca y manómetro.  

FK-5-1-12 VER TABLA DCM 21-06-21 ENC 21-06-21 1.1

Lista de piezas

AEX/FK067AEX/FK040AEX/FK026Referencia y DescripciónPieza Número

  XBFE26 - Cilindro de 26.8 L1.1

 X BFE40 - Cilindro de 40.2 L1.2

X  BFE67 - Cilindro de 67 L1.3

XXXAEX/VN160 - Válvula autónoma2

XXXAEX/PM160A - Actuador manual3

XXXAEX/NKVS24 - Válvula solenoide4

XXXAEX-FKMCNC42 - Manómetro con contacto5

XXXBRR112-1 - Brida cilindros con válvula 1606

 XXH364 - Herraje cilindros 26.8 a 40.2 L7.1

X  H402 - Herraje cilindros 67 L7.2

Especi�caciones
Referencia AEX/FK026 AEX/FK040 AEX/FK067
Capacidad 26.8 L 40.2 L 67 L

Carga máxima 32.1 Kg 48.2 Kg 80.4 Kg
h1 500 mm 650 mm 800 mm
h2 1000 mm 1300 mm 1600 mm
h3 1080 mm 1380 mm 1680 mm
d1 229 mm 229 mm 267 mm
L1 364 mm 364 mm 402 mm
L2 255 mm 255 mm 292 mm
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CILINDRO AUTÓNOMO DE 26,8 A 67 L DE FK-5-1-12

Gas Ex�ntor FK-5-1-12


