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DESCRIPCI ÓN
MATERIALES ÁSICOS B 
Las ONDUCLAIR®  placas PLR están 

  pigmentado ser puede placas las de resina la acabado, su de Dependiendo caras.
 ambas en    establetermovidrio de fibra con reforzada poliéster de resina de base a constituidas 

(colores  traslucidos ).  

APLICACIÓN
 

CARACTER STICAÍ S
Características  apariencia: de ONDUCLAIR® PLR tienen  características siguientes las :

 
 

 
 

Otros . petición bajo colores 

 
Pueden

placa.  la
 de grosor del dependen luz de transmisión la y tonalidades las parte, otra Por específico. proyecto mismo un común en tenga que

 pedido el dividir no aconseja se que ello por es otra, a producción una de color del tonalidad la en variaciones aparecer 

(a 20°C) onforme  N-1013.  norma la a c 

En  placas las de  lumínica transmisión la EN-1013, NF normativa la con cumplimiento ONDUCLAIR® PLR es  de :   
- Natural: 85%

  mm.1 de espesor al corresponden valores Estos
  de  paso el con luminosa transmisión de atenuación ligera una aparecer  puede Nota: tiempo.

Las ONDUCLAIR®  placas PLR tienen 
Consulte

  productos químicos a resistencia de propiedades buenas .
 17-18-19-20) nº (Pág. 1 anexo el en tabla la .

Ancho
Alto

   tolerante +/- 0,8 %
 tolerante onda de  +/- 2 mm

Espesor  tolerante +/- 10 %

Longitud  tolerante < 2.50 m - 0 + 20 mm
> 2.50 m - 0 a  + 0,8%

Densidad 1,64 g /cm3

Densidad proyectado   m² en :
- Espesor  medio 1,2  mm
- Espesor  medio 1,6 mm

1,91 Kg
2,62 Kg

Absorci  agua deón <0,6mg/cm²
Permeabilidad  agua de vapor al 
Módulo 

1,5 x 10-5 mg/(m.h.Pa)
 flexión en elasticidad de 78 000 daN/cm²

Coef.  
Coef.

 T° linear ambient.expansión 2,8 x 10-5 m/m°C
 térmica conductividad de 0,16 W/m.K

Clasificación  fuego al Euroclass E
Resistencia  graniz al (grosor 1  mm) 75 m/sec
Temperatura  uso de  -30°C a  +120°C

Marca/Trazado
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 estándarColores

Natural Amarillo
úcido trasl 

cidoú  trasl 
Opal   Verde

ONDUCLAIR® PLR

 

Características  dimensionales Características  generales 

Impresion  tinta de 

Características ópticas  

 

ONDUCLAIR® á

 vigente. local normativa la cuenta
 en tener metros, 900 de más Para presente. instalación de manual el seguir recomienda se condiciones, estas cumplen se Si m.
 900 de menos de altitud un a situado higrometría media o baja de construcciónes de tipo todo para utilizar pueden Se natural.
 luz de transmisión una aportar de fin el con curvas) o (planas cubiertas y fachadas    para cubrir diseñado est PLR 

Características  químicas 



 APLICACIÓN  GENERAL - 
PRINCIPIOS BÁSICOS Ó  NINSTALACI LA DE 
Las ONDUCLAIR®  placas PLR se  

En
 deterioro. posible el evite este que dispositivo un por protegidas ser de deben suelo, del 2m de menos a encuentre se basecuya 

 que placas las de partes Las pendiente. la a senido el en o paralelos instalarán se siempre placas las de nervios los cubierta, 
 recomendadas.

  instalación de normas las con junto vigor, en local normativa la a acuerdo de instalarán 

PREVENCIÓN  ACCIDENTES DE 
La   placas las de instalación ONDUCLAIR® PLR exige 

 ligeros materiales de cubierta una a acceso
 el para vigentes locales salud y seguridad de normas las  decumplimiento el 

.

En
 apoyo. el para directamente placas las usar no de fín el con mantenimiento o instalación

 la para sistemática manera de utilizados ser de deben  correas, las sobre cargas de reparto el para elementos los particular, 

En  de placas las cubierta, la a accesible sea revestimiento del instalación la que de caso el ONDUCLAIR® PLR no 

 vigente
 normativa la a acuerdo de instalarse de deben protección de dispositivos Los esoport de o .parapeto de muro un como mismas si
 por actuar pueden 

.

PROTECCI U.V.ÓN   RAYOS LOS CONTRA 
Las ONDUCLAIR®  placas PLR  UV rayos los contra proteccióncon  capa doble una tienen .

SEGURIDAD  INCENDIOS CONTRA 
Las ONDUCLAIR®  placas PLR se 

 vigor. Es responsabilidad del usuario del producto asegurar que la en  local  normativa la  por  establecidas   dimensionamiento 
 y de   aplicación   cumplir con las normas de    aplicaciones, debiendo diferentes en pueden utilizar 

RESISTENCIA  DEPORTIVAS INSTALACIONES EN IMPACTO AL 
Las placas ONDUCLAIR® PLR  tienen una gran resistencia tanto a los impactos exteriores como interiores sin necesidad de red 
(espesores: 1,2 y 1,6 mm).

                 

Sin
 intensivos. choques posibles los a debido protección de red

 una de utilización la necesaria ser puede material del degradación la evitar de fin el con específicos, casos en embargo, 

   tenis. el practica por ejemplo, se si,  
 es precaución Esta pilares. entre extendida protectora red una de instalación la recomienda se pelotas, de golpes de

 intensidad e frecuencia la a debido fijaciones las sitúan se donde principalmente grietas de formación la evitar de fín el Con

fundamental

ALMACENAMIENTO
El  placas los palés o de las    de almacenamiento ONDUCLAIR®  PLR debe 

 placas. las en permanente deformación cualquier evitando
ventilación,  buena  permitir para suficiente espacio el manera esta de proporcionando  (palé) protección una usando terreno del

 separadas estar de deben y  secado su facilitar para horizontalmente inclinados ligeramente estar deben  paquetes  Los solar). luz 
 de la protegido y  (cubierto ventilado recinto un hacerse en    

una

NO  SEGURIDAD: DE NORMAS ESTAS OLVIDE 

CONDICIONES  INSTALACIÓN LA PARA BÁSICAS 

Los

 profesional. instalación de  normas las  como  así  vigente, normativa la     cumpliendo con insertarlo, e secundario metal
 de pre-marco un realizar de debe se mampostería o hormigón sobre  instalación la ).Para7 (página”instalación   de “sentido apartado
 el en establecidos viene Estos datos madera. o  metal  de   sea  estructura, la según indicados directamente están mínimossolapes   

Las ONDUCLAIR®  placas LRP
 estructural. entramado del soporte o  refuerzo

               no contribuyen a la estabilidad general del edificio y no pueden desempeñar la función de sujeción,   

 Superficies  apoyo de 

 necesario.  ser  puede  correas  las  en  refuerzo  de  herrajes  de  uso  El  .      revestir o fachada a  cubierta    
     voladizos, en el mismo plano que la sin y continua paralela, plana, es apoyo de superficie la si lugar dar puede se solo instalación La

 Dimensiones   :apoyo de mínimas 
  huecos o abiertos acero de perfiles los :Para

- Ancho  mínimo : 40 mm
- Espesor  mínimo : 1,5 mm
Para   listones o madera de correas :
- Ancho  mínimo : 60 mm
- Altura  anclaje del mínima : 50 mm.
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- NUNCA
- ASEGURE  VIENTO. FUERTE HAYA  QUE DE CASO EN PALÉS LOS  

 CUBIERTA. LA SOBRE PALÉS DOS REMONTE  

Condiciones  generales 

Condiciones  apoyo de especiales 

clasificación al fuego del producto cumple con la clasificación requerida por el edificio en cuestión.
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 Luces  : trabajo de cargas y 

 técnica: ficha la con Continuar apéndice). en (Ejemplo
 placas. las de técnica ficha la consultar para técnico departamento el con contacto en póngase favor Por

- Denominación producto
Plan

  del 
- 
- 

                           perfil de 

- 
Informació
Información  placa la de 

 material deln

- Las 
 3m a igual o superior seguridad de márgen un con y mm 1500 de máxima Luz

  limitadas:están permitidas luces Las material. del depresión y presión la para apoyos tres o dos sobre admisibles luces y cargas 

- Las  vigente. local normativa la a acuerdo de adaptadas estar de deben calculadas luces 

Herramientas
 Perforación

 placas  Lascetradora. broca una con realizar de deben se fijaciones las situar a van se donde perforación La ONDUCLAIR® PLR
deben

  

 
 
 
 

 EPDM arandelas las de
 aplicación correcta la impedir puedan virutas las que evitar para polvo y rebajas las eliminar de debe Se placa. la de borde del mm

 50 de distancia una a siempre y (costura), canal o nervadura onda, la de  superiorparte la por perforadas siempre ser de 

.

 Sección  corte o
Las ONDUCLAIR®  placas PLR pueden  similar o (5dientes/cm) fino disco de amoladora una con cortadas ser .

 Fijación

 remachadoras y clavos
 de pistola de uso el prohibido Queda placas. las de expansión libre la bloquearía se que ya excesiva, caso ningún en serde 

 dede no pero sistema, del estanqueidad la garantizar para como segura suficientemente ser de debe fijaciones las de ajuste 
 

 limitador. tope un con equipadas adecuadas, herramientas las con instalar de deben se etc. tirafondos, autorroscante, tornillos Los

El

.
 Ejemplo ón fijaci buena una de 

 instalación de guía la de final al instalación de instrucciones las Consulte .

Perforación
Se  placas las de través a etc.) directo, apoyo humos, de salida (tubos, perforación cualquier prohíbe ONDUCLAIR® PLR El .

 permitido está transversal corte
 

.

Demasiado  blando Correcto Demasiada ón presi 

ONDUCLAIR® PLR
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EZPI AS  ESPECIALES UNIÓN DE 

 placas las deteriorar pueda que viento
 del presión cualquier evite que manera de vigor, en local normativa la con acuerdo de instalados ser de deben accesorios 

 ambiente. medio del corrosividad la a adaptarse que tendrá y vigor en locales normativas
 las a acuerdo de moldeadas piezas empleando cabo a llevarán se etc. ventilación, de conductos laterales, remates cumbreras, Las

Estos
.

Los  placas las a fijar pueden se no canalones ONDUCLAIR® PLR  .

Onduclair  poliéster: de cumbreras de tipos 3 ofrece 

Cumbrera   300 (longitud   de estándar 3m)   Cumbrera 

Cumbrera 400 (longitud  de estándar 3m)

       Cumbrera  ventilada 
        

Cumbrera  ventilada (longitud  de estándar 3m)

 fabricación. de periodo un requiera que puede que ya mínimo, pedido y disponibilidad Consulte

ACCESORIOS  FIJACIÓN DE 
General

 - mecánica.  Resistencia 
 corrosión la contra protección de medios y Materiales 

 dimensiones. y formas Tipos, - 
 interés: de mínimos 

 profesional. normativa 
la

 
y  vigor  en  local  normativa la  de  necesidades las  con  conforme durabilidad, y  estanqueidad mecánica, resistencia de  

 
mínimas 

 unas características cumplir  deberán revestimiento, o cubierta la para elementos como empleados accesorios y fijaciones Las

 
Requisitos

 - .

 soporte o viga cada en y nervio, o onda cada de alta parte la en situarán se siempre fijación de elementos principales .Los

 Nerv1000) .(ejemplotrapezoidales perfiles para mm 500 de máxima separación una con trapezoidal Perfil 
 Grecado. y Trapezoidal perfil Onda, Mini Onda, Gran perfiles los para placa media A 

 longitudinal: onda la de superior parte la por siempre realizará se lateral solape El
- 
 - .

ONDUCLAIR® PLR
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 dominantes. vientos los a opuesta dirección en
 solape el haciendo cumbrera, a alero de placas las Instalar

.

  principalesFijaciones  
 fabricante del Requisitos

Ejemplo
acero de

 correa una en fijación de 
 cubierta) en( 

Ejemplo
 pared) de (revestimineto madera
 de soporte en fijación de 

 

 

 Accesorios para la fijacción del solape vertical        

 mm 500 de máxima separación una con onda la de alta parte la En Especificaciones:
  cubierta. la tenga que pendiente o lugar provincia, la de independientemente vital es longitudinal lateral solape del fijación La

.

      
Ejemplo:
5  poliamida) de moldeada (cabeza mm, 

  . tornillo del diámetro mm, 9/25 diámetro caucho, de arandela de fijación la de Expansión 
  

Sellado
Los  placas las entre uniones o juntas de (impermeabilización) sellado el para utilizar a accesorios ONDUCLAIR® PLR e

 secas y limpias superficies sobre hacerse de debe impermeabilizante del instalación 
 butilo). o (PIB poliisobutileno tipo de preformadas bandas ejemplo Por vigentes. locales especificaciones las con cumplir

 d debe  

La .

 APLICACI  CUBIERTA ENÓN 
SENTIDO NSTALACI NÓ  I DE 

 cubierta. la de sentido de la pendiente
    el en longitudinal (largo/verticla) parte la con instalar deben se placas Las

.

          
  esta 

forma  podremos  colocar  la siguiente  sobre  ella  solapándo  las  ondas 
lateralmente.  

 de placa, una previamente instalado haber de deberá se placas,
 horizontal 

entre
  solape el Para dominantes .  vientos los a contraria dirección En

 
ondas

 
las

 
de

 
cresta

 
la

 
en

 
fijación

 
la

 
con

 
doble

 
inferior)

 
(solape

 
vertical

 
solape

 
posibilidad:

 
Otra

 
ella.

 
sobre

 
solapada

 
ser

 
pueda

 
esta

 
que

 
para

 
inferior

 
placa

 
la

 
instalado

 
haber

 
de

 
debe

 
se

 
previamente

 
superior,

 
placa

 
una

 
instalar

 
Para

 
cumbrera.

 
la

 
hacia

 
alero

 
el

 
desde

 
colocar

 
deben

 
se

 
placas

 
Las

.
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Soporte  apoyo de 
Fijación

 metálico
 soporte 

      Fijación
Arandela

  madera para 
  curvada EPDM

Arandela
EPDM 

 

Apoyo
 perfil

 del 

ONDUCLAIR® PLR

Tipos  fijación de 

Instalación horizontal  

Instalación
 

vertical
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ESPECIFICACIONES  FIJACIÓN SU PARA 

 

Ejemplos

 

 

-  alero el En .

 

 

 

 

ONDUCLAIR® PLR

En

 -
 lugar. del corrosión de grado del dependiendo inoxidable, acero

o
   

     aluminio en pre-lacado galvanizado, acero en onda, la de perfil al adaptadas curvas arandelas o Apoya-ondas 
 EPDM inoxidable acero de Arandela - 

 cargas): de distribución y (impermeabilización accesorios siguientes los incluir deben fijaciones las cubierta: 
 fijación  dePrincipales elementos 

Perfil  Onda Gran PLR 

En  onda. cada de cresta la en fijación una instalar debe se alero el 

 

 Perfil  Onda Gran PLR 

Instalación  normales): condiciones (en onda media de lateral solape un de 

- Las  onda º4 y 3º 1º, la en onda/cresta la de alto lo en instaladas son fijaciones  

Instalación  -  adversas): (condiciones media y onda una de solape de 

Las  onda. 5º y 3º 1º, la en onda la de cresta la en instaladas son fijaciones 



9

 

 

 

- Instalación  ondas dos solapando cubierta en :

 onda. º6 y 3º 1º, la en onda la de cresta la en instaladas son fijaciones Las

Los  (correas). soporte cada sobre y (nervio) trapecio del superior parte la en sitúan se siempre fijación de elementos principales 

R =  inferior solapada Área 

Sellado

Sellado

o

 fijación de principales elementos los
 entre correctamente distribuidos mm, 500 de máxima separación una dejar de deberá se Nerv1000) (ejemplo Trapezoidal perfil el Para 

 Grecado. y Trapezoidal perfil Onda, Mini Onda, Gran perfiles los para solape Medio-   
  otra: con longitudinal trapecio  o ondulación una de superposición la con sucede horizontal solape El

-
.

SELLADO

 ). viento y nieve de local normativa la con (consulte pendiente
 

o
 lugar zona, la de dependiendo realiza se  el sellado vertical ondulados,

 perfiles los Para Grecado. y Trapezoidal perfil Onda, Mini Onda,
 Gran PLR perfiles los para horizontal solape del sellado el  obligatorio 

 
 cubiertas. para protección la de caso el

 
en

 particular en condensación , posible la facilitar de  fin el con ,
 de espiga 

(zig-zag)
  en forma  instalándolo  discontinua, manera de colocado

 ser de debe y fijación de línea la de separación de mm 30 a soporte
 el  sobre hacer de  debe se  inferior o  vertical solape del sellado 

 
 dominantes). vientos los a contrario sentido en instaladas

 son placas las cuando (aun perfiles los todos para 25%, al iguales
 o inferiores pendientes en obligatorio es al y horizont vertical sellado El

El

Es

SOLAPE  HORIZONTAL 
El
 
-
condiciones 
  
-
 
-
 
-
climatológicas.  

 condiciones las todas en trapecio o nervadura una Trapezoidal: Perfil 

 climatológicas. condiciones las todas en trapecios o nervaduras dos Grecado: Perfil 

 climatológicas. condiciones las todas en media y onda Una Onda: Mini PLR Perfil 

 solape. de media y onda una = extremas climatológicas 
 solape, de ondulación media =  normales climatológicas condiciones Onda: Gran PLR Perfil 

 dominantes. vientos los a contrario sentido el en siempre realizara se horizontal solape 

ONDUCLAIR® PLR

 

Perfil  Onda Mini PLR 

 

 

Perfil  Trapezoidal 

 

Fijación   solape horizontal del 
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SOLAPE  VERTICAL 

 climática zona la y pendiente la
 utilizar, a  perfil del  siempre dependerá longitud Su  soporte. un  sobre realizarse de  debe siempre inferior o  vertical solape 

.
El

•
Desde

 
 tierra. la en cortado profundamente

 y terraplenadas, sumamente estén
 que bahías deltas, estrechas, penínsulas y
 islas acantilados, los de superior parte km,

 5 hasta de distancia una a costa la 
 mar: delCerca 

•

 desfiladeros. algunos
 y montaña alta viento, de ráfagas

 fuertes ejercen se donde estrechos 
 país: delDentro  

Valles

 
 expuestaZona

 nieve y viento
 del cargas las de calculo el para informativo

 modoa  facilitan se indicaciones siguientes
 Las vigor. en local normativa la con Consulte 

.

-

España(NBE-AE-88)  

Z aon  3

Zona 2

Zona 1

Eur ódigosoc : 
Nieve: EN 1991-1-3
Viento: EN 1991-1-4.

 vigor en local normativa la a sustituir puede no instalación de guía esta en contenida información .La

PENDIENTE(%)
Solape

m nimoí      
 vertical 

(mm)
Zona 1 

 normalProtección 
Zona 2 

Protección  normal 
Zona 1 & 2 -

  3 Zona -expuestas 
 Zonas  

7≤P<20 200

20≤P<25 200

25≤P<35 200 Si

P>35 150

Si

Si

Si

Si

Si

Si

 PERFIL DETIPOS Pendiente %
Solape  vertical 

               
(mm)

Zona 1
 

 
Condiciones  normales  normales 

 2 
 (mm) vertical 

Zona              
sCondiciones

Solape Solape vertic    al (mm)
Zona 1 & 2 -

  extremas 
 Condiciones 

, Zona 3  

9 a  31 200 200 200

> 31 140 140 140

25 a  29 130 140 140

30 a  39 110 130 130

40 a  49 100 120 130

> 49 100 110 120

a 200 200

  150 150150
 35 7

>35
200

 

La   :sellado ed necesidad la define tabla siguente 

 

 

PLR
    (Sellado) 

  Onda Gran 

 

Perfil
(Sellado)         

 Onda Mini PLR 

Nieve  viento y 

Perfil  rapezoidalT 

Perfil
     (Sellado) 

 Grecado 
 15        -                                                  200                                              200                                          19 a 

20  200                                              200                                             200                                           30 a 
>30  150                                              150                                              150                                              
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 APLICACIÓN  FACHADAS EN 
SENTIDO  INSTALACIÓN DE 

 vertical. y horizont solape el mediante cabo a lleva se instalación La

ESPECIFICACIONES  FIJACIÓN SU PARA 

 

Antes s en

 lateral). (solape onda cada en situados
 perfiles con mixta instalación la necesaria, sea que los en casos los en aconseja Se etc.). calibrador, laser, (plomada, construcción de

 habituales herramientas las con fijar a puntos los  previo marcaje un realizar recomendableón  e fachadaen  instalaci la de 

 placas las andamios de pared la a anclar necesario es Si ONDUCLAIR® ,PLR se  
 placas las de perímetro el Todo andamiaje. el retirado haya se vez una góndola,

 una de uso el mediante posteriormente instalar de han
ONDUCLAIR® PLR han temporalmente

 estas desplegar puedan que viento de ráfaga cualquier evitar de fin el con
  fijadas ser de 

.

Solape
El
-

de
 500mm.

  fijaciones principales las entre máxima separación una haber de debera Nerv1000) (ejemplo trapezoidales perfiles los Para -
  Grecado. y Trapezoidal perfil Onda, Mini Onda, Gran de perfiles los en ondas dos las de lateral solape del formado canal el En 

 longitudinal: trapecio o onda la de superior parte la por siempre realiza se horizontal solape 
 horizontal

Ejemplos

Instalaci n

 exterior
 lado el hacia UV protección de capa

 con instalación, la de revestimiento el para
 especial Perfil nervadura). (o trapezoidal
 perfil cada por fijación una deó  

.

ONDUCLAIR® PLR

 Instalación
Siempre

instalada
 
Instalación
De

 pendiente. la de sentido el en situadas
 ondas las sobre instaladas ser de han placas Las arriba. hacia abajo 

 vertical solape del 

 previamente.  placa la
 lateral, borde del largo lo a solaparán instalar, a placas Las dominantes.

 vientos los al contrario sentido el en hacer de ha se 
  solape horizontal del 

Principales  fijación de elementos 
Revestimiento
 
-
-

 ambiente. del corrosividad la de dependiendo inoxidable, acero o aluminio prelacado, galvanizado,
 acero de ser de ha instalación, de tipo del dependiendo y placa la de curvo perfil al adaptarse de debe arandela la de apoyo El 

 (EPDM). sellado de Arandelas 

 cargas): de distribución y (impermeabilización accesorios siguientes los incluir de deben fijaciones las pared: de 

Perfil ón  ondas. dos de solape con fachada en Instalaci Onda: Mini  PLR ONDUCLAIR® 

Las

9º  onda. 12º y 
 6º, 3º, 1º, la en onda la de baja parte

 la en instaladas son fijaciones 

Instalación  invertido) UV rayos los contr (protección fachada en trapezoidal perfil del 



Instalaci n

 canal) cada por fijación
 una normales: condiciones (En perfil 
 canal cada por fijación la deó  

del
.

Instalación
:

 canal). cada por fijaciones
 dos adversas condiconesEn ( perfil del
 canal cada por fijaciones de 

Fi ónjaci
 (nervadura

 trapezoidal perfil del alto el en 
).

ó  horizontal Inst nalaci Instalación  oblicua 

12

Longitud  placas las de 

d
itu

g
Lon

 

placas

 
las
 

de 

ONDUCLAIR® PLR

Instalación  ) cubierta para empleado también (perfil fachada: en Trapezoidal perfil del 

Posición  principal: básica instalación placas: las de 
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Instalación  inclinada Instalaci  verticalón 

Ángulo ax. a m  definir 

Perfil
metálico  "L" en

de
 

 remate 

Perfil

 trapezoidal) perfil        
      y Onda Granperfil  al

  (igual Onda Mini PLR        
               Onduclair 

Entrada  aire de 

Entrada  aire de 

Salida  aire de 

Salida  aire de 
Soporte  anclaje de 

Aislamiento

Perfil
 "Z" en metálico

  remate de 

Perfil
metálico  "Z" en 

  remate de 

Pared 

ONDUCLAIR® PLR

Lo
ng

itu
d

 
pl

ac
as

 
la

s
 

de 

on
gi

tu
d

L

 
pl

ac
as

 
la

s
 

de  dutignoL

 sacalp sal ed 

 Ventilación:  aislamiento del protección como Instalación 
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DILATACIÓN  PLACAS LAS  DE   CONTRACCIÓN VERTICAL Y 

Instalación  arquitectónica pared en 

Flexibilidad  longitudinal curvatura o 

CONDICIONES  ESPECIAL USO DE 

 

SOLAPE  VERTICAL 
El
-
-
Para  dominantes. vientos los  de  sentido el  en  ir  de  ha  que  cuenta en  tener de  debe se  vertical perfil del solape el 

 Grecado. y Trapezoidal perfil Onda, MIni perfil el para mm 100 
 Onda. Gran perfil el para mm 140 

 de:  será  mínimo  vertical solape 

ESPECIFICACIONES  ESPECIALES 

Las

deben  imagen). mínimo.(ver como mm 100 y mm 200 máximo como solapar de 
 placas las de basela  en longitudinales ondas las de instalación La  edificio. del interior el en penetre no que  prevenir y vertiente

 cada en evacuación la permitir para precauciones tomar que tendrán Se suelo. el sobre apoyarse de deben no placas 

 placas las desgarrar pueda viento el que presión
 cualquier evitar pueda que forma tal de vigor, en local normativa la con cumplimiento en instalados ser deben accesorios 

 ambiente. del corrosividad la a adaptarse y vigente local normativa
 la con acuerdo de moldeadas piezas con cerrar de deben se alero el y cumbrera la externos, ángulos los V, en cortes Los

Estos
.

Fijación

 solape. el en y perfil del
 soporte el en onda, la
 de cresta la en 

Perfil  Onda Gran  
 

Solape  mediaa y  ond 1 de 

Instalación  pared de soporte a 
Soporte

 perfil del
 

ONDUCLAIR® PLR

Ángulo  Onda Gran perfil con externo 

Ángulo  Onda Gran perfil con interno 

Protección  placa la de baja/inferior parte la de exterior 
Las

 
Longitud
La  vigente. local normativa la por limitada está pared la en traslucidas piezas de localización y superficie 

 luminosas zonas las de 

 placas. las de
 deterioro posible el evite éste que para pieza una por protegidas estar de deben suelo, del m 2 a situadas estén que placas 

Revestimiento  inferior 

Conexiones  varias 

 



 material. del térmica expansión para 10mm de margen un dejar
 

y
 cubrición de piezas con placas las de bajas y altas partes las sellar deben Se limitados. estar de deben placas las de extremos Los

 INSTALACI N  CURVAS CUBIERTAS ENÓ  
 
Las ONDUCLAIR®  placas PLR ons 

 discontinuas o continuas curvas  para
 piezas de realización la para empleadas ser pueden estas íntegramente, suministradas 

cubiertas .
También

 cenital iluminación ejemplo, requieran, por
  que existentes construcciones en o aislamiento), o capa sola una (en construcción nueva para aplicadas ser pueden 

.

LÍMITE  APLICACIÓN DE 
Radio  curvatura de mínimo :
- Para 18  mínimo Onda, Gran y trapezoidal perfil m. 

  mínimo Onda Mini perfil Para - 12 m. 

IMPLEMENTACIÓN
Las ONDUCLAIR®  placas PLR se 

 abovedada.
 cubierta la de pendiente la a paralelo sentido en ondulaciones) (u nervios los con instalan 

La  placas las soportará que superficie ONDUCLAIR® PLR deha 
 placas las que lo por abovedada

 cubierta la de radio del desarrollo del largo lo a constante ser  
, ONDUCLAIR® PLR deben 

 
 apoyo de punto cualquier en plana superficie una sobre ir de .

 plana pendiente un para apoyo de perfiles sobre hará se instalación .La

Queda  filtraciones. de problemas posibles evitar para cumbrera en longitudinal solape el prohibido, 
 inusuales limitaciones las a debido daños a lugar dar puedan que grietas las evitar deben 

 fijación. de elementos principales los de parte cada
 en  uniformemente distribuido mm, 300 de  mínimo como será placas las de  inferior o  vertical solape el caso, cualquier En

 
Se .

 VENTILAC NÓI
Las

 vigor.
 en local normativa la por establecidas quedan estas respetadas, ser de han construcciones las para ventilación de normas 

ONDUCLAIR® PLR siend
 temporales. condensaciónes sufrir la aparición de

 pueden higrométricas, e climáticas condiciones las de dependiendo capa, sola una de placaunao    

-

-
- 1/500

 vigor. en local
 normativa la con cumplimiento en o cm2/ml 380 de mínimo un con cubierta, la de horizontalmente proyectada superficie la
 de parte  la a igual será aire) de salida y (entrada ventilación de apertura cada de mínima sección la caso, cualquier En 

 110ºC. los de exceda que temperatura una tener de debe no ventilar a placas las de inferior capa La 
 fachada. una de final al y cumbrera

 laterales, aleros, los en esenciales son aireadores) ejemplo por (como continuos lineal ventilación de dispositivos Los 
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ONDUCLAIR® PLR

Ven itilac
Pared

ón
 lateral 

10
0

a 
 2

00
 m

m
m

in
 

10
0 

m
m

ONDUCLAIR® PLR

Expansión 

Superficies  apoyo de 

Solape  vertical 



 MANTENIMIENTO
El

 placas las de hojas de superficial limpieza la para realizados trabajos
 Los extraños. objetos u elementos otros y musgo hierba, hojas, de periódica eliminación la en consiste normal mantenimiento 

ONDUCLAIR® PLR se  presión baja a fria agua con realizar puede .
Es
En

 placas las
 con compatible químicamente es que de asegurarse de ha limpieza, de productos o anti-espuma producto un utilizar de caso el 

 edificio. del ventilación de estado correcto el garantizar para mantenimiento este realice se que necesario 

ONDUCLAIR® PLR No .  abrasivos use .

  ENSA OS  REALIZADOY  S
CLASIFICACIÓN  EUROPEA FUEGO AL REACCIÓN DE 
Expediente L030178

GARANTÍA
Las ONDUCLAIR®  placas PLR son    la de calidad de gestión de sistema del dentro fabricadas ISO 9001: 2008

 años. 10 de civil responsabilidad de seguro un
 por cubiertos están y 

 vigentes. normas locales las a sustituir puede no y fe buena de proporciona se manual este contiene que información La

16 ONDUCLAIR® PLR

Onduline recomienda respetar dichas normativas aplicables, evitando cualquier responsabilidad por el uso indebido de sus productos.

SEGURIDAD
Onduline recomienda utilizar los elementos de seguridad y equipos de protección individuales (EPIS) necesarios en cada caso para llevar a 
cabo una instalación segura y cumplir con los requisitos reglamentarios en materia de seguridad en obra.

Este documento no es contractual. Las descripciones y características de los productos son meramente orientativas y pueden ser 
modificadas sin previo aviso.Fecha validez: 04/09/2018, este documento sustituye y reemplaza a todos los documentos anteriores.
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➤ ANEXO I
 químicassacitsíretcaraC
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Inicio:   placas las de instalación La ONDUCLAIR® siempre 
 abovedada). cubierta una de  instalación la  en  (Excepto arriba hacia abajo desdefachadas  

 en o cumbrera, la hasta alero el desde cavo a lleva se 

1

Onduline

48500 -
Tel:   91 636 94 Fax: - 44 94 636 94 

 (Vizcaya) España Gallarta 
 

Campillo Fase II P 12 El  Ind.   Pol   
 de Construcción S.A. Materiales

	- 
 dominantes vientos los a contrario sentido en siempre y alero el en decir es cubierta, la de

 final al línea esta Marcar correas. la a perpendicular ser de debe esta pendiente: mayor de línea laDeterminar 
.  

2	-  correa cada en anteriormente marcada línea la sobre placas de hilada primera la soporte alFijar .

3	- 2  soporte al placas las fijar de posibilidades :

4	- 

 abovedada
 cubierta una en instalen se que placas las de curvatura de radio el respetar de debe Se líneas). (tira bota la

 con previamente marcadas líneas las o calibrador el utilizando correa cada sobre apoye que perfil el todoSujetar 

.
5	- 

 calibrador del uso del pesar
 a mm) (algunos perfiles los de soportes los entre aparecer puedan que huecos posibles los rectificar para línea) una

 (o estructura, la en m 3 cada punto un marcar recomendable es correcta, alineación la comprobar de fin elCon 

.
6	- 

 debajo. por y encima por correas 2 situadas placas las de alineación la comprobar de 
 placa. cada de perfiles los de resto el fijar de antes placa la de centro

 el en fijación de elemento 1 con comenzando perforada, previamente placa la de perfil el soportes los a Fije

Debe

 instalación la a previamente marcadas (rectas) líneas las mediante
 placas las de correcta alineación la asegurarse de debeó  

.
n:Atenci

ONDUCLAIR® Manual  instalación de 
para  curvos o inclinados soportes 

ONDUCLAIR®

Vientos  dominantes 

3,00ml 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

3 
4 

 soporte al fijada está que hilada primera
 la sobre colóquelo y maderas) de medidor un

 o metálica chapa de trozo un sea (ya instalar a perfil
 al correspondiente (plantilla) calibrador unUtilice 

.
 abajo)  de  imagen  la  

correcta.
(Consulte

 alineación  la en líneas las trazar de fin
 el con líneas) (tira bota una Utilice alero. al cercana

 más correa la a también como así cumbrera, la a
 cercana más correa la a perfil del exacta colocación

 la determinar poder para metro unUtilizar  

1 2	

21 Email: tecnico-onduline@onduline.es




