TUBOLIT SPLIT & DUOSPLIT ALU se—

0S TECNICOS

Solucioén de tuberia preaislada para conectar las unidades de interior y exterior de sistemas de aire acondicionado
split y multisplit. El sistema consta de una(s) tuberia(s) de aluminio, un aislamiento flexible y un recubrimiento resistente a los rayos
UV y su gama de accesorios.

Propiedades Valor Norma

Temperatura max. de trabajo +100 °C EN 14707
Temperatura min. de trabajo -50 °C EN 14313

Ao = 0,086 W/(m-K) EN ISO 13787
EN ISO 8497

Aislamiento sin abrir y recubrimiento p = 5000 EN 13469

Reaccion al fuego Euroclase E EN 13501-1
EN ISO 11925-2

Tamaiio de tuberia 1/4" x 0.8 mm 266 bar
y presion de rotura 3/8" x 1.0 mm 218 bar
1/2" x 1.0 mm 160 bar
5/8" x 1.2 mm 153 bar
3/4" x 1.2 mm 126 bar

Proteccion a Buena
la intemperie

* Si necesitan informacion adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

MANGUITOS TERMORETRACTILES

TUBERIAS PREAISLADAS

Tuberias preaisladas en rollo Tubolit Split Alu y Tubolit DuoSplit Alu
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