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Emulsion bituminosa
impermeabilizante de
uso general

CAMPOS DE APLICACION

¢ Imprimacion y preparacion de superficies que,
posteriormente, vayan a ser tratadas con productos
asfalticos.

¢ Impermeabilizacién: al recubrir la superficie a tratar

con una pelicula de Plastimul E se crea una pantalla

impermeable.

Los usos mas frecuentes son:

— muros de contencién. Recubrimiento de la cara en
contacto con la tierra;

— medianeras;

— cimientos;

- gargolas y canaletas;

— chimeneas;

— depdsitos y conducciones de agua no potable.

¢ Mortero asfaltico para enrasillados sobre
impermeabilizaciones. Tiene la ventaja de ser menos
rigido y mas plastico que los morteros clasicos,
sometiendo a menores tensiones a las laminas
asfalticas.
De forma orientativa, las proporciones de los
materiales son:
— 2 partes en volumen de Plastimul E;
— 4 partes de arena de rio;
— 1 parte de cemento;
— el agua necesaria para conseguir la consistencia

deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Plastimul E es una emulsién viscosa de aplicacion en

frio, obtenida por la dispersiéon de pequeiias particulas de

betun asfaltico en agua, con un agente emulsionante de
caracter no idnico y con incorporacion de filler. Cumple
con la norma UNE 104-231 con la denominacién ED.

e Producto pastoso, de aspecto uniforme y color
pardo oscuro.

e Producto no toxico, ni inflamable.

e Exento de disolventes orgéanicos. Idoneo para la
aplicacion en estancias cerradas.

¢ Totalmente estable y de gran duracion.
e Endurece por evaporacion del agua contenida.

¢ Adhiere incluso sobre superficies ligeramente
hdmedas.

e El producto, una vez aplicado y seco, forma una

pelicula con las siguientes particularidades:

— impermeable;

- resistencia quimica: buena al agua salina, acidos
y bases débiles;

- sensibilidad térmica: no cuartea en frio ni fluye con
el calor;

- resistencia al agua: insoluble una vez seca la pelicula.

MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

® Debe estar completamente limpio de polvo, grasa,
restos de pintura, yeso, etc.; las particulas sueltas, o
mal adheridas, seran eliminadas.
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DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: liquida pastosa
Color: pardo oscuro
Densidad, a +25°C (g/cm?): 1,05 + 0,05
pH: 9,5
Viscosidad a +23°C (Brookfield RVT) (mPa:-s): 25.000

(husillo 6 - 5 rpm)

Residuo sélido (%): 40-65
Imprimacion: diluir con agua en una proporcion aprox. del 10-20%
Impermeabilizacion: minimo 2 manos sin diluir

Tiempo de secado superficial, a +25°C y 60%

de H.R.: < 60 minutos
Tiempo de secado, a +25°C y 60% de H.R.: < 24 horas
Temperatura minima de aplicacion: +5°C
PRESTACIONES FINALES
Resistencia quimica: buena al agua salina, acidos y bases débiles
Sensibilidad térmica: no cuartea en frio ni fluye con el calor
Resistencia al agua: insoluble una vez seca la pelicula
e | as coqueras, grietas y rugosidades se Impermeabilizacion:
colmataran con Plastimul E, evitando e Aplicar dos 0 mas manos cruzadas con
que queden vacios o huecos que puedan Plastimul E sin diluir.
romper la pelicula bituminosa una vez No aplicar un grueso superior a 1 mm.
formada. Si fuera necesario, se regularizara ]
la superficie con un mortero que se Observaciones:
fratasara debidamente. ¢ Aplicar mediante cepillo, brocha o rodillo.

Las superficies pulidas no son aptas ya que

pueden producirse fallos de adherencia. * Antes de utilizar el producto, agitar

convenientemente hasta su perfecta

e Plastimul E puede aplicarse sobre homogeneizacion.

superficies secas o humedas, pero sin
escurrimiento de agua. En superficies muy
absorbentes o con aplicaciones en tiempo
caluroso y al sol, es conveniente regar la
superficie para evitar que el agua de la
emulsion sea absorbida o se evapore con

e |a temperatura ambiente de aplicacion
sera superior a +5°C.

¢ No se aplicara en tiempo de lluvia.

Limpieza
excesiva rapidez, lo que podria favorecer la Todo el material utilizado se limpiara con
formacion de cuarteamientos en la pelicula. agua una vez terminado su manejo. Cuando
el Plastimul E esté seco, sélo podra
Aplicacién eliminarse con disolvente.
Imprimacion:
* Aplicar una capa de Plastimul E diluido CONSUMO
con agua en una proporcion de 1:2 a 1:3, Imprimacion: 0,3-0,4 kg/mZ.
procurando impregnar debidamente los Impermeabilizacion: aprox. 0,5 kg/m?

poros. por capa seca.



PRESENTACION
Plastimul E esta disponible en envases
de 25 kg.

ALMACENAMIENTO

Los envases permaneceran resguardados
de la intemperie, en lugares protegidos

de las heladas y de exposiciones al sol.
Temperaturas inferiores a 0°C pueden
afectar a la calidad del producto. En estas
condiciones y en sus envases originales
bien cerrados, el tiempo de almacenamiento
es de maximo 12 meses desde la fecha de
fabricacion.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA PREPARACION Y LA PUESTA
EN OBRA

Plastimul E no esta clasificado como
peligroso segun las directivas vigentes sobre
la clasificaciéon de mezclas.

Se recomienda utilizar las precauciones
habituales para la manipulaciéon de productos
quimicos.

Para una mayor y mas completa informacién
en referencia al uso seguro de nuestros
productos se recomienda consultar la ultima
version de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba
descritas, aun correspondiendo a nuestra
mejor experiencia, deben considerarse, en
cualquier caso, puramente indicativas y
deberdn confirmarse mediante aplicaciones
practicas concluyentes; por lo tanto, antes
de emplear el producto, quien vaya a
utilizarlo debera determinar si es apropiado
0 no para el uso previsto y asumira toda la
responsabilidad que puediera derivar de su
uso.

Hacer referencia a la version actualizada
de la ficha técnica, disponible en la web
www.mapei.com

Las referencias relativas a
este producto estan disponibles
bajo solicitud y en la web
de Mapei www.mapei.es y
www.mapei.com
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