MADPEI

Acabado poliuretanico
alifatico bicomponente
coloreado y elastico,
resistente al desgaste

y a los rayos ultravioleta

CAMPOS DE APLICACION

Gracias a su flexibilidad, a su gran facilidad de puesta

en obra y a la alta resistencia a la abrasion y a los rayos
ultravioleta, Mapefloor Finish 451 esta recomendado
como acabado protector de los revestimientos realizados
con Mapefloor PU 400 o Mapefloor PU 400 LV y/o

con Mapefloor PU 410, utilizados para la proteccion e
impermeabilizacion, incluso en exteriores, de cubiertas
peatonales o transitables, tanto planas como inclinadas.

Algunos ejemplos de aplicacién

e Acabado protector resistente a la abrasion de sistemas
impermeabilizantes para exteriores realizados con
Mapefloor PU 400 o Mapefioor PU 400 LV, y
Mapefloor PU 410, previamente espolvoreados a
saturacién con arena de cuarzo.

e Capa de acabado coloreada para puentes y
pasarelas, tras la colocacion de la membrana
poliuretanica elastica e impermeabilizante adecuada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mapefloor Finish 451 es un acabado poliuretanico,
alifatico, bicomponente, elastico, con una excelente
resistencia al desgaste, a la abrasion y a los rayos
ultravioleta.

Las superficies tratadas con Mapefloor Finish 451
poseen, ademas, un agradable aspecto estético.
Mapefloor Finish 451 tiene las siguientes caracteristicas:

e alto grado de elasticidad;

e elevada resistencia al desgaste y a la abrasion;
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e excelente resistencia a los rayos ultravioleta;
e excelente resistencia a los agentes atmosféricos;

e disponible en los colores RAL.

Mapefloor Finish 451, por sus elevadas caracteristicas
de resistencia a los rayos ultravioleta y a los agentes
atmosféricos, es muy adecuado para su uso en
exteriores.

AVISOS IMPORTANTES

¢ | a trabajabilidad del producto esta influenciada por
la temperatura ambiente y la del soporte. El tiempo
de trabajabilidad cambia con las variaciones de
temperatura y se reduce al aumentar esta Ultima. Se
recomienda, por lo tanto, preparar sélo la cantidad
que pueda utilizarse dentro del tiempo maximo
de trabajabilidad (aproximadamente 40 minutos a
+23°C).

¢ No aplicar Mapefloor Finish 451 si el soporte
presenta un grado de humedad superior al 4%.

e Aplicar Mapefloor Finish 451 unicamente si la
temperatura del soporte es, al menos, 3°C superior a
la temperatura de punto de rocio.

* Proteger el producto del agua durante al menos las
24 h siguientes a su aplicacion.
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DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODU

comp. A comp. B
Color: pigmento transparente

RAL incoloro
Aspecto: liquido liquido
Viscosidad Brookfield a +23°C (mPa-s): 6.000 + 9.000 540 + 50

(rotor 6 - rpm 50) (rotor 2 - rpm 50)

Densidad (g/cm3):

Relacion de mezcla:

DATOS DE APLICACION (a +23° C y al 50% de H.R.)

1,63 + 0,05 1,1 +0,05

comp. A:comp.B=70:30

Color de la mezcla: pigmento RAL
Consistencia de la mezcla: pasta fluida
Densidad de la mezcla (kg/m3): 1.480
Viscosidad de la mezcla (mPa-s): 1.500 + 200

(rotor 4 - rpm 50)

Tiempo de vida de la mezcla a +23°C: 40 min.
Formacion de piel a +23°C, 150 micras sobre vidrio: 90 min.
Temperatura de aplicacion: de +10°C a +30°C
Transitabilidad peatonal a +23°C: 24 h
Endurecimiento completo a +23°C: 3 dias

PRESTACIONES FINALES

Deformacion maxima transcurridos 7 dias a +23°C

+ 14 dias a +50°C (%): 43
Resistencia a la laceracion transcurridos 7 dias a

+23°C + 14 dias a +50°C (N/mm): 97
Resistencia a traccion transcurridos 7 dias a +23°C

+ 14 dias a +50°C (N/mm?): 12,2
Resistencia a la abrasion Taber (muela CS17 -

1.000 g - 1.000 ciclos) a 7 dias y +23°C (mg): 150
Dureza Shore A: 85



MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

Soportes a base de membranas poliuretanicas
impermeabilizantes

Los soportes a revestir deberan estar
estructuralmente sanos, sin partes en fase de
desprendimiento, sin polvo ni suciedad, sin
grasas, aceites o cualquier otro material que
pueda perjudicar la adherencia del acabado al
soporte.

Mapefloor Finish 451 debe aplicarse sobre
Mapefloor PU 400 o Mapefloor PU 400 LV
o sobre Mapefloor PU 410 una vez ya
endurecidos, previamente espolvoreados a
saturacion con arena de cuarzo y después de
eliminar el exceso de arena.

Preparacion del producto

Para la preparacion del producto, mezclar por
separado ambos componentes con mezclador
eléctrico, a bajas revoluciones, seguidamente
verter el contenido del componente B en el
recipiente del componente A y mezclar el
compuesto durante unos minutos hasta su
completa homogeneizacion.

Mezclar exclusivamente la cantidad que
pueda utilizarse dentro del tiempo maximo de
trabajabilidad (aproximadamente 40 minutos a
+23°C).

Aplicacion del producto

Mapefloor Finish 451 puede aplicarse en una
unica capa a rodillo o con llana lisa de acero

o de goma. Cuando el acabado se aplique

a rodillo, se recomienda aplicar el producto
cruzando las pasadas y procurando extender
el material de manera uniforme para garantizar
un buen efecto estético. Si el acabado se
aplica con llana de goma, el consumo sera
menor y la superficie quedara mas rugosa.

Limpieza

Las herramientas utilizadas para la mezcla 'y
aplicacion del material pueden limpiarse, antes
del endurecimiento del material, con disolvente
para productos poliuretanicos. Una vez
endurecido, el material sélo podra eliminarse
de las herramientas o el mezclador por medios
mecanicos.

CONSUMO

El consumo depende de la rugosidad

del soporte, de la temperatura y de las
herramientas utilizadas para su aplicacion.
Los valores indicados prevén una
temperatura del soporte comprendida entre
+15°C y +25°C; a temperaturas mas bajas
aumenta el consumo y se alarga el tiempo de
endurecimiento del material.

Consumo teodrico: 0,6-0,8 kg/m? (se recomienda
llevar a cabo pruebas preliminares para evaluar
el consumo real de material).

PRESENTACION
Componente A: 14 kg.
Componente B: 6 kg.

ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en lugar cubierto y
seco, a una temperatura comprendida entre

+15°C y +25°C. En estas condiciones, el
producto tiene un tiempo de conservacion de
12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA
PREPARACION Y LA PUESTA EN OBRA
Mapefloor Finish 451 parte Ay B puede
provocar sensibilizacién en contacto con la piel en
personas propensas.

Mapefloor Finish 451 parte B es inflamable, se
recomienda mantener lejos de llamas y fuentes
de ignicion, no fumar, evitar la acumulacion de
cargas electroestaticas y trabajar en lugares bien
aireados. Ademas es irritante para los ojos, la piel,
es nocivo si es inhalado e irritante para las vias
respiratorias. Para la aplicacién se recomienda el
uso de guantes, gafas de seguridad y observar
las precauciones habituales para la manipulacién
de productos quimicos. En caso de contacto con
los ojos o la piel, lavarlos con agua abundante

y consultar a un médico. Emplear un adecuado
equipo de proteccion de las vias respiratorias.
Ademas, Mapefloor Finish 451 componente A
es peligroso para los organismos acuaticos; se
recomienda evitar su liberacion en el ambiente.
Para una mayor y mas completa informacién

en referencia al uso seguro del producto, se
recomienda consultar la Ultima version de la
Ficha de Seguridad.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO
PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

La informacion y las prescripciones
anteriormente descritas, aun correspondiendo a
nuestra mejor experiencia, deben considerarse
meramente indicativas y, en cualquier caso,
deberdn confirmarse mediante aplicaciones
prdcticas concluyentes; por lo tanto, antes de
aplicar el producto, quien vaya a utilizarlo debera
establecer si éste es apropiado o no para el

uso previsto y, en cualquier caso, asumira toda
responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consultar siempre la ultima version
actualizada de la Ficha Técnica disponible
en la pagina web www.mapei.com

INFORMACION LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica se puede
reproducir en documentos vinculados a
proyectos, pero el documento resultante no
reemplazara ni integrara de ninguna manera
la Ficha Técnica vigente en el momento de la
aplicacion del producto MAPEI. Para la Ficha
Técnica y la informaciéon mas actualizada
sobre la garantia, consultar nuestra web
www.mapei.com.

CUALQUIER MODIFICACION DEL TEXTO

O DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS

EN ESTA FICHA TECNICA O DERIVADAS

DE ELLA, INVALIDARA TODAS LAS
CORRESPONDIENTES GARANTIAS MAPEI.

Las referencias relativas a este
producto estan disponibles, bajo
solicitud, y en las webs de Mapei
www.mapei.es y www.mapei.com
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