CONFORME A LA NORMA'
EUROPEA

MORTERO
DE REPARACION

Mortero fibrorreforzado
de retraccion controlada
para la reparacion del
hormigon

CAMPOS DE APLICACION

Reparacion de estructuras en las que por razones de
espesor y distribucion de la degradacion sea necesario
el empleo de morteros fluidos.

Algunos ejemplos de aplicacion

¢ Reparacion estructural de pilares y vigas de hormigon
armado.

e Reparacion de los bulbos inferiores de las vigas
pretensadas de los viaductos.

¢ Reparacion de soleras después de la escarificacion de
las zonas deterioradas.

e Reparacion de pavimentos de hormigdn (industriales,
autovias, aeropuertos).

¢ Relleno de juntas rigidas entre elementos en hormigén.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mapegrout Colabile es un mortero premezclado en
polvo, compuesto por cementos de alta resistencia,
aridos seleccionados, aditivos especiales y fibras
sintéticas segun una formulacién desarrollada en los
laboratorios de investigacion MAPEI.

Mapegrout Colabile, mezclado con agua, se
transforma en un mortero de elevada fluidez, apto para
la aplicacion por vertido en encofrados, sin riesgo de
segregacion, incluso si se aplica en grandes espesores.
Para permitir un correcto y completo desarrollo de los
fendmenos expansivos, Mapegrout Colabile preparado
solo afadiendo agua, se debe curar en ambiente
humedo, condicién que, lamentablemente, es dificil de
garantizar en obra. Para permitir el desarrollo de los
fendmenos expansivos al aire, Mapegrout Colabile
puede ser ventajosamente aditivado con el 0,25% de
Mapecure SRA, aditivo especial que reduce tanto la
retraccion plastica, como la retraccion higrométrica.

EN 1504-3

Mapecure SRA desarrolla una importantisima funcion,
garantizando un mejor curado del mortero y, mezclado
con Mapegrout Colabile, puede ser considerado un
sistema técnicamente avanzado, puesto que el aditivo
es capaz de reducir la evaporacion rapida del agua

del mortero y favorecer el desarrollo de las reacciones

de hidratacion. Mapecure SRA se comporta,

sustancialmente, como un curador interno y, gracias a

la interaccién con algunos componentes principales del

cemento, permite obtener retracciones finales entre el
20y el 50% inferiores respecto a los valores estandares
del producto no aditivado, con una evidente menor
incidencia en los posibles fenédmenos de fisuracién.

El producto puede ser utilizado también sin anadir

Mapecure SRA, cuando las condiciones ambientales

permitan un éptimo curado. Mapegrout Colabile, una

vez endurecido, posee las siguientes cualidades:

e elevada resistencias mecanicas a flexion y a
compresion;

e modulo elastico, coeficiente de dilatacion térmica
y coeficiente de permeabilidad al vapor de agua
similares a los de un hormigén de alta calidad;

* impermeabilidad al agua;

e Optima adhesion al viejo hormigdn, previamente
saturado con agua, asi como a las armaduras,
especialmente si se tratan con Mapefer o Mapefer 1K;

e elevada resistencia a la abrasion.

Mapegrout Colabile responde a los principios

definidos segun la EN 1504-9 (“Productos y sistemas

para la proteccion y reparacion de las estructuras de
hormigdn: definiciones, requisitos, control de calidad

y valoracion de la conformidad. Principios generales

para el uso de los productos y sistemas”) y a los

minimos requisitos solicitados por la EN 1504-3

(“reparacion estructural y no estructural”) para los

morteros estructurales de clase R4.
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Vertido en encofrado

Retirada del encofrado
de madera

Mapegrout Colabile se aconseja para
espesores hasta 4 cm; para espesores
mayores, se recomienda afiadir arido de
granulometria adecuada, entre el 30 y el 50%
sobre el peso del producto, previa consulta
con nuestro servicio de Asistencia Técnica.
Cuando se necesiten valores de resistencia
a flexion y a impacto mas elevados, utilizar
Mapegrout Colabile Tl 20, mortero
cementoso fluido de retraccién compensada,
fibrorreforzado y de elevada ductilidad para
emplearse en combinacion con Fibra R60,
fibras rigidas de acero cincado.

AVISOS IMPORTANTES

e No utilizar Mapegrout Colabile sobre
soportes de hormigdn liso. Volver
fuertemente rugosa la superficie y afiadir
eventuales armaduras de contraste.

e No utilizar Mapegrout Colabile para
anclajes de precisién (usar Mapefill o
Mapefill R).

¢ No utilizar Mapegrout Colabile para
aplicaciones por proyeccion o con paleta
(usar Mapegrout Tissotropico).

¢ No afadir cemento o aditivos a
Mapegrout Colabile.

¢ No afadir agua cuando la mezcla haya
iniciado el fraguado.

¢ No aplicar Mapegrout Colabile a
temperaturas inferiores a +5°C (emplear
Mapefill R).

¢ No utilizar Mapegrout Colabile si el
saco esta dafado o ha sido abierto
anteriormente.

MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

e Eliminar el hormigdn deteriorado y en fase
de desprendimiento, hasta llegar al soporte
soélido, resistente y rugoso.

Eventuales intervenciones anteriores de
reparacién que no estuvieran perfectamente
adheridas, deberan eliminarse.

e Limpiar el hormigén y las armaduras de
polvo, éxido, lechadas de cemento, grasas,
aceites, barnices o pinturas aplicadas
anteriormente, mediante chorreo de arena.

e Humedecer el soporte con agua hasta
saturacion.

¢ Antes del vertido esperar a que el exceso
de agua se evapore; para facilitar la
eliminacién del agua libre utilizar, si fuera
necesario, aire comprimido.

Preparacion del mortero

Verter en la hormigonera 3,25-3,5 litros

de agua y anadir lentamente Mapegrout
Colabile. En el caso de querer mejorar

el curado del mortero al aire, anadir
Mapecure SRA, inmediatamente después
de la mezcla del mortero, en una dosificacion
del 0,25% sobre el peso del mortero (0,25 kg
por cada 100 kg de Mapegrout Colabile).
Mezclar durante 3-4 minutos, despegar de
las paredes de la hormigonera el polvo que
no se haya incorporado a la mezcla; volver a
mezclar durante 1-2 minutos hasta obtener
una consistencia fluida y sin grumos.
Dependiendo de las cantidades a preparar,
se puede utilizar también un mezclador para
morteros o bien un taladro con agitador.
Durante la preparacion, evitar un excesivo
englobamiento de aire.

Mapegrout Colabile permanece trabajable
durante aproximadamente 1 hora, a +20°C.
La expansién de Mapegrout Colabile ha
sido calculada de manera que compense

la posterior retraccion higrométrica. Para

que sea eficaz, es necesario que tal
expansién sea compensada con armaduras
o confinamientos adecuados creados en el
soporte.

Espesores de Mapegrout Colabile
superiores a 4 cm, en ausencia de
confinamiento, deben realizarse sélo después
de haber colocado armaduras de contraste y
asegurando un recubrimiento de armaduras
de al menos 2 cm.

Espesores inferiores pueden realizarse
también sin necesidad de armaduras siempre
y cuando el soporte sea lo suficientemente
rugoso como para contrarrestar la expansion.
La accién expansiva se completa durante los
primeros dias de endurecimiento.

Aplicacion del mortero

Verter Mapegrout Colabile por un solo lado
mediante flujo continuo en el encofrado,
teniendo cuidado de favorecer la salida del
aire. El encofrado no debe robar agua a
Mapegrout Colabile; por lo que se aconseja
tratarlo con desencofrante (por ejemplo
Disarmante DMA 1000).

No es necesario vibrar el vertido.

Verificar que las partes degradadas

han quedado completamente rellenas y
eventualmente, para facilitar el paso del
mortero en zonas especialmente dificiles,
ayudarse con listones de madera o redondos
de acero. El ciclo completo de reparacién
comprende pintar posteriormente la
superficie con Elastocolor Pittura.

Normas a observar durante

y después de la puesta en obra

e Utilizar, para la preparacion de la mezcla,
sélo sacos de Mapegrout Colabile
almacenados en palés originales, cubiertos
y resguardados en lugar seco.

e En épocas calurosas, almacenar el
producto en lugar fresco y emplear agua
fria para preparar la mezcla.

e En épocas frias, almacenar el producto
en un lugar protegido del hielo, a una
temperatura de +20°C y emplear agua tibia
para preparar el mortero.

e Después de la aplicacién, se aconseja
prestar atencién al curado de Mapegrout
Colabile, en especial en épocas calurosas
y dias de viento, para evitar que la rapida
evaporacion del agua de la mezcla pueda
causar fisuras superficiales debidas a la
retraccion plastica; pulverizar agua sobre
la superficie durante las primeras 5-8 horas
después de la aplicacion del mortero y
repetir la operacion de forma ciclica (cada
3-4 horas) durante al menos las primeras
48 horas.

Como alternativa, después del fratasado
del mortero, aplicar Mapecure E, producto
antievaporante en emulsion acuosa,
mediante una bomba a baja presién o
Mapecure S, curador flmégeno con
disolvente para morteros y hormigones o
bien, Elastocolor Primer, fondo fijador
con disolvente, de alta penetracion, para
soportes absorbentes y curador para
morteros de reparacion. Mapecure E y
Mapecure S, como todos los mejores
productos de la misma categoria que se
comercializan, impiden la adhesion de los
revestimientos posteriores. Por eso, si se
prevé la aplicacion de posteriores enlucidos
o pinturas, deberan ser eliminados
completamente mediante chorreo de arena.



DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: polvo
Color: gris
Diametro maximo del arido (mm): 2,5
Densidad aparente (kg/m?): 1.300
Residuo seco (%): 100
Contenido de iones cloruro:

-requisito minimo = 0,05% - seguin EN 1015-17 (%): < 0,05
Clasificacion de peligrosidad segun la Directiva irritante.

CE 1999/45:

DATOS DE APLICACION DEL PRODUCTO (a +20°C y 50% H.R.)

Antes de su uso consultar el parrafo “Instrucciones de
seguridad para la preparacion y puesta en obra” y las
instrucciones de los envases y la Ficha de Seguridad

Color de la mezcla:

gris

Relacion de la mezcla:

100 partes de Mapegrout Colabile con 13-14 partes de agua
(aproximadamente 3,25-3,5 | de agua por cada saco de 25 kg)
y 0,25% de Mapecure SRA (1 envase de 0,25 kg cada 4 sacos
de Mapegrout Colabile)

Consistencia de la mezcla: fluida

Valor de escurrimiento del mortero segun EN 13395/2 (cm): > 45

Densidad de la mezcla (kg/m°): 2.350

pH de la mezcla: >12,5
Temperatura de aplicacion permitida: de +5°C a +35°C

Duracién de la mezcla:

aproximadamente 1 h

CIONES FINALES (agua de la mezcla 13%)

Método de  Requisitos seg

prueba para morteros de clase R4 del producto
> 30 (después de 1 dia)
Resistencia a compresion (MPa): EN 12190 > 45 (después de 28 dias) > 60 (después de 7 dias)
> 75 (después de 28 dias)
6 (después de 1 dia)
Resistencia a flexion (MPa): EN 196/1 ninguno 10 (después de 7 dias)
12 (después de 28 dias)
Médulo elastico a compresion (GPa): EN 13412 > 20 (después de 28 dias) 27 (después de 28 dias)
Adherencia al hormigén (soporte de tipo MC 0,40 , p . ’
— relacion a/c = 0,40) segun EN 1766 (MPa): EN 1542 > 2 (después de 28 dias) > 2 (después de 28 dias)
Expansion contrastada al aire (um/m): U';lrl]g; &7 ninguno > 400 después de 1 dia (*)
Prueba de pandeo: 1/ ninguno convexo (*)
. . - A A D . . ninguna fisura después
Resistencia a la fisuracion: O Ring Test ninguno de 180 dias ()
Profundidad de carbonatacion
. . s . < del hormigén de referencia P porafl
Resistencia a la carbonatacion acelerada: EN 13295 (tipo MC 0,45 relacién a/c = 0,45) especificacion superada
seguin UNI 1766
Impermeabilidad al agua - profundidad de .
penetracién - (mm): EN 12390/8 ninguno <5
Absorcioén capilar (kg/m?hes): EN 13057 <0,5 < 0,08
Resistencia al deslizamiento de la armadura de .
acero - tension de adhesion (MPa): = Uil ninguno =28
Compatibilidad térmica medida como adhesion
segun EN 1542 (MPa):
- ciclos de hielo-deshielo con sales de deshielo: | EN 13687/1 > 2 (después de 50 ciclos) >2
- ciclos de lluvia tormentosa: EN 13687/2 > 2 (después de 30 ciclos) >2
- ciclos secos: EN 13687/4 > 2 (después de 30 ciclos) >2
Reaccion al fuego: Euroclase valor declarado por el productor Al

(*) Prestaciones obtenidas con la adicion del 0,25% de Mapecure SRA

Estructura degradada
de hormigon

Vertido de Mapegrout
Colabile en encofrado
metalico

{ B
D\

Estructura reparada



fluidos corporales, produce una reaccién alcalina
irritante y manifestaciones alérgicas en sujetos
propensos. Utilizar guantes y gafas protectoras.
Para una mayor y mas completa informacién en
referencia al uso seguro de nuestros productos
se recomienda consultar la Ultima versién de la
Ficha de Seguridad.

Las referencias relativas a
este producto estan disponibles
bajo solicitud y en la web
de Mapei www.mapei.es y
www.mapei.com

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL.

(E) AG. BETA

ADVERTENCIAS

Las indicaciones y prescripciones citadas
anteriormente, aunque se correspondan

con nuestra mejor experiencia, se tienen

que considerar, en cualquier caso, como
meramente indicativas y tendran que ser
confirmadas por aplicaciones practicas
concluyentes; por tanto, antes de utilizar el
producto, quien vaya a hacer uso de él, debe
establecer de antemano si es adecuado o

no para el uso previsto y, en cualquier caso,
asume toda responsabilidad que pueda derivar
de su utilizacion.

Hacer referencia a la version actualizada
de la ficha técnica, disponible en la web
www.mapei.com o www.mapei.es

( MEMORIA DESCRIPTIVA

A8 - — M Reparacion estructural del hormigén mediante vertido en encofrado estan-
7 A <mm co, de mortero fibrorreforzado de retraccién controlada a base de cementos,
) aridos seleccionados, aditivos especiales y microsilice (tipo Mapegrout
Colabile de MAPEI), con el fin de aumentar la capacidad portante del ele-

Reconstruccion de

juntas en autovia El’:l .el caso, por ?I contrario, que se mento constructivo y reconstruir un recubrimiento de armaduras adecuado.
utilice como antievaporante Elastocolor El producto debe responder a los minimos requisitos definidos segn la
Primer, es posible aplicar directamente EN 1504-3 para los morteros estructurales de clase R4. Cuando los espe-
la proteccion final con Elastocolor sores @ recuperar sean superiores a 4 cm, el mortero deberd ser aditivado

con el 30-50%, sobre el peso del producto, de arido de granulometria

Pittura o con Elastocolor Rasante sin adecuada segun el espesor a aplicar. El vertido estara contrarrestado con

necesidad de eliminarlo. una armadura metdlica colocada aproximadamente en la mitad del espesor

y conectada con las viejas armaduras existentes y, ademds, se deberd

Limpieza saturar con agua la superficie objeto de la reconstruccion. Para mejorar la
Cuando el mortero todavia no ha expansion al aire durante los primeros dias de curado, el producto puede ser

. . mezclado, durante la fase de preparacion, con el 0,25% de Mapecure SRA.
endurecido puede eliminarse de

La reproduccidn de textos, fotografias e ilustraciones de esta
publicacion esta totalmente prohibida y sera perseguida por la ley

las herramientas con agua. Tras el El mortero debera tener las siguientes caracteristicas de prestacion (sin drido):
endurecimiento, la Iimpieza se vuelve Relacion de la mezcla: 100 partes de Mapegrout
e . . Colabile con 13-14 partes
muy ,dIfICI| y puede realizarse sélo de agua (aproximadamente
mecanicamente. 3,25-3,5 | de agua por cada
saco de 25 kg) y 0,25% de
CONSUMO Mapecure SRA (1 envase
: 2 de 0,25 kg cada 4 sacos de
Aproximadamente 21 kg/m? por cm de Mapegrout Colabile).
espesor. Densidad de la mezcla (kg/m?): 2.350
. pH de la mezcla: >12,5
PRESENTACION Duracién de la mezcla: aproximadamente 1 h
Sacos de 25 kg. N o (@ +20°C)
Caracteristicas mecanicas utilizando
el 13% de agua:
ALMACENAMIENTO o Resistencia a compresion (EN 12190) (MPa):  >75 (a 28 dias)
12 meses en los envases originales, en Resistencia a flexion (EN 196/1) (MPa): 12 (a 28 dias)
lugar cubierto y seco. Mddulo eléstico a compresion (EN 13412)
Fe (GPa): 27 (a 28 dias)
gl lpl’OdUCt)O(\(/)|L|jf(Tj]p||eRCO|n las (ionglglones Adherencia al soporte (EN 1542) (MPa): > 2 (a 28 dias)
eo anexo el Reglamento (CE) Compatibilidad térmica con los ciclos de (qV]
N° 1907/2006 (REACH), punto 47. hielo-deshielo con sales de deshielo by
(EN 13687/1) medida como adhesion o
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (N 1542) (Wl L a
PARA LA PREPARACION Y LA Mmpermeablidad & agua - proiunaica
de penetracion - (EN 12390/8) (mm): <5 1
PUESTA EN OBBA . Consumo (por cm de espesor) (kg/m?): aproximadamente 21 (op]
Mapegrout Colabile contiene cemento \ J (=]
que, en contacto con el sudor u otros (o0}

MAPEI

EL COMPANERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES
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