& MAPEI

CONFORME A LA NORMA

EN 1504-3

Mortero cementoso
bicomponente fluido, con
elevadisimas prestaciones
mecanicas, de retraccion
compensada, fibrorreforzado
y de elevada ductilidad,

para utilizar en combinacion
con fibras rigidas de acero,
para el saneamiento

y refuerzo del hormigén

CAMPOS DE APLICACION

Reparacion y refuerzo de estructuras cuyos espesores o
particulares estados de degradacién exijan la utilizacién
de morteros fluidos de elevadas prestaciones.

Algunos ejemplos de aplicacién

e Adecuacién antisismica de elementos sometidos
a elevadas solicitaciones y que requieran una gran
ductilidad.

e Refuerzo estructural de vigas y pilares de hormigon
armado mediante encamisado.

e Reparacion de los bulbos inferiores de vigas
pretensadas de viaductos.

e Reconstruccion y nivelacién de la parte superior
de los abacos y soportes de pilas de viaductos de
carreteras.

e Reparacion de soleras tras escarificar las zonas
deterioradas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Planitop HPC es un mortero bicomponente fluido,
indicado para su aplicacién mediante vertido en
encofrado, sin riesgo de segregacion. Hasta un espesor
de 40 mm debe emplearse sin armadura adicional;

para espesores superiores es posible disponer la
correspondiente armadura adicional.

Planitop HPC es un mortero premezclado fluido,
constituido por dos componentes: componente A
(polvo) y componente B (Fibre HPC).
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El componente A de Planitop HPC es un polvo,
compuesto por cementos de alta resistencia, aridos
seleccionados y aditivos especiales, segun una féormula
desarrollada en los Laboratorios de Investigacion

de MAPEI y esta disponible en sacos de 25 kg. El
componente A debe mezclarse con el componente B
(Fibre HPC), fibras rigidas de acero, en una proporcion
del 6,5% en peso.

Para permitir un correcto y completo desarrollo de

los fenémenos expansivos, Planitop HPC debe fraguar
en un ambiente humedo, condicion ésta que, sin
embargo, es dificil garantizar en la obra. Asi pues, para
permitir el desarrollo de los fendmenos expansivos al
aire, Planitop HPC se puede aditivar ventajosamente
con el 0,25% de Mapecure SRA, aditivo especial
capaz de reducir tanto la retraccién plastica como

la hidraulica.
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Mapecure SRA desarrolla, de hecho, una
importantisima funcion, al garantizar un mejor curado
del mortero; mezclado con Planitop HPC, puede ser
considerado un sistema tecnolégicamente avanzado, ya
que el aditivo es capaz tanto de reducir la evaporacion
rapida del agua del mortero como de favorecer el
desarrollo de las reacciones de hidratacion.

Mapecure SRA se comporta, en lo sustancial, como un
curador interno y, gracias a la interaccion con algunos
componentes principales del cemento, permite

obtener retracciones finales de un 20 a un 50%
inferiores respecto a los valores estandar del producto
no aditivado, con una considerable reduccion de la
incidencia de posibles fendmenos fisurativos.

La utilizacion de Mapecure SRA podria dar lugar a
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una ligera reduccién de las prestaciones
mecanicas, del orden del 5-6%.

Una vez endurecido, Planitop HPC posee
las siguientes cualidades:
e altisima resistencia mecanica a flexion

y compresion;

¢ elevada ductilidad;
¢ elevada resistencia a las cargas ciclicas;
* impermeabilidad al agua;

¢ optima adherencia, tanto al hormigdn
viejo, siempre y cuando éste se haya
humedecido previamente a saturacion con
agua, como a los hierros de armadura,
especialmente si han sido tratados con
Mapefer o Mapefer 1K;

e alta resistencia al desgaste por abrasion
y a los impactos.

Planitop HPC cumple los requisitos de
la norma UNE EN 1504-9 (“Productos y
sistemas para la proteccion y reparacion
de estructuras de hormigdn: definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacion
de la conformidad. Principios generales
para el uso de los productos y sistemas”),
los requisitos exigidos por la norma UNE
EN 1504-3 (“Reparacion estructural y no
estructural”), para los morteros estructurales
de clase R4, y los requisitos minimos
exigidos por la norma UNE EN 1504-6
(“Anclaje de armaduras de acero”).

También puede utilizarse el producto

sin afiadir Mapecure SRA, cuando las
condiciones ambientales permitan un curado
6ptimo.

AVISOS IMPORTANTES
¢ No aplicar Planitop HPC sobre un soporte
de hormigén liso.

¢ No usar Planitop HPC para anclajes de
precision (utilizar Mapefill o Mapefill R).

¢ No utilizar Planitop HPC para aplicaciones
por proyeccion o con paleta (emplear
Mapegrout Tissotropico).

e No anadir cemento o aditivos a
Planitop HPC.

¢ No agregar agua una vez que la masa
haya iniciado el fraguado.

¢ No usar Planitop HPC si el saco esta
dafado o ha sido abierto previamente.

MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

e Eliminar el hormigén deteriorado y en
fase de desprendimiento, hasta obtener
un soporte sdlido, resistente y muy
rugoso con una aspereza de al menos
5 mm. Deberan eliminarse las posibles
intervenciones previas de reparacion que
no estén perfectamente adheridas.

¢ Eliminar del hormigdn y de los hierros de

armadura, mediante enarenado, el polvo,
6xido, lechadas de cemento, grasas,
aceites, barnices o pinturas existentes.

e Saturar con agua el soporte.

e Antes de proceder al vertido, esperar
la evaporacion del agua sobrante; para
facilitar su eliminacioén, utilizar, en su caso,
aire comprimido.

Preparacion del mortero

Verter en la hormigonera el componente A de
Planitop HPC, agregar 3-3,2 litros de agua
por cada saco de producto utilizado.
Amasar durante, al menos, 6-8 minutos.
Cuando el producto esté homogéneo, fluido
y sin grumos, afadir lentamente 1,625 kg

de componente B (Fibre HPC) y mezclar
durante otros 4-5 minutos hasta obtener una
mezcla homogénea.

Planitop HPC permanece trabajable durante
aproximadamente 1 hora, a +20°C.

Aplicacion del mortero

Verter Planitop HPC por un solo lado en

el encofrado, mediante flujo continuo,
facilitando la salida del aire.

El encofrado no debe sustraer agua a
Planitop HPC, por lo que recomendamos
su tratamiento con desencofrante (p. €j.
Disarmante DMA 1000).

Comprobar el llenado completo del elemento
a reforzar y, en su caso, para facilitar el paso
del mortero a zonas especialmente dificiles,
ayudarse con un listén de madera, una barra
de hierro o una ligera vibracion mecanica.

NORMAS A OBSERVAR DURANTE Y

DESPUES DE LA PUESTA EN OBRA

e Para preparar la mezcla, usar sélo sacos
de Planitop HPC almacenados en palés
originales y cubiertos.

e En periodos calurosos, almacenar el
producto en lugar fresco y usar agua
fria para el amasado.

e En temporadas frias, almacenar el producto
en lugares protegidos de las heladas, a
una temperatura de +20°C, y emplear agua
templada para el amasado.

e Después del desencofrado se recomienda
una especial vigilancia en el curado
de Planitop HPC, para evitar que,
especialmente en los periodos calurosos
y dias ventosos, la evaporacion rapida del
agua de la mezcla pueda causar fisuras
superficiales; para ello, nebulizar agua
ciclicamente sobre la superficie del mortero
(cada 3-4 horas), al menos durante las
primeras 48 horas.

Limpieza

El mortero todavia fresco puede ser
eliminado de las herramientas con agua.
Tras el endurecimiento, la limpieza resulta
muy dificil y inicamente se puede llevar a
cabo por medios mecanicos.

CONSUMO
Aprox. 20 kg/m? por cm de espesor.



DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

R4

CcC

Componente A Componente B
Consistencia: polvo Fibre HPC
Color: gris acero rigido
Densidad aparente (kg/m°): 1.400 -
Dimensién maxima del arido (mm): 2,5 -
Residuo sélido (%): 100 -
Contenido de iones cloruro:
- requisito minimo = 0,05% - segun la EN 1015-17 (%): <0,05 =
Color de la mezcla: gris
Relacion de la mezcla: 100 partes de componente A (polvo) por 6,5 partes de componente B

(Fibre HPC) (1,625 kg de fibras por cada saco de 25 kg) y
12-13 partes de agua (3,0-3,2 | de agua por cada saco de 25 kg)

Consistencia de la mezcla: fluida

Densidad de la mezcla (kg/m?): 2.400

pH de la mezcla: >12,5
Temperatura de aplicacion permitida: de +5°C a +35°C
Duracién de la mezcla: aprox. 1 h (a +20°C)
Aptitud para trafico ligero: 24 h (a +20°C)
Aptitud para tréfico pesado: 72 h (a +20°C)

PRESTACIONES FINALES (agua de amasado 12%)

Método Requisitos de acuerdo Requisitos de Presatione

Caracteristicas de prestaciones B EEAE con la EN 1504-3 para acuerdo con la e ey o
Y morteros de clase R4 EN 1504-6 P
> del 80% del valor
. . n . 7 P declarado por el 55 (después de 1 dia)
Resistencia a compresion (MPa): EN 12190 > 45 (después de 28 dias) fabricante (después |130 (despuss de 28 dias)
de 28 dias)

Resistencia a flexion (MPa): EN 196/1 ninguno ninguno 32 (después de 28 dias)
Resistencia a traccion (MPa): BS 6319 ninguno ninguno 8,5 (después de 28 dias)
Modulo elastico a compresion (GPa): | EN 13412 > 20 (después de 28 dias) ninguno 37 (después de 28 dias)
Resistencia a cortante (MPa): EN 12615 ninguno ninguno 16 (después de 28 dias)

Adherencia sobre hormigén (soporte
de tipo MC 0,40 - relacion a/c = 0,40) EN 1542 > 2 (después de 28 dias) ninguno > 2 (después de 28 dias)
segun la EN 1766 (MPa):

Dureza Shore: 1ISO 868 ninguno ninguno D>75

Retraccion endégena (%): = ninguno ninguno < 0,05

Retraccion impedida (después de
maduracién de 7 dias en agua y 21 - ninguno ninguno 200
dias a +21°C - 50% de H.R.) (um/m):

profundidad de carbonatacion < del
hormigén de referencia (tipo MC
ENJ13295 0,45 relacion a/c = 0,45) segun la
UNE 1766

Resistencia a la carbonatacion

ningun ificacion I
acelerada: guno especificacion superada

Impermeabilidad al agua -

profundidad de penetracién (mm): N il ninguno ninguno <z

Compatibilidad térmica medida

como adherencia segun la

EN 1542 (MPa):

- ciclos de hielo-deshielo con
sales de deshielo: EN 13687/1 > 2 (después de 50 ciclos) ninguno 22

Resistencia al hielo-deshielo en

presencia de sales - astillamiento EN 12390-9 ninguno ninguno <d1 Ogédgslpues
(g/m?): e 56 ciclos)

Resistencia al deslizamiento
de la barra de acero -
desplazamiento relativo con
una carga de 75 kN (mm):

EN 1881 ninguno <0,6 <06

Reaccion al fuego: EN 13501-1 Euroclase A1, Aty

Absorcion de la energia de EN 14488-5 q f
deformacién: 2006 ninguno ninguno 1294 J




PRESENTACION
Planitop HPC esta disponible en sacos de
25 kg (componente A) y cajas de carton

en referencia al uso seguro de nuestros
productos se recomienda consultar la ultima
version de la Ficha de Seguridad.

con 6,5 kg de fibras metalicas rigidas de
componente B (Fibre HPC). PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.
ALMACENAMIENTO

12 meses, conservado en los envases
originales y en lugar cubierto y seco.
Producto conforme a las prescripciones de
la Directiva (CE) Num. 1907/2006 (REACH,) -
Anexo XVII, rubrica 47.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba
descritas, atin correspondiendo a nuestra
mejor experiencia, deben considerarse, en
cualquier caso, puramente indicativas y
deberan confirmarse mediante aplicaciones
practicas concluyentes; por lo tanto, antes
de emplear el producto, quien vaya a
utilizarlo debera determinar si es apropiado
0 no para el uso previsto y asumira toda la
responsabilidad que puediera derivar de

Su uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA PREPARACION Y LA PUESTA
EN OBRA

Planitop HPC es irritante; contiene cemento,
que en contacto con el sudor u otros fluidos
corporales produce una reaccion alcalina
irritante y reacciones alérgicas en personas
propensas. Puede causar dafios oculares.

Se recomienda utilizar guantes y gafas

de proteccion y tomar las precauciones
habituales para la manipulacién de productos
quimicos. En caso de contacto con los ojos y
la piel lavar inmediata y abundantemente con
agua y consultar a un médico.

Para una mayor y mas completa informacién

Hacer referencia a la version actualizada
de la ficha técnica, disponible en la web
www.mapei.com

Las referencias relativas a
este producto estan disponibles
bajo solicitud y en la web
de Mapei www.mapei.es y
www.mapei.com

(MEMORIA DESCRIPTIVA )

Refuerzo estructural de elementos de hormigén mediante vertido en encofrado estanco, indicado
para espesores de hasta 40 mm sin armadura, de mortero bicomponente fibrorreforzado, con
retraccion controlada, de altisimas prestaciones mecanicas y elevada ductilidad, para su uso
con fibras rigidas de acero (tipo Fibre HPC de MAPEI), a base de cementos de alta resistencia,
aridos seleccionados y aditivos especiales (tipo Planitop HPC de MAPEI), para aumentar la
capacidad del elemento constructivo y asegurar un adecuado recubrimiento. El producto cumple
los requisitos minimos de la norma UNE EN 1504-3 para los morteros estructurales de la clase R4
y los requisitos minimos de la norma UNE EN 1504-6.

Para asegurar el desarrollo de los fendmenos expansivos en contacto con el aire durante los
primeros dias de curado, el producto debe mezclarse, en la fase de preparacién, con un 0,25%
de Mapecure SRA.

El mortero debera tener las siguientes caracteristicas:
Relacion de la mezcla:

y sera perseguida por la ley

La reproduccion de textos, fotografias e ilustraciones de esta
icacion esta ibi

100 partes de componente A (polvo)
por 6,5 partes de componente B
(Fibre HPC) (1,625 kg de fibras por
cada saco de 25 kg) y 12-13 partes de
agua (3,0-3,2 | de agua por cada saco
de 25 kg)

Densidad aparente (kg/m°): 1.400

Temperatura de aplicacion permitida: de +5°C a +35°C

Duracién de la mezcla: aprox. 1 h (a +20°C)

Caracteristicas mecanicas empleando el 12% de agua:

pr

Resistencia a compresion (EN 12190) (MPa):
Resistencia a flexion (EN 196/1) (MPa):
Resistencia a traccién (BS 6319) (MPa):
Adherencia al hormigon (EN 1542) (MPa):

(EN 13687/1):
Reaccion al fuego (EN 13501-1):
Consumo (por cm de espesor) (kg/m?):

\

Resistencia a la carbonatacion acelerada (EN 13295):

130 (después de 28 dias)
32 (después de 28 dias)

8,5 (después de 28 dias)
> 2 (después de 28 dias)
especificacion superada

Comepatibilidad térmica medida como adherencia segun la EN 1542 (MPa):
- ciclos de hielo-deshielo con sales de deshielo

>2
Al
aprox. 20

MADEI

EL COMPANERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES
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