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EN 13813

Mortero autonivelante para pavimentos
industriales a base de conglomerantes
hidraulicos especiales, para pavimentos
resistentes a la abrasion, en espesores

de 5a40 mm

CLASIFICACION SEGUN LA EN 13813

Los revestimientos realizados con Ultratop Industrial,
aplicados de acuerdo a las especificaciones contenidas
en esta Ficha Técnica, se clasifican como CT - C40 -
F10 - A9 - A2;-s1 de acuerdo con la norma EN 13813.

CAMPOS DE APLICACION

Ultratop Industrial se utiliza en el interior de edificios
industriales, para nivelar y alisar soportes nuevos o
existentes de hormigoén y soleras, en espesores de 5 a
40 mm. Ultratop Industrial se puede utilizar dentro de
las areas industriales de almacenes y superficies donde

es habitual el transito de vehiculos con ruedas de goma.

Por sus elevadas resistencias mecanicas y a la
abrasion, Ultratop Industrial puede quedar como
capa final de acabado del pavimento y, gracias a su
versatilidad, es idéneo para su uso en el sector de la
construccién industrial.

Algunos ejemplos de aplicacién
e Nuevos pavimentos en talleres, fabricas, depdsitos,
salas de maquinas, garajes y almacenes.

¢ Pavimentos resistentes a la abrasion sobre hormigén
y soleras.

e Pavimentos industriales que deben ser protegidos
con recubrimientos epoxidicos y pinturas, en plantas
quimicas y de procesamiento de alimentos, fabricas
textiles y curtidurias.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Ultratop Industrial es un producto autonivelante
en polvo, disponible en color gris, compuesto por
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conglomerantes especiales de fraguado y secado
rapidos, aridos siliceos de granulometria seleccionada,
resinas sintéticas y aditivos especiales desarrollado en
los laboratorios de I+D de MAPEI.

Al mezclarse con agua, Ultratop Industrial da lugar
a una pasta de consistencia autonivelante, facilmente
aplicable a mano o por bombeo en espesores
comprendidos entre 5y 40 mm.

Después del fraguado, que lleva solo unas pocas horas,
Ultratop Industrial adquiere elevadas propiedades

de resistencia a la compresion y a la flexion, se

adhiere perfectamente al soporte y, gracias a su
especial composicion, seca rapidamente permitiendo
la aplicaciéon de cualquier otro acabado en un tiempo
extremadamente breve.

Ultratop Industrial esta clasificado como CT - C40
-F10 - A9 - A2;:-s1 de acuerdo con la norma EN
13813:2002. CT indica que el producto es de base
cementosa; C40 y F10 se refieren, respectivamente, a
la resistencia a compresion y a flexion después de 28
dias, A9 es el coeficiente de resistencia a la abrasion
Béhme y A24-s1 es la clase de reaccion al fuego.

Ultratop Industrial cumple con los principios definidos
en la EN 13813 «Mortero para recrecidos y acabados
de suelos. Propiedades y requisitos», que define los
requisitos aplicados a los materiales para recrecidos
utilizados en la construccion de pavimentos de interior.
Las soleras y recubrimientos estructurales, como los
que ayudan a aumentar la capacidad de carga de los
pavimentos, no estan incluidos en esta norma.



RECOMENDACIONES

e No afiadir mas agua a la mezcla una vez
que Ultratop Industrial haya iniciado el
fraguado.

¢ No anadir cal, cemento, yeso u otros
conglomerantes a la mezcla de Ultratop
Industrial.

No utilizar Ultratop Industrial en soportes
sujetos a remontes de humedad (consultar
la Asistencia Técnica de MAPEI).

No utilizar Ultratop Industrial para

soleras flotantes. Ultratop Industrial debe
anclarse siempre sobre un soporte solido y
compacto.

No utilizar Ultratop Industrial sobre
superficies humedas.

No utilizar Ultratop Industrial sobre
superficies metdlicas.

No utilizar Ultratop Industrial a
temperaturas inferiores a + 5°C o
superiores a + 35°C.

El color del pavimento realizado con
Ultratop Industrial no es siempre uniforme,
una caracteristica tipica de productos de
base cementosa.

Aparte de por la propia naturaleza de
este tipo de producto, las variaciones de
color también pueden ser causadas por
la forma en que se aplica el producto.
Ademas, el modo de ejecucion del vertido
debe efectuarse en continuo, sin largas
interrupciones, a fin de garantizar una
perfecta planicidad.

MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

Los soportes deben ser solidos y estar
secos, exentos de polvo, partes disgregables
o desprendibles, pinturas, ceras, aceites,
6xido y cualquier otro tipo de contaminante.

Colocar una banda de material comprimible
a lo largo de todo el perimetro del area a
tratar, asi como en los encuentros con los
elementos emergentes presentes en el
pavimento (como pilares y columnas).

Las superficies de hormigdn deberan

ser reparadas mecanicamente mediante
granallado o fresado e imprimadas con
Primer SN y, de ser necesario, reforzadas
con Rete 320 (malla de fibra de vidrio) y
espolvoreadas a saturacion con Quarzo 1,2.
Después de la aplicacién, dejar secar Primer
SN durante 12-24 horas en funcion de la
temperatura ambiente.

Antes de efectuar el vertido de Ultratop
Industrial, eliminar el exceso de cuarzo
mediante aspiracion mecanica.

Las grietas en el soporte deben ser
reparadas previamente con Eporip.

Preparacion de la mezcla

Verter el contenido del saco de 25 kg de
Ultratop Industrial en un recipiente con
4,25-4,75 | de agua y mezclar con una

batidora eléctrica de pocas revoluciones,
hasta que se forma una mezcla homogénea,
fluida y sin grumos.

Transcurridos 2-3 minutos de reposo y
antes de la aplicacion, volver a mezclar
brevemente.

Prepare solo la cantidad de Ultratop
Industrial necesaria para aplicar en 15
minutos, a una temperatura de + 23°C. El
tiempo de vida util de la mezcla varia segun
la temperatura y disminuye a medida que
esta aumenta.

Pueden prepararse cantidades mayores de
Ultratop Industrial para aplicaciones en
grandes superficies, utilizando una bomba
mezcladora de eje vertical.

Para la preparacién mecanica de la mezcla,
la cantidad de agua necesaria es la misma
que la empleada en la preparacién manual.
Antes de proceder a la colocacion, mezclar
el producto hasta que sea totalmente
homogéneo.

Aplicacion de la mezcla

Extender Ultratop Industrial a mano o con
una bomba en una sola capade 5a40 mmy
un rastrillo para un acabado natural.
Asegurarse que el vertido se efectua de
modo continuo, sin interrupciones, para
evitar que el pavimento manifieste defectos
evidentes de nivelacion o un color no
homogéneo. Gracias a sus propiedades
autonivelantes, Ultratop Industrial elimina
todas las imperfecciones producidas por el
rastrillo.

Al aplicar el producto, respetar las juntas

de dilatacién en el soporte y crear juntas de
fraccionamiento al menos cada 50 m2. En el
caso de pavimentos calefactores la superficie
debe ser fraccionada con juntas cada 25-30

m2.

Sellar las juntas con Mapeflex PU 45 FT,
sellador y adhesivo poliuretanico
monocomponente, tixotrépico, de alto
modulo elastico y secado rapido, para

el sellado de juntas de dilatacién y de
fraccionamiento. Insertar Mapefoam, cordén
de espuma de polietileno de células cerradas,
en la junta, previamente al sellador, para
regular la profundidad y evitar que la masilla
se adhiera en el fondo.

Los pavimentos de Ultratop Industrial
deben ser protegidos y convertidos en

no absorbentes usando un acabado de la
gama Mapei. La eleccidon del producto de
acabado mas adecuado se hara en base a
los requerimientos de efecto estético y de
resistencia al desgaste.

Consultar al Departamento de Asistencia
Técnica de MAPEI para obtener mas
informacion.

Limpieza

Las herramientas y las manos pueden
limpiarse con agua mientras Ultratop
Industrial esté todavia fresco.

CONSUMO
Ultratop Industrial utilizado puro: 16,5-17,5
kg/m? por cm de espesor.



DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

De conformidad con:

- EN 13813 : 2002, CT - C40 - F10 - A9 - A2;-s1

DATOS DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO

Consistencia: polvo fino
Color: gris
Densidad aparente (kg/m°): 1,300
Contenido de sélidos (%): 100

EMICODE:

DATOS DE APLICACION (a +23°C y 50% H.R.)

Relacién de mezcla:

EC1 R Plus - bajisimo nivel de emision

aprox. 17-19 partes de agua por 100 partes en peso de
Ultratop Industrial

Espesor (mm): de5a40
Autonivelante: si

Densidad de la mezcla (kg/m?): 2.000 a2.100
pH de la mezcla: aprox. 12
Temperatura de aplicacion: de +5°C a +35°C
Vida atil: 15 minutos
Tiempo de fraguado: 60 minutos
Transitabilidad peatonal: 3-4 horas

PRESTACIONES FINALES

Requisitos segun

Caracteristicas de prestacion d':e:zgga la EN 13813 para Prestacion del producto
P morteros cementosos
+23°C
24 h =20
. . . 5 < N/mm? < 80
Resistencia a la compresion: EN 13892-2 (28 dias) 72 h >25
7d =30
28d >40
+23°C
24 h =5
. . A 1 < N/mm? < 50
Resistencia a la flexion: EN 13892-2 (28 dias) 72 h =7
7d =9
28d > 11
+23°C
Adherencia al hormigén: EN 13892-8 > 1.5 N/mm? 24 h 2,5 (rotura del soporte)
28d 2,5 (rotura del soporte)
. . +5°C +23°C
Ensayo de resistencia
a la abrasion Taber ASTM D4060 7d 1,7 0,7
(muela H22 - 500 g - 200 rpm):
28d 1 0,6
. . 23°C
Ensayo de resistencia _ 3 2 *
a la abrasién Béhme: EN 13892-3 1,5 < cm®/50 cm? < 22 8 a 9
Reaccion al fuego: EN 13501-1 Velerclekiel A2;-s1

por el fabricante




PRESENTACION
Ultratop Industrial se suministra en sacos
de 25 kg.

ALMACENAMIENTO

Ultratop Industrial permanece estable
durante 12 meses si se almacena en un lugar
fresco y seco.

El almacenamiento prolongado puede
aumentar el tiempo de fraguado de Ultratop
Industrial pero sin afectar sus caracteristicas
finales.

El producto cumple con las condiciones del
Anexo XVII de la Norma (CE) N° 1907/2006
(REACH), punto 47.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA
LA PREPARACION Y LA PUESTA EN
OBRA

Ultratop Industrial contiene cemento que,
en contacto con el sudor y otros fluidos
corporales, produce reacciones alcalinas
irritantes y manifestaciones alérgicas en
personas propensas. Puede dafar los ojos.
Se recomienda utilizar gafas y guantes

de proteccion y tomar las precauciones
habituales para el manejo de productos
quimicos. Si el producto entra en contacto
con los ojos o piel, lavar inmediatamente con
abundante agua y buscar atencién médica.
Para una ulterior y mas completa informacion
en referencia al uso seguro del producto se
recomienda consultar la ultima versién de la
Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba
descritas, aun correspondiendo a nuestra
mejor experiencia, deben considerarse,

en cualquier caso, como puramente
indicativas y deberan confirmarse mediante

aplicaciones practicas concluyentes; por lo
tanto, antes de aplicar el producto, quien
vaya a utilizarlo debera determinar de
antemano si es adecuado o no para el uso
previsto y, en cualquier caso, asumira toda la
responsabilidad que pueda derivarse de su
utilizacion.

Consultar siempre la tltima version
actualizada de la ficha técnica, disponible
en nuestra web www.mapei.com

INFORMACION LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica se
puede reproducir en documentos
vinculados a proyectos, pero el documento
resultante no reemplazara ni integrara

de ninguna manera la Ficha Técnica
vigente en el momento de la aplicacion del
producto MAPEI. Para la Ficha Técnica y
la informacion mas actualizada sobre la
garantia, consultar nuestra web
www.mapei.com.

CUALQUIER MODIFICACION DEL TEXTO
O DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS
EN ESTA FICHA TECNICA O DERIVADAS
DE ELLA, INVALIDARA TODAS LAS
CORRESPONDIENTES GARANTIAS MAPEI.

Este simbolo se utiliza para identificar Ios\
productos de Mapei que emiten un nivel bajo de
compuestos organicos volatiles (COV) certificado
por la GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verleg: Klebstoffe und Bauprodukte
e.V.), organizacion internacional para el control
del nivel de las emisiones de los productos
utilizados en pavimentos. Y,

Nuestro compromiso con el Medio Ambiente N
Los productos MAPEI de compromiso con el medio
ambiente, ayudan a proyectistas y constructores
a realizar proyectos innovadores certificados
LEED («The Leadership in Energy and

Environmental Design») de acuerdo
GREENTHNOVANION con el U.S. Green Building Council. Y,

Las referencias relativas a este
producto estan disponibles a
peticion y en las webs
www.mapei.com y www.mapei.es

MADEI

EL COMPANERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES
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