CAMPOS DE APLICACION

ULTRA/ BOND ECO 540 se utiliza para
pegar en el interior:

» Pavimentos de lin6leo con reverso de
yute natural o sintético.

» Pavimentos de linéleo corcho.
» Pavimentos de corcho natural.

» Pavimentos de coco natural y con
reverso de latex.

» Revestimientos murales de corcho
natural sobre todos los normales
fondos absorbentes y estables a la
humedad usados en la construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ULTRA/ BON ECO 540 es un adhesivo a
base de polimeros sintéticos en
dispersién acuosa, exento de disolventes,
de aplicacion sencilla que se presenta
bajo forma de una pasta de color beige
claro ya preparada para el uso.

ULTRA/ BOND ECO 540 no es
inflamable.

El contenido de parte volatiles (TVOC) de
ULTRA/ BOND ECO 540 es
practicamente nulo, por tanto el adhesivo
no es absolutamente nocivo ni para la
salud del aplicador, ni para los usuarios
de los ambientes donde se aplique.

ULTRA/ BOND ECO 540 se aplica
facilmente, presenta un tack inicial muy
elevado y posee un tiempo abierto de
aproximadamente 15 minutos a +23°C y
50% U.R.

ULTRA/ BOND ECO 540 ha sido
estudiado para que sea particularmete
idoneo para la colocacion de linéleo en
ambientes sometidos a trafico intenso y a
la accion de sillas con ruedas.

AVISOS IMPORTANTES

» No utilizarlo a temperaturas inferiores
a +10°C y superiores a +35°C.

» No utilizarlo sobre fondos hiumedos o
sujetos a posibles subidas de humedad.
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ADHESIVO EN DISPERSION ACUOSA DE BAJO
CONTENIDO DE SUSTANCIAS VOLATILES (TVOC),
ESPECIFIICO PARA PAVIMENTOS DE LINOLEO.
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MODALIDAD DE APLICACION

Preparacion del fondo

Los fondos deben estar secos, ser
absorbentes, planos, mecanicamente
resistentes, exentos de fisuraciones, de
polvo, de partes que se puedan quitar,
de barnices, de ceras, de aceites, de
6xido, de restos de yeso y de productos
que puedan perjudicar la adhesion.
Controlar la humedad en todo el espesor
de la solera mediante un higrémetro de
carburo o eléctrico, teniendo presente
que éste Ultimo presenta valores
indicativos; es indispensable ademas
comprobar que no esté sujeta a subidas
de humedad.

El contenido de humedad maximo debe
ser el prescrito: para los fondos
cementicios maximo 2,5-3%, para

MAPEI

aquellos a base de yeso o anhidrita
maximo 0,5%.

Soleras flotantes sobre capas de
aligeramiento o de aislamiento y soleras
sobre terraplen, deben estar separadas
por una barrera al vapor.

Cuando fuera necesario; reparar las
fisuras o las grietas del fondo, consolidar
las soleras, realizar soleras de rapido
secado, nivelar los planos de colocacion,
consultar el catalogo general de los
productos MAPEI para la preparacion de
los soportes.

Aplicaciéon del adhesivo

ULTRA/ BOND ECO 540 se aplica en
modo uniforme sobre el fondo con una
espatula dentada adecuada para
asegurar el mojado total del reverso. No




aplicar el adhesivo sobre una superficie
superior a la que pueda ser cubierta con
la pavimentacién en un tiempo maximo
de 30 minutos.

Colocacion del pavimento

Seguir las instrucciones del productor
para todo lo relacionado con la técnica
de colocacién y antes de empezar la
colocacién controlar .que el pavimento y
el fondo estén a la temperatura prescrita.
El tiempo de espera de ULTRA/ BOND
ECO 540 varia en relacion con la
absorcién del fondo y con las
condiciones ambientales (temperatura y
humedad) de 0 a 5.

La colocacién de la pavimentacién, de
todos modos, se debe realizar dentro del
tiempo abierto de ULTRA/ BOND ECO 540
(aproximadamente 15 minutos), o sea,
cuando el adhesivo esté todavia en
condiciones de poderse transferir sobre
el reverso.

Antes de la colocacion del lin6leo en
telos que resultaran deformados o con
elevada memoria, dejar que se seque el
adhesivo hasta el limite del tiempo de
espera.

Luego, a la superficie se le debe hacer
un masaje con un cepillo de madera o un
rodillo, inmediatamente después de la
aplicacion de la pavimentacion,
partiendo desde el centro hacia el
exterior con el fin de permitir un mojado
perfecto y la eliminacién de borbollas de
aire.

Si fuera necesario repetir la operacion
después de algunos minutos.

Limpieza

Manchas de ULTRA/ BOND ECO 540 se
pueden limpiar, mientras estén frescas
con agua; cuando estén secas con
alcohol o con PULICOL

CONSUMO

Los consumos varian en relacion con las
uniformidades del fondo y del reverso del
pavimento y de la espatula utilizada de
400 a 500 g/ ma.

EN VASES

ULTRA/ BOND ECO 540 esta disponible
en botes de 16 kg.

ALMACENAMIENTO

En ambiente normal y en los envases
originales cerrados,

ULTRA/ BOND ECO 540 es estable
durante al menos 12 meses.

ULTRA/ BOND ECO 540 teme largas
exposiciones al hielo.
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DATOS TECNICOS:

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO:
Consistencia:

pasta cremosa

Color: beige claro
Peso especifico: 1,15 g/ cm?
pH: 8,5

Residuo sdlido: 64%
Viscosidad Brookfiel: 150.000 cPs

Rotor 7 - RPM 10

Conservacion:

12 meses en los embalajes originales no
abiertos.
Evitar prolungados almacenamientos al hielo

Nocividad segun CEE 88/ 379: no
Inflamabilidad: no
Partida arancelaria: 3506 91 00

DATOS APLICATIVOS:
Temperatura de aplicacion permitida:

de +10°C a +35°C

Tiempo de espera a +23°C - 50% U.R.:

de 0 a 5 minutos

Tiempo abierto a 23°C - 50% U.R.:

maximo 15 minutos

Peatonabilidad a +23°C - 50% U.R.:

después de aproximadamente 3 horas

Puesta en practica:

después de al menos 24 horas

PRESTACIONES FIN ALES:

Resistencia a la humedad: muy buena
Resistencia al envejecimiento: 6ptima
Resistencia a los disolventes y a los aceites: mediocre
Resistencia a los acidos y a los alcalis: buena
Prueba de adhesion PEEL 90°

seglin normas EN (1372)

después de 14 diasa +23° - 50% U.R.: 1,5 N/ mmz2

ADVERTENCIAS

Las indicaciones y prescipciones arriba
citadas, aunque correspondan a nuestra
mejor experiencia, se deben considerar,
en cualquier caso, como meramente
indicativas y deberan ser confirmadas
por exhaustivas aplicaciones practicas;
por tanto, antes de emplear el producto,
quien vaya a utilizarlo esta obligado a
establecer de antemano si es adecuado o
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This site operates under an
* environmental management system. lts
environmental  performance s
disclosed to the public in compliance
* with EMAS, the European Community

Registration N° -S-000019.

ITALY

no para el uso previsto, y en cualquier
caso se asume toda la responsabilidad
que pueda derivar de su utilizacion.

N.B. PRODUCTO PARA
USO PROFESIONAL

MAPEI

EL COMPANERO MUNDIAL DE LOS COSTRUCTORES
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