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Ligante hidraulico con
cargas, superfluido,
resistente a las sales, a
base de cal y Eco-Puzolana,
para confeccionar lechadas
de inyeccion para la

consolidacion de albanileria

CAMPOS DE APLICACION

Consolidacién de cimientos, pilastras, bévedas y
arcos.

Consolidacién de mamposteria en seco.
Consolidacién de albaiileria en piedra, ladrillo, tufo
o mixta, en edificios existentes, incluso de valor
histérico-artistico, donde existan fisuras, huecos y
cavidades internas, incluso de grandes dimensiones.
Consolidacién de albaileria afectada por presencia
de humedad de remonte capilar y sales solubles.

Algunos ejemplos de aplicacién

Confeccién de lechadas de inyeccién superfluidas,
volumétricamente estables y con elevada resistencia
a las sales solubles, para la consolidacion de:

e cimientos, pilastras, bévedas y arcos;
* mamposteria en seco;

e albanileria en general, de piedra, ladrillo, tufo o
mixta, donde existan fisuras, huecos y cavidades
internas, incluso de pequefias dimensiones, en
edificios existentes, incluso de valor histérico-
artistico;

¢ albafileria afectada por humedad de remonte
capilar y sales solubles.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Mape-Antique | es un ligante hidraulico con
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cargas, que se presenta en polvo, para lechadas

de inyeccion superfluidas, exento de cemento,
compuesto de cal y Eco-Puzolana, arenas naturales
ultrafinas y aditivos especiales, segun una férmula
desarrollada en los laboratorios de investigacion de
MAPEI.

Mape-Antique I, una vez mezclado con agua en un
recipiente adecuado y limpio, se transforma en una
lechada superfluida de inyeccion, volumétricamente
estable y resistente a las sales, facilmente inyectable
con bombas mecanicas manuales o electrénicas, o
por colada, en el interior de estructuras con fisuras,
huecos o cavidades internas.

Las lechadas confeccionadas con Mape-Antique I,
una vez endurecidas, poseen caracteristicas muy
similares, en términos de resistencia mecanica,
maodulo elastico y porosidad, a las de los morteros
a base de cal, cal y puzolana o cal hidraulica,
empleados originalmente en la construccion de los
edificios.

Respecto a tales morteros, sin embargo,
Mape-Antique | presenta propiedades que lo hacen
resistente a las diversas agresiones fisico-quimicas
como, por ejemplo, los ciclos hielo-deshielo y las
reacciones alcali-arido.

En la tabla de datos técnicos (en las secciones Datos
de Aplicacion y Prestaciones Finales) se reportan
algunos valores tipicos, vinculados a las principales
caracteristicas, tanto en estado fresco como
endurecido de Mape-Antique I.




Preparacion de la
mezcla de
Mape-Antique |

Relleno de la bomba
de inyeccion con
Mape-Antique |

Inyeccion de
consolidacion con
Mape-Antique |
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AVISOS IMPORTANTES

¢ No utilizar Mape-Antique | como
mortero para colar en un encofrado (usar
Mape-Antique LC mezclado con aridos
de granulometria adecuada).

¢ No utilizar Mape-Antique | en
estructuras con revoques con frescos
(emplear Mape-Antique F21).

¢ No utilizar Mape-Antique | para realizar
revoques.

¢ No utilizar Mape-Antique | como
mortero para enlucir revoques
(usar Mape-Antique FC Ultrafine,
Mape-Antique FC Civile o
Mape-Antique FC Grosso).

¢ No anadir aditivos, cargas, arenas,
cemento u otros ligantes (cal o yeso)
a Mape-Antique |.

¢ No aplicar Mape-Antique | con
temperaturas inferiores a +5°C.

MODO DE APLICACION

Preparacion de soporte

Estucar y sellar todas las eventuales
fisuras y discontinuidades presentes en

el paramento, que pudieran facilitar la
fuga de la lechada. En un paramento sin
frescos, efectuar agujeros de diametro
20-40 mm, mediante taladradora de
rotacion, en una profundidad equivalente
a 2/3 del espesor del muro, en la medida
de lo posible formando una reticula de
50x50 cm. Cuando el espesor del muro
sea superior a 60 cm, es preferible
efectuar los agujeros en ambos lados.
Fijar los tubos o inyectores por los que

se inyectara la lechada. Es aconsejable
saturar con agua toda la estructura interna
el dia anterior a la inyeccion, utilizando los
mismos tubos o inyectores previamente
fijados. Efectuar esta operacion partiendo
del agujero mas elevado. Asegurarse que
la estructura haya absorbido toda el agua
inyectada, antes de proceder a la inyeccion
de la lechada.

Preparacion de la lechada

La preparacion de Mape-Antique | debe
efectuarse en un recipiente adecuado y
limpio, utilizando una taladradora eléctrica
provista de un agitador, a bajo nimero de
revoluciones. Se desaconseja la mezcla
del producto a mano. Una vez introducidos
unos 7 litros de agua limpia por cada
saco de 20 kg de Mape-Antique |, afadir
lentamente y con flujo continuo el polvo.
Mezclar durante 5 minutos y verificar que
la masa esté bien amalgamada,

homogénea y sin grumos, poniendo
atencion en desprender de las paredes
y el fondo del recipiente el polvo no
perfectamente disperso. Inyectar la
lechada antes de 60 minutos desde su
mezcla.

Inyeccion de la lechada

Inyectar Mape-Antique | a través de los
tubos o inyectores previamente fijados,
empleando bombas mecanicas manuales
0 electrdnicas, a una presién no superior a
1 atm en la boquilla. Inyectar el producto
de abajo hacia arriba, de modo que se
favorezca tanto la expulsion del aire
contenido en la estructura interna sobre la
que se interviene como el relleno de todas
las cavidades. Cuando empiece la fuga de
la lechada por el tubo o inyector vecino,
interrumpir la operacion, cerrar el inyector
utilizado, y continuar la inyeccién por el
tubo donde se ha producido la fuga del
producto. Proceder de este modo hasta
la salida de la lechada por el agujero

mas alto.

Una vez ultimada la consolidacion de la
estructura, eliminar los tubos e inyectores
utilizados y rellenar los agujeros con el
mortero idoneo de la linea Mape-Antique.

Limpieza

La lechada no endurecida puede
eliminarse con agua.

Tras su endurecimiento, la limpieza se
vuelve muy dificil y sélo puede efectuarse
mecanicamente.

PRESENTACION
Sacos de 20 kg.

CONSUMO
1,40 kg/dm?® (de cavidad a rellenar).

ALMACENAMIENTO
12 meses en lugar cubierto y seco, en los
envases originales no abiertos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA PREPARACION Y LA
PUESTA EN OBRA

Mape-Antique | contiene ligantes
hidraulicos especiales, que en contacto
con el sudor u otros fluidos corporales
pueden provocar corrosion y dafios
oculares. Se recomienda utilizar
guantes y gafas de proteccién y tomar
las precauciones habituales para la
manipulacién de productos quimicos. En
caso de contacto con los ojos y la piel
lavar inmediata y abundantemente con
agua y consultar a un médico.

Para una mayor y mas completa
informacion en referencia al uso seguro
de nuestros productos se recomienda
consultar la ultima version de la Ficha
de Seguridad.



DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Aspecto: polvo
Color: blanco
Dimension maxima del arido (EN 1015-1) (um): 100
Densidad aparente (kg/m3): 1,100

DATOS DE APLICACION DEL PRODUCTO (a +20°C y 50% H.R.)

Proporcion de la mezcla:

100 partes de Mape-Antique | con 35 partes de agua
(7 litros de agua por cada saco de 20 kg de producto)

Aspecto de la mezcla: superfluida
Bleeding (NorMal M33-87): ausente
Fluidez de la mezcla (EN 445) (s): < 30 (inicial)

< 30 (después de 60 min.)

Densidad aparente del mortero fresco
(EN 1015-6) (kg/m?):

1.900

Temperatura de aplicacion permitida:

de +5°C a +35°C

Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco
(EN 1015-9):

PRESTACIONES FINALES (agua de mezcla 35%)

Caracteristica de prestacion

aprox. 60 min.

Método de prueba

Prestacién del producto

Resistencia a compresién a 28 dias (N/mm?): EN 196-1 18
Reaccion al fuego: EN 13501-1 Clase A1
Resistencia a los sulfatos: Ensayo de Anstett elevada
Eflorescencias salinas (después de semi-inmersion

en agua): / ausentes
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PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba
descritas, auin correspondiendo a nuestra
mejor experiencia, deben considerarse, en
cualquier caso, puramente indicativas y
deberan confirmarse mediante aplicaciones
précticas concluyentes; por lo tanto, antes
de emplear el producto, quien vaya a
utilizarlo debera determinar si es apropiado
0 no para el uso previsto y asumira toda

la responsabilidad que puediera derivar

de su uso.

Hacer referencia a la version actualizada
de la ficha técnica, disponible en la web
www.mapei.com

Nuestro compromiso con el medio ambiente

Los productos MAPEI ayudan a proyectistas

y constructores a realizar proyectos innovadores
certificados LEED “The Leadership
in Energy and Environmental Design”

33 W)\ g[s]\§ de acuerdo con el U.S. Green

Building Council.

Las referencias relativas a
este producto estan disponibles
bajo solicitud y en la web
de Mapei www.mapei.es y
www.mapei.com

(MEMORIA DESCRIPTIVA

~

o por colada.

Consumo (kg/dm?):

\

Consolidaciéon de cimientos, pilastras, bévedas y arcos, mamposteria en seco, albafileria
sometida a humedades de remonte capilar y sales solubles, albafileria en general, de piedra,
ladrillo, tufo o mixta, donde existan fisuras, huecos y cavidades internas, incluso de grandes
dimensiones, a efectuar a cualquier altura mediante inyeccion de lechada superfluida,
volumétricamente estable, confeccionada con ligante hidraulico con cargas, resistente a las
sales, exenta de cemento, compuesta por cal y Eco-Puzolana, arenas naturales ultrafinas y
aditivos especiales (tipo Mape-Antique | de MAPEI), con bombas mecanicas o electrénicas,

El producto debera poseer las siguientes caracteristicas de prestacion:

Dimension maxima del arido (EN 1015-1) (um): 100
Aspecto de la mezcla: superfluida
Densidad aparente del mortero fresco (EN 1015-6) (kg/m®): 1.900
Bleeding (NorMal M33-87): ausente
Fluidez de la mezcla (EN 445) (s): < 30 (inicial)

< 30 (después de 60 min.)
Resistencia a los sulfatos (ensayo de Anstett): elevada
Eflorescencias salinas (después de semi-inmersion en agua):  ausentes
Resistencia a compresion a 28 dias (EN 196-1) (N/mm?2): 18
Reaccién al fuego (EN 13501-1): Clase A1
Temperatura de aplicacion permitida: de +5°C a +35°C

Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco (EN 1015-9):

aprox. 60 min.
1,40 (de cavidad a rellenar)

MADEI

EL COMPANERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES

y sera perseguida por la ley
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