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Bona Retarder

Bona



Sona

Retarder

Bona Retarder es un aditivo que mejora el nivelado y
prolonga el tiempo abierto de los barnices acuosos
Bona, tanto las imprimaciones/fondos como los bar-
nices de acabado/terminacion. Disefado para usarse
cuando la humedad interior es baja y/o la temperatura
de la habitacion es mas alta de lo normal. Al usar
Bona Retarder reducira el riesgo de que el acabado
seque demasiado rapido dejando marcas de rodillo
en la pelicula de barniz seca.

Caracteristicas

e Facilita la aplicacion en condiciones climaticas secas

y/o célidas

e Prolonga el tiempo abierto del barniz usado

e Minimiza el riesgo de superposicion y decoloracion

Datos Técnicos

Coatings

Z

?

Tasa de mezcla:
Seguridad:
Punto de inflamacion:

Vida util:

Almacenamiento/
Transporte:

Tamano del paquete:

Maximo 4% de Bona Retarder
Sin clasificar
No inflamable

Al menos 2 anos, desde la fecha
de produccion, en el envase
original cerrado.

La temperatura no debe ser
inferior a +5°C o superior a +25°C
durante el almacenamiento y el
transporte.

12 x 200 ml (120 cajas por palet)
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